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1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.1 D02B0040 m³ Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no

clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la
explanación y transporte a vertedero o lugar de empleo.

A06A0010 0,800 m³ Desmonte en roca con medios mecánicos. 6,17 4,94
A06A0020 0,030 m³ Desmonte en roca con demoliciones. 15,53 0,47
A06A0030 0,170 m³ Desmonte en terreno de tránsito. 2,75 0,47
%0.03 3,000 % Costes indirectos 5,88 0,18

Precio total por m³  .................................................. 6,06

1.2 D02D0020 m³ Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95%
del Proctor modificado, con productos de préstamo, incluso riego y
transporte a vertedero.

M01A0030 0,046 h Peón 9,00 0,41
QAA0010 0,020 h Traxcavator Caterp. 955 27,07 0,54
QAF0040 0,040 h Compact neumát Dinapac CP 22 c/maq… 18,55 0,74
E01E0010 0,200 m³ Agua 0,85 0,17
E01CH0010 1,300 m³ Productos de préstamos para rellenos. 1,89 2,46
%0.03 3,000 % Costes indirectos 4,32 0,13

Precio total por m³  .................................................. 4,45

1.3 D01E0050 m² Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre
camión a vertedero.

M01A0010 0,208 h Oficial primera 9,50 1,98
QAA0020 0,033 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 17,19 0,57
%0.03 3,000 % Costes indirectos 2,55 0,08

Precio total por m²  .................................................. 2,63

1.4 D01E0010 m² Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié,
por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y transporte a
vertedero.

M01A0030 1,386 h Peón 9,00 12,47
%0.03 3,000 % Costes indirectos 12,47 0,37

Precio total por m²  .................................................. 12,84

1.5 D01E0110 m Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso
limpieza y transporte a vertedero.

M01A0030 0,924 h Peón 9,00 8,32
%0.03 3,000 % Costes indirectos 8,32 0,25

Precio total por m  .................................................. 8,57

1.6 D01E0090 m² Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de
espesor por medios mecánicos, incluso acopio de escombros junto al
lugar de carga.

M01A0030 0,231 h Peón 9,00 2,08
QAA0020 0,100 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 17,19 1,72
%0.03 3,000 % Costes indirectos 3,80 0,11

Precio total por m²  .................................................. 3,91

Anejo de justificación de precios
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2 ABASTECIMIENTO, RIEGO Y CONTRA INCENDIO
2.1 ABSTECIMIENTO

2.1.1 D29BCB0010 ud Arqueta en acera para alojamiento de válvula de compuerta de 1 1/4" hasta
4" (válvulas excluídas), en red terciaria de abastecimiento y acometida,
constituída por paredes y solera de hormigón de fck=15 N/mm² y registro
peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 250x250 mm, incluso
p.p. de excavación, relleno, encofrado, carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.

A06B0010 0,050 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 0,79
A03A0040 0,030 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² y … 144,67 4,34
E28BA0210 1,000 ud Reg peat B-125 250x250mm tapa/marc… 9,90 9,90
M01A0010 2,310 h Oficial primera 9,50 21,95
M01B0050 0,924 h Oficial fontanero 10,50 9,70
%0.03 3,000 % Costes indirectos 46,68 1,40

Precio total por ud  .................................................. 48,08

2.1.2 D14BC0060 ud Válvula o llave de paso de compuerta de D 2", de latón, roscada o soldada
a tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.

M01B0050 1,040 h Oficial fontanero 10,50 10,92
E24GA0300 1,000 ud Válvula de compuerta 2" latón, Cimberio 12,31 12,31
%0.03 3,000 % Costes indirectos 23,23 0,70

Precio total por ud  .................................................. 23,93

2.1.3 D29BAB0060 m Tubería de polietileno alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, DN-63 mm,
presión 16 kg/cm², Canplástica o similar, en red de abastecimiento,
colocada en fondo de zanja, incluso excavación, lecho de arena de 15 cm
de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, relleno y
compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero, s/ NTE IFA-13. Totalmente instalada y probada.

E24BAB0420 1,050 m Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=63 mm … 4,36 4,58
M01B0050 0,578 h Oficial fontanero 10,50 6,07
M01B0060 0,578 h Ayudante fontanero 10,00 5,78
A06B0010 0,690 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 10,85
E01CA0020 0,090 m³ Arena seca 14,03 1,26
A06C0010 0,600 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 30,81 18,49
A06D0020 0,690 m³ Carga mecánica, transporte tierras verte… 2,59 1,79
%0.03 3,000 % Costes indirectos 48,82 1,46

Precio total por m  .................................................. 50,28

2.1.4 D04CA0020 m Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia
variable, realizado con aros prefabricadas (3 ud/m) de hormigón de
135-110x33 cm, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga
y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno,
acometida y remate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas
municipales y C.T.E. DB HS-5.

A06B0010 2,010 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 31,60
A06D0020 1,540 m³ Carga mecánica, transporte tierras verte… 2,59 3,99
E28AC0030 3,000 ud Aro hormigón pozo de registro, 135-110… 42,85 128,55
E28AD0010 3,000 ud Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm, F… 1,00 3,00
M01A0010 4,621 h Oficial primera 9,50 43,90
M01A0030 4,621 h Peón 9,00 41,59
%0.03 3,000 % Costes indirectos 252,63 7,58

Precio total por m  .................................................. 260,21

2.1.5 D14BC0070 ud Válvula o llave de paso de compuerta de D 2 1/2", de latón, roscada o
soldada a tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.

M01B0050 1,040 h Oficial fontanero 10,50 10,92
E24GA0310 1,000 ud Válvula de compuerta 21/2" latón, Cimb… 17,88 17,88
%0.03 3,000 % Costes indirectos 28,80 0,86

Precio total por ud  .................................................. 29,66
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2.1.6 D14BC0040 ud Válvula o llave de paso de compuerta de D 1 1/4", de latón, roscada o
soldada a tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.

M01B0050 2,079 h Oficial fontanero 10,50 21,83
E24GA0280 1,000 ud Válvula de compuerta 1 1/4" latón, Cimb… 5,07 5,07
%0.03 3,000 % Costes indirectos 26,90 0,81

Precio total por ud  .................................................. 27,71

2.2 RIEGO
2.2.1 D29CAA0020 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-40, PN-10, Tuplen o similar, de

D=32 mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de
juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción
de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación
de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada.

M01B0050 0,578 h Oficial fontanero 10,50 6,07
M01B0060 0,578 h Ayudante fontanero 10,00 5,78
E24BAA0150 1,000 m Tubería PE-40, B.D. PN 10 D=32mm Tu… 2,10 2,10
A06B0010 0,060 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 0,94
A06C0010 0,050 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 30,81 1,54
A06D0020 0,060 m³ Carga mecánica, transporte tierras verte… 2,59 0,16
%0.03 3,000 % Costes indirectos 16,59 0,50

Precio total por m  .................................................. 17,09

2.2.2 D29CB0010 ud Boca de riego blindada de DN 40 mm (1 1/2") y PN 16 atm, Belgicast o
similar, formada por arqueta, cuerpo y tapa de fundición dúctil con válvula
embridada, racor de 45 mm para conexión a manguera, juntas y tornillos,
incluso conexión a red de riego. Instalada y probada, s/ordenanzas
municipales.

M01B0050 3,466 h Oficial fontanero 10,50 36,39
M01B0060 3,466 h Ayudante fontanero 10,00 34,66
E27A0010 1,000 ud Boca riego DN 40 form válv arqu tapa fu… 117,59 117,59
%0.03 3,000 % Costes indirectos 188,64 5,66

Precio total por ud  .................................................. 194,30

2.2.3 D29CAB0020 m Tubería de polietileno de baja densidad de D=20 mm, Tuplen o similar,
para microirrigación (riego por goteo), incluso acople de goteros de 4 l/h
cada 50 cm, p.p. de accesorios, colocada.

M01B0050 0,231 h Oficial fontanero 10,50 2,43
E27B0020 1,000 m Tubería PE B.D. p/microirrigación D=20 … 0,23 0,23
E27B0030 2,000 ud Gotero de 4 l/h, Key clip 0,10 0,20
%0.03 3,000 % Costes indirectos 2,86 0,09

Precio total por m  .................................................. 2,95

2.2.4 D29BCB0010 ud Arqueta en acera para alojamiento de válvula de compuerta de 1 1/4" hasta
4" (válvulas excluídas), en red terciaria de abastecimiento y acometida,
constituída por paredes y solera de hormigón de fck=15 N/mm² y registro
peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 250x250 mm, incluso
p.p. de excavación, relleno, encofrado, carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.

A06B0010 0,050 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 0,79
A03A0040 0,030 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² y … 144,67 4,34
E28BA0210 1,000 ud Reg peat B-125 250x250mm tapa/marc… 9,90 9,90
M01A0010 2,310 h Oficial primera 9,50 21,95
M01B0050 0,924 h Oficial fontanero 10,50 9,70
%0.03 3,000 % Costes indirectos 46,68 1,40

Precio total por ud  .................................................. 48,08

Anejo de justificación de precios
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2.2.5 D14BC0050 ud Válvula o llave de paso de compuerta de D 1 1/2", de latón, roscada o
soldada a tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.

M01B0050 1,042 h Oficial fontanero 10,50 10,94
E24GA0290 1,000 ud Válvula de compuerta 1 1/2" latón, Cimb… 7,71 7,71
%0.03 3,000 % Costes indirectos 18,65 0,56

Precio total por ud  .................................................. 19,21

2.2.6 D30P00060 Ud. Suministro e instalación de programador electrónico de 6 estaciones,
digital, con transformador incorporado y montaje.

M01B0050 3,448 h Oficial fontanero 10,50 36,20
T30RP0010 1,000 Ud. PROGRAMADOR ELEC.6 ESTACIONES 179,48 179,48
%0.03 3,000 % Costes indirectos 215,68 6,47

Precio total por Ud.  .................................................. 222,15

2.2.7 D14BC0040 ud Válvula o llave de paso de compuerta de D 1 1/4", de latón, roscada o
soldada a tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.

M01B0050 2,079 h Oficial fontanero 10,50 21,83
E24GA0280 1,000 ud Válvula de compuerta 1 1/4" latón, Cimb… 5,07 5,07
%0.03 3,000 % Costes indirectos 26,90 0,81

Precio total por ud  .................................................. 27,71

2.3 INCENDIOS
2.3.1 D27BD0010 ud Hidrante contra incendios, de arqueta, de DN 80 mm (3") y PN 16 atm.,

Belgicast o similar, instalado en aceras o plazas, formado por arqueta,
cuerpo y tapa de fundición dúctil con válvula de compuerta embridada,
racor de 70 mm para conexión a manguera, juntas y tornillos, incluso
conexión a tubería. Instalada y probada. Según C.T.E. DB SI.

E26BEA0010 1,000 ud Hidr contr incend DN80:válv arq y tapa f… 193,73 193,73
M01B0050 4,621 h Oficial fontanero 10,50 48,52
M01B0060 4,621 h Ayudante fontanero 10,00 46,21
%0.03 3,000 % Costes indirectos 288,46 8,65

Precio total por ud  .................................................. 297,11

Anejo de justificación de precios
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3 RED SANEAMIENTO
3.1 D04CA0010 ud Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído

por cono superior formado por pieza prefabricada de hormigón, de
60-110x48 cm, y solera de 10 cm de espesor con  formación de pendientes
de hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa,
relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero,
pates de polipropileno, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de
fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente terminado s/ordenanzas
municipales y C.T.E. DB HS-5.

A06B0010 1,200 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 18,86
A06D0020 0,910 m³ Carga mecánica, transporte tierras verte… 2,59 2,36
E28AC0010 1,000 ud Boca pozo regist horm centr 60-110x48 … 52,32 52,32
A03A0010 0,200 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 113,23 22,65
E28BC0030 1,000 ud Reg calzad D400 D 600mm tapa/marco … 85,48 85,48
E28AD0010 1,000 ud Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm, F… 1,00 1,00
M01A0010 6,007 h Oficial primera 9,50 57,07
M01A0030 6,007 h Peón 9,00 54,06
%0.03 3,000 % Costes indirectos 293,80 8,81

Precio total por ud  .................................................. 302,61

3.2 D04CA0020 m Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia
variable, realizado con aros prefabricadas (3 ud/m) de hormigón de
135-110x33 cm, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga
y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno,
acometida y remate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas
municipales y C.T.E. DB HS-5.

A06B0010 2,010 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 31,60
A06D0020 1,540 m³ Carga mecánica, transporte tierras verte… 2,59 3,99
E28AC0030 3,000 ud Aro hormigón pozo de registro, 135-110… 42,85 128,55
E28AD0010 3,000 ud Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm, F… 1,00 3,00
M01A0010 4,621 h Oficial primera 9,50 43,90
M01A0030 4,621 h Peón 9,00 41,59
%0.03 3,000 % Costes indirectos 252,63 7,58

Precio total por m  .................................................. 260,21

3.3 D04BC0020 ud Arqueta sumidero, sifónica, de 45x45x42 cm, Eterno o similar, de
polipropileno, con rejilla, para tráfico de vehículos, i/excavación, solera de
hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, relleno de trasdós con
hormigón de fck=17,5 N/mm², carga y transporte de tierras a vertedero,
acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010 1,155 h Oficial primera 9,50 10,97
M01A0030 1,155 h Peón 9,00 10,40
E28AAB0070 1,000 ud Arqueta sifónica PP 45x45x42 cm c/rejill… 49,26 49,26
A03A0010 0,025 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 113,23 2,83
A03A0050 0,137 m³ Hormigón en masa de fck= 17.5 N/mm² 78,49 10,75
A06B0010 0,260 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 4,09
A06D0020 0,260 m³ Carga mecánica, transporte tierras verte… 2,59 0,67
%0.03 3,000 % Costes indirectos 88,97 2,67

Precio total por ud  .................................................. 91,64

Anejo de justificación de precios
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3.4 D04AB0450 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Canplástica o
similar, de D 250 mm y 6,2 mm de espesor, con junta elástica, color teja,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con
extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada
y probada, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010 0,924 h Oficial primera 9,50 8,78
M01A0030 0,924 h Peón 9,00 8,32
E28EB0410 1,100 m Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 25… 24,16 26,58
A06B0010 0,440 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 6,92
E01CA0020 0,080 m³ Arena seca 14,03 1,12
A06C0010 0,360 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 30,81 11,09
A06D0020 0,440 m³ Carga mecánica, transporte tierras verte… 2,59 1,14
%0.03 3,000 % Costes indirectos 63,95 1,92

Precio total por m  .................................................. 65,87

3.5 D04AB0380 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Canplástica o
similar, de D 200 mm y 4,9 mm de espesor, con junta elástica, color teja,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con
extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada
y probada, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010 0,462 h Oficial primera 9,50 4,39
M01A0030 0,462 h Peón 9,00 4,16
E28EB0400 1,100 m Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 20… 15,44 16,98
A06B0010 0,420 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 6,60
E01CA0020 0,075 m³ Arena seca 14,03 1,05
A06C0010 0,340 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 30,81 10,48
A06D0020 0,420 m³ Carga mecánica, transporte tierras verte… 2,59 1,09
%0.03 3,000 % Costes indirectos 44,75 1,34

Precio total por m  .................................................. 46,09

3.6 D04AB0290 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Canplástica o
similar, de D 160 mm y 4,0 mm de espesor, con junta elástica, color teja,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con
extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada
y probada, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010 0,462 h Oficial primera 9,50 4,39
M01A0030 0,462 h Peón 9,00 4,16
E28EB0390 1,100 m Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 16… 10,13 11,14
A06B0010 0,330 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 5,19
E01CA0020 0,045 m³ Arena seca 14,03 0,63
A06C0010 0,280 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 30,81 8,63
A06D0020 0,330 m³ Carga mecánica, transporte tierras verte… 2,59 0,85
%0.03 3,000 % Costes indirectos 34,99 1,05

Precio total por m  .................................................. 36,04
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4 RED PLUVIALES
4.1 D04CA0010 ud Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído

por cono superior formado por pieza prefabricada de hormigón, de
60-110x48 cm, y solera de 10 cm de espesor con  formación de pendientes
de hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa,
relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero,
pates de polipropileno, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de
fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente terminado s/ordenanzas
municipales y C.T.E. DB HS-5.

A06B0010 1,200 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 18,86
A06D0020 0,910 m³ Carga mecánica, transporte tierras verte… 2,59 2,36
E28AC0010 1,000 ud Boca pozo regist horm centr 60-110x48 … 52,32 52,32
A03A0010 0,200 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 113,23 22,65
E28BC0030 1,000 ud Reg calzad D400 D 600mm tapa/marco … 85,48 85,48
E28AD0010 1,000 ud Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm, F… 1,00 1,00
M01A0010 6,007 h Oficial primera 9,50 57,07
M01A0030 6,007 h Peón 9,00 54,06
%0.03 3,000 % Costes indirectos 293,80 8,81

Precio total por ud  .................................................. 302,61

4.2 D04CA0020 m Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia
variable, realizado con aros prefabricadas (3 ud/m) de hormigón de
135-110x33 cm, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga
y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno,
acometida y remate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas
municipales y C.T.E. DB HS-5.

A06B0010 2,010 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 31,60
A06D0020 1,540 m³ Carga mecánica, transporte tierras verte… 2,59 3,99
E28AC0030 3,000 ud Aro hormigón pozo de registro, 135-110… 42,85 128,55
E28AD0010 3,000 ud Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm, F… 1,00 3,00
M01A0010 4,621 h Oficial primera 9,50 43,90
M01A0030 4,621 h Peón 9,00 41,59
%0.03 3,000 % Costes indirectos 252,63 7,58

Precio total por m  .................................................. 260,21

4.3 D04AB0130 m Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P.
(Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 160 mm y e=3,2 mm de
espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja
con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010 0,462 h Oficial primera 9,50 4,39
M01A0030 0,462 h Peón 9,00 4,16
E28CA0080 1,100 m Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 160 … 7,52 8,27
A06B0010 0,330 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 5,19
E01CA0020 0,045 m³ Arena seca 14,03 0,63
A06C0010 0,280 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 30,81 8,63
A06D0020 0,330 m³ Carga mecánica, transporte tierras verte… 2,59 0,85
%0.03 3,000 % Costes indirectos 32,12 0,96

Precio total por m  .................................................. 33,08

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.4 D04AB0500 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Canplástica o
similar, de D 315 mm y 7,7 mm de espesor, con junta elástica, color teja,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con
extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada
y probada, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010 0,462 h Oficial primera 9,50 4,39
M01A0030 0,462 h Peón 9,00 4,16
E28EB0420 1,100 m Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 31… 28,93 31,82
A06B0010 0,890 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 13,99
E01CA0020 0,090 m³ Arena seca 14,03 1,26
A06C0010 0,800 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 30,81 24,65
A06D0020 0,890 m³ Carga mecánica, transporte tierras verte… 2,59 2,31
%0.03 3,000 % Costes indirectos 82,58 2,48

Precio total por m  .................................................. 85,06

4.5 D04BC0050 ud Arqueta sumidero de polipropileno reforzada, para recogida de aguas
pluviales, Fulma o similar, de dimensiones 420x210x500 mm con rejilla
abatible de fundición dúctil, de 500x250 mm, i/excavación, solera de
hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, relleno de trasdós con
hormigón de fck=17,5 N/mm², carga y transporte de tierras a vertedero,
acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010 2,888 h Oficial primera 9,50 27,44
M01A0030 2,888 h Peón 9,00 25,99
E28AAB0010 1,000 ud Arqueta sumidero sifónico PP p/imborna… 40,57 40,57
E28GDD0010 1,000 ud Rejilla abatib. fund. dúctil C-250, 500x2… 36,11 36,11
A03A0010 0,016 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 113,23 1,81
A03A0030 0,083 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 54,49 4,52
A06B0010 0,154 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 2,42
A06D0020 0,154 m³ Carga mecánica, transporte tierras verte… 2,59 0,40
%0.03 3,000 % Costes indirectos 139,26 4,18

Precio total por ud  .................................................. 143,44

4.6 D04AB0450 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Canplástica o
similar, de D 250 mm y 6,2 mm de espesor, con junta elástica, color teja,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con
extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada
y probada, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010 0,924 h Oficial primera 9,50 8,78
M01A0030 0,924 h Peón 9,00 8,32
E28EB0410 1,100 m Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 25… 24,16 26,58
A06B0010 0,440 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 6,92
E01CA0020 0,080 m³ Arena seca 14,03 1,12
A06C0010 0,360 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 30,81 11,09
A06D0020 0,440 m³ Carga mecánica, transporte tierras verte… 2,59 1,14
%0.03 3,000 % Costes indirectos 63,95 1,92

Precio total por m  .................................................. 65,87

Anejo de justificación de precios
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4.7 D04BC0050 ud Arqueta sumidero de polipropileno reforzada, para recogida de aguas
pluviales, Fulma o similar, de dimensiones 420x210x500 mm con rejilla
abatible de fundición dúctil, de 500x250 mm, i/excavación, solera de
hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, relleno de trasdós con
hormigón de fck=17,5 N/mm², carga y transporte de tierras a vertedero,
acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010 2,888 h Oficial primera 9,50 27,44
M01A0030 2,888 h Peón 9,00 25,99
E28AAB0010 1,000 ud Arqueta sumidero sifónico PP p/imborna… 40,57 40,57
E28GDD0010 1,000 ud Rejilla abatib. fund. dúctil C-250, 500x2… 36,11 36,11
A03A0010 0,016 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 113,23 1,81
A03A0030 0,083 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 54,49 4,52
A06B0010 0,154 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 2,42
A06D0020 0,154 m³ Carga mecánica, transporte tierras verte… 2,59 0,40
%0.03 3,000 % Costes indirectos 139,26 4,18

Precio total por ud  .................................................. 143,44

4.8 D29EB0250 m Canal de drenaje tipo ACO DRAIN(r) H200 de baja altura. Con reja
entramada de acero galvanizado (malla 25x20). Para cargas de clase C250,
de acuerdo con la normativa EN 1433.
Dimensiones:
. Anchura total: 255 mm
. Altura interior: 78 ± 1 mm
. Peso: 29.1 ± 1.5 kg.
. Longitud: 1 m

M01A0010 1,733 h Oficial primera 9,50 16,46
M01A0030 1,733 h Peón 9,00 15,60
E28GB0740 1,000 ud Canal de drenaje ACO CNL H200 RJ E… 67,86 67,86
A06B0010 0,130 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 2,04
A06C0020 0,130 m³ Relleno de zanjas compactado con prod… 17,19 2,23
A03A0080 0,120 m³ Hormigón en masa HM-25/P/16/I CEM II… 61,55 7,39
E18JB0200 2,000 m² Junta dilatación PS expandido 20 mm 1,12 2,24
%0.03 3,000 % Costes indirectos 113,82 3,41

Precio total por m  .................................................. 117,23

Anejo de justificación de precios
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5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON
5.1 FORJADO m3 Forjado volado realizado de H.A. en forma de L, armado con estructura

metálica según proyecto, hormigonado, vibrado, separadores, curado y
desencofrado, s/EHE.

M01A0030 0,068 h Peón 9,00 0,61
M01A0010 0,461 h Oficial primera 9,50 4,38
E01HCB0030 1,020 m³ Horm prep HA-25/B/20/I, transp 30 km p… 55,52 56,63
A04A0020 50,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y c… 1,30 65,00
A05B0020 3,500 m² Encofrado y desencof. en muros a una c… 22,45 78,58
QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 4,05 2,03
E01E0010 0,050 m³ Agua 0,85 0,04
E13DA0100 26,000 ud Separ plást arm vert r 30 mm D acero 8-… 0,05 1,30
E01ACAA0090 56,370 Kg Perfil laminado IPN 240 0,71 40,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 248,59 7,46

Precio total por m3  .................................................. 256,05

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

URBANIZACIÓN PASEO EUGENIO LOPEZ-T.M.TEGUESTE Página 10



6 FIRMES
6.1 A09A0010 m³ Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido

con motoniveladora, regado y apisonado con rulo compactador.

QAF0010 0,010 h Camión cist 10 m³ c/bomba y asp alq c/… 17,18 0,17
QAF0020 0,010 h Motoniveladora Caterp 12 F c/maquinista 25,57 0,26
QAF0040 0,010 h Compact neumát Dinapac CP 22 c/maq… 18,55 0,19
E01CG0060 1,400 m³ Zahorra artificial (todo en uno) 11,45 16,03
E01E0010 0,060 m³ Agua 0,85 0,05
M01A0030 0,069 h Peón 9,00 0,62
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 17,32 0,17

Precio total por m³  .................................................. 17,49

6.2 BASE m3 Base de hormigón H-150 de 20 cm de espesor.

M01A0010 0,462 h Oficial primera 9,50 4,39
M01A0030 0,462 h Peón 9,00 4,16
A03A0030 0,120 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 54,49 6,54
%0.03 3,000 % Costes indirectos 15,09 0,45

Precio total por m3  .................................................. 15,54

6.3 GEOTEXTIL m2 Geotextil tejido no tejido refuerzo de carreteras, 200 g/m²

M01A0010 0,462 h Oficial primera 9,50 4,39
M01A0030 0,462 h Peón 9,00 4,16
E18HB0080 1,000 m² Geotextil tejido no tejido ref carret 200 g… 0,88 0,88
%0.03 3,000 % Costes indirectos 9,43 0,28

Precio total por m2  .................................................. 9,71

6.4 D29FD0050 m² Capa intermedia de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla
asfáltica en caliente tipo G-20, puesta en obra, extendida y compactada.
Densidad 2,37 tm/m³

A09C0020 0,119 t Mezcla asfáltica en caliente, tipo G-20. 45,93 5,47
%0.03 3,000 % Costes indirectos 5,47 0,16

Precio total por m²  .................................................. 5,63

6.5 D29FC0030 m² Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, 0,6 kg/m², extendido.

E01KA0030 0,600 kg Emulsión asfáltica ECR-1 a granel. 0,32 0,19
QAF0030 0,003 h Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomb… 21,43 0,06
M01A0010 0,023 h Oficial primera 9,50 0,22
M01A0030 0,023 h Peón 9,00 0,21
%0.03 3,000 % Costes indirectos 0,68 0,02

Precio total por m²  .................................................. 0,70

6.6 A09B0010 m² Riego de imprimación realizado, incluso aportación de arena(3 tn por tn
de riego), extendido.

E01CB0010 0,003 t Arido machaqueo 0-4 mm 9,35 0,03
E01KA0030 1,200 kg Emulsión asfáltica ECR-1 a granel. 0,32 0,38
QAF0030 0,003 h Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomb… 21,43 0,06
M01A0010 0,023 h Oficial primera 9,50 0,22
M01A0030 0,023 h Peón 9,00 0,21
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 0,90 0,01

Precio total por m²  .................................................. 0,91

6.7 D29FD0100 m² Capa de rodadura de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla
asfáltica en caliente tipo D-12, puesta en obra, extendida y compactada.
Densidad 2,4 tm/m³

A09C0030 0,120 t Mezcla asfáltica en caliente, tipo D-12. 42,73 5,13
%0.03 3,000 % Costes indirectos 5,13 0,15

Precio total por m²  .................................................. 5,28

Anejo de justificación de precios
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7 RED BAJA TENSIÓN Y MEDIA TENSIÓN
7.1 D29JAB0050X2 m Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble

pared, D 160 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN
50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización,
excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación
del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.

M01A0010 0,693 h Oficial primera 9,50 6,58
M01A0030 0,693 h Peón 9,00 6,24
E22CAC0060 2,000 m Tubería PE (rojo) doble pared DN 160 … 2,81 5,62
E22CAF0010 2,000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,14 0,28
E22CAF0020 1,000 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,07 0,07
A06B0010 0,525 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 8,25
A03A0010 0,075 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 113,23 8,49
A06C0020 0,390 m³ Relleno de zanjas compactado con prod… 17,19 6,70
%0.03 3,000 % Costes indirectos 42,23 1,27

Precio total por m  .................................................. 43,50

7.2 D29JAB0060.X2 m Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble
pared, D 200 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN
50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización,
excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación
del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.

M01A0010 0,693 h Oficial primera 9,50 6,58
M01A0030 0,693 h Peón 9,00 6,24
E22CAC0070 2,000 m Tubería PE (rojo) doble pared DN 200 … 4,82 9,64
E22CAF0010 2,000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,14 0,28
E22CAF0020 1,000 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,07 0,07
A06B0010 0,630 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 9,90
A03A0010 0,090 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 113,23 10,19
A06C0020 0,510 m³ Relleno de zanjas compactado con prod… 17,19 8,77
%0.03 3,000 % Costes indirectos 51,67 1,55

Precio total por m  .................................................. 53,22

7.3 D29JCB0020 ud Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2, realizada
con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y
bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil normalizada
(tipo A-2) de 750x500 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

M01A0010 2,310 h Oficial primera 9,50 21,95
M01A0030 2,310 h Peón 9,00 20,79
E28BA0040 1,000 ud Reg peat 750x500mm (A-2) tapa/marco … 54,70 54,70
E10AB0050 12,000 ud Bloque de hormigón de áridos de picón … 0,70 8,40
A02A0030 0,014 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3… 61,92 0,87
A02A0010 0,052 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 3… 69,34 3,61
E01CA0010 0,038 t Arena seca 8,68 0,33
%0.03 3,000 % Costes indirectos 110,65 3,32

Precio total por ud  .................................................. 113,97

7.4 D29JCB0020.B2 ud Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3, realizada
con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y
bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil normalizada
(tipo B-2) de D600 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

M01A0010 2,310 h Oficial primera 9,50 21,95
M01A0030 2,310 h Peón 9,00 20,79
E28BA0270 1,000 ud Reg peat B-125 D=600mm tapa/marco f… 47,17 47,17
E10AB0050 16,000 ud Bloque de hormigón de áridos de picón … 0,70 11,20
A02A0030 0,025 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3… 61,92 1,55
A02A0010 0,075 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 3… 69,34 5,20
E01CA0010 0,045 t Arena seca 8,68 0,39
%0.03 3,000 % Costes indirectos 108,25 3,25

Precio total por ud  .................................................. 111,50

Anejo de justificación de precios
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7.5 D29JCB0020.A3 ud Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3, realizada
con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y
bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil normalizada
(tipo B-2) de D600 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

M01A0010 2,310 h Oficial primera 9,50 21,95
M01A0030 2,310 h Peón 9,00 20,79
E28BA0080 1,000 ud Reg peat 1000x750 mm (A-3) tapa/marc… 115,64 115,64
E10AB0050 16,000 ud Bloque de hormigón de áridos de picón … 0,70 11,20
A02A0030 0,025 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3… 61,92 1,55
A02A0010 0,075 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 3… 69,34 5,20
E01CA0010 0,045 t Arena seca 8,68 0,39
%0.03 3,000 % Costes indirectos 176,72 5,30

Precio total por ud  .................................................. 182,02

7.6 D29JE0050 ud Armario de distribución de línea eléctrica subterránea, de fibra, de doble
aislamiento, Himel tipo PN-57/ALS-3 o similar, de dimensiones
521x701x231 mm, para empotrar en pared, con entrada y 2 salidas
protegidas con fusibles NH, instalado s/Normas de la compañía
suministradora.

E22FA0060 1,000 ud Arm distr línea subt E+2S proteg. Himel … 198,85 198,85
E22HG0070 6,000 ud Fusible NH-1, 250 A 6,65 39,90
M01B0070 2,310 h Oficial electricista 10,50 24,26
M01B0080 2,310 h Ayudante electricista 10,00 23,10
%0.03 3,000 % Costes indirectos 286,11 8,58

Precio total por ud  .................................................. 294,69

7.7 D18C0070 m Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de
Aluminio 3(1x240)+1(1x120) mm² con aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados
bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento,
s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).

M01B0070 0,347 h Oficial electricista 10,50 3,64
M01B0080 0,347 h Ayudante electricista 10,00 3,47
E22IB0110 1,000 m Cable 0,6/1kV de 1x120 mm². aisl. PVC 3,16 3,16
E22IB0140.AL 3,000 m Cable 0,6/1kV de 1x240 mm². aisl. PVC 5,53 16,59
%0.03 3,000 % Costes indirectos 26,86 0,81

Precio total por m  .................................................. 27,67

Anejo de justificación de precios
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8 ALUMBRADO PUBLICO
8.1 D29JAB0030X2 m Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble

pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN
50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización,
excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación
del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.

M01A0010 0,693 h Oficial primera 9,50 6,58
M01A0030 0,693 h Peón 9,00 6,24
E22CAC0040 2,000 m Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 … 1,52 3,04
E22CAF0010 2,000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,14 0,28
E22CAF0020 1,000 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,07 0,07
A06B0010 0,450 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 7,07
A03A0010 0,069 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 113,23 7,81
A06C0020 0,345 m³ Relleno de zanjas compactado con prod… 17,19 5,93
%0.03 3,000 % Costes indirectos 37,02 1,11

Precio total por m  .................................................. 38,13

8.2 D29JBA0030 ud Base para cimentación de báculo o columna de 6 a 8 m de altura puesta a
tierra, realizada con hormigón en masa de fck=17,5 N/mm², incluso
encofrado, excavación precisa, recibido de pernos de anclaje y codo PVC
D 110 colocado.

M01A0010 0,693 h Oficial primera 9,50 6,58
M01A0030 0,693 h Peón 9,00 6,24
A03A0050 0,770 m³ Hormigón en masa de fck= 17.5 N/mm² 78,49 60,44
A06B0020 1,000 m³ Excavación manual en pozos. 47,42 47,42
A05A0020 3,840 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. 22,45 86,21
E22CAF0010 2,000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,14 0,28
E28CC0670 1,000 ud Codo 90 PVC-U D 110 mm, Adequa 2,67 2,67
%0.03 3,000 % Costes indirectos 209,84 6,30

Precio total por ud  .................................................. 216,14

8.3 D29JCA0010 ud Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x40x40 cm con
puesta a tierra, de polipropileno reforzado, Fulma o similar, con registro
peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excavación, fondo de
arena, relleno y compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida
y remate de tubos.

E22DA0020 1,000 ud Arqueta PP 40x40x40 cm, Fulma 13,34 13,34
E28BA0160 1,000 ud Reg peat B-125 400x400mm tapa/marc… 18,18 18,18
E01CA0020 0,020 m³ Arena seca 14,03 0,28
M01A0010 0,231 h Oficial primera 9,50 2,19
M01A0030 0,924 h Peón 9,00 8,32
QBE0010 0,400 h Pisón mecánico 7,00 2,80
A06B0010 0,252 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 3,96
%0.03 3,000 % Costes indirectos 49,07 1,47

Precio total por ud  .................................................. 50,54

Anejo de justificación de precios
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8.4 LUMINARIA ud Luminaria de la casa AEC illuminazione modelo quatro Q3 1 ST 70W
SHP-T PO_Q3-LO1-001 logik con lámpara de vapor de sodio de alta
presión con su respectiva puesta a tierra. 
Que cumpla con los siguientes ordenanzas municipales.
1.- Cumplir con el reglamento sobre la Protección de la Calidad
Astronómica del Cielo de Canarias RPCA
2.- Fuste de fundición de aluminio lacado en negro mate  (tipo A3), de 6 m
de altura minimo,así también mismas características para el resto de la
luminaria.
3.- Mecanismos de acero inoxidable.
4.- Lampara de haz asimétrico de sodio de alta presión de 70w y difusores
blancos
5.- Farola antivandalica
Totalmente probada e instalada, con certificados exigidos por la dirección
facultativa.

M01B0070 1,155 h Oficial electricista 10,50 12,13
M01B0080 1,155 h Ayudante electricista 10,00 11,55
%0.03 3,000 % Costes indirectos 23,68 0,71
AECPQ3QS… 1,000 Q3 QUATRO ST E27 70/E SHP 01 2 348,79 348,79
AECPMTQ3… 1,000 1 FUSTE Y BRAZO Q3 QUADRO1 MELI… 471,64 471,64
CAJA.CLAV… 1,000 UD CAJA CLAVED CON FUSIBLES 36,46 36,46

Precio total por ud  .................................................. 881,28

8.5 UADROMANDO Ud Cuadro de mando de alumbrado público según tipología del Ayuntamiento
de Tegueste, fabricada en acero inoxidable, con los siguientes
componentes:
- Caja General de Protección.
- Equipos de medida activa/reactiva.
- Cuadro de protección y maniobra.
- URA (Unidad Remota de control de Alumbrado).
- Equipo Estabilizador/Regulador de Tensión.
- Reductor de flujo.
Totalmente montado en instalado, según Dirección Facultativa y
REBT-2002.

M01B0070 1,127 h Oficial electricista 10,50 11,83
M01B0080 2,280 h Ayudante electricista 10,00 22,80
MENVCUAD… 1,000 Ud Envolvente CMA Tipo III Ayuntamiento … 2.291,69 2.291,69
E35.0039 0,100 h Camión grua 7-9 tm (grande) 27,65 2,77
%0.03 3,000 % Costes indirectos 2.329,09 69,87

Precio total por Ud  .................................................. 2.398,96

8.6 C16.07KVUNIP M Red de Puesta a Tierra con cable 0,6/1KV, 1x16 mm²

M01B0070 0,035 h Oficial electricista 10,50 0,37
M01B0080 0,035 h Ayudante electricista 10,00 0,35
M16.07KVU… 1,000 m Cable de cobre RV-K, 0,6/1KV, 1x16 mm² 0,55 0,55
%0.03 3,000 % Costes indirectos 1,27 0,04

Precio total por M  .................................................. 1,31

8.7 C06.1KVMUL4x16 M Red de alumbrado formada por conductor de aluminio unipolar de
1x(4x16) mm², de 0,6/1 KV de tensión asignada, tipo RV-K, según norma
UNE 21123, colocado en tubo enterrado, según lo establecido en el
REBT-2002. Totalmente colocado y comprobado.

M01B0070 0,116 h Oficial electricista 10,50 1,22
M01B0080 0,116 h Ayudante electricista 10,00 1,16
MC06.1KVM… 4,000 M Cable de cobre 0,6/1KV, RV-K, 1x(4x16… 1,09 4,36
%0.03 3,000 % Costes indirectos 6,74 0,20

Precio total por M  .................................................. 6,94

Anejo de justificación de precios
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8.8 D18L0020 ud Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa,
incluso pica de acero cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de
soldadura aluminotérmica y adición de carbón y sal. Totalmente instalada
y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

M01B0070 1,155 h Oficial electricista 10,50 12,13
M01B0080 1,155 h Ayudante electricista 10,00 11,55
M01A0010 0,578 h Oficial primera 9,50 5,49
E22LB0010 1,000 ud Pica puesta a tierra de 1,5 m 3,30 3,30
E22LC0020 1,000 ud Seccionador de tierra 8,01 8,01
E22DB0010 1,000 ud Arqueta puesta o conexión a tierra, alu… 6,37 6,37
E22LC0010 1,000 ud p.p. de soldadura aluminotérmica. 0,67 0,67
%0.03 3,000 % Costes indirectos 47,52 1,43

Precio total por ud  .................................................. 48,95

Anejo de justificación de precios
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9 TELECOMUNICACIONES
9.1 D29KB0050 ud Pedestal de armario de interconexión de telefonía, totalmente terminado,

incluso p.p. de canalización con tubería PVC D 110 mm

A03A0030 0,300 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 54,49 16,35
A06B0010 0,500 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 7,86
M01A0010 2,637 h Oficial primera 9,50 25,05
M01A0030 3,215 h Peón 9,00 28,94
E22CAE0230 8,000 m Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cable… 3,30 26,40
E22CAF0010 8,000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,14 1,12
E22CAF0020 8,000 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,07 0,56
A03A0010 0,340 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 113,23 38,50
%0.03 3,000 % Costes indirectos 144,78 4,34

Precio total por ud  .................................................. 149,12

9.2 D29KB0040 ud Arqueta de registro de telefonía tipo D, de dimensiones interiores 1,09 x
0,90 x 1,00 m, con paredes y fondo de hormigón de fck=15 N/mm² de 15
cm de espesor, con tapa y marco de fundición dúctil normalizada,
totalmente terminada, incluso colocación de regletas y soporte de poleas.

A06B0010 2,600 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 40,87
A03A0030 0,938 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 54,49 51,11
A02A0010 0,080 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 3… 69,34 5,55
A05B0010 3,980 m² Encofrado y desencof. en muros a una c… 12,96 51,58
E19BA0020 1,000 ud Tapa y marco 1140x950 mm fund dúctil … 149,17 149,17
M01A0010 11,532 h Oficial primera 9,50 109,55
M01A0030 11,532 h Peón 9,00 103,79
%0.03 3,000 % Costes indirectos 511,62 15,35

Precio total por ud  .................................................. 526,97

9.3 D29KB0030 ud Arqueta de registro de telefonía tipo H, de dimensiones interiores 0,80 x
0,70 x 0,82 m, con paredes y fondo de hormigón de fck=15 N/mm² de 15
cm de espesor, con tapa y marco de fundición dúctil normalizada,
totalmente terminada, incluso colocación de regletas y soporte de poleas.

A06B0010 1,400 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 22,01
A03A0030 0,607 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 54,49 33,08
A02A0010 0,060 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 3… 69,34 4,16
A05B0010 2,460 m² Encofrado y desencof. en muros a una c… 12,96 31,88
E19BA0010 1,000 ud Tapa y marco 980x600 mm fund dúctil … 89,04 89,04
M01A0010 0,568 h Oficial primera 9,50 5,40
M01A0030 0,568 h Peón 9,00 5,11
%0.03 3,000 % Costes indirectos 190,68 5,72

Precio total por ud  .................................................. 196,40

9.4 D29KB0020 ud Arqueta prefabricada de registro de telefonía tipo M, de 30x30x30, de
polipropileno reforzado, Fulma o similar, con registro peatonal B-125
s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excavación, solera de hormigón de
fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con transporte de tierra sobrante y
acometida y remate de tubos.

M01A0010 1,155 h Oficial primera 9,50 10,97
M01A0030 1,155 h Peón 9,00 10,40
E22DA0010 1,000 ud Arqueta PP 30x30x30 cm, Fulma 5,49 5,49
E28BA0160 1,000 ud Reg peat B-125 400x400mm tapa/marc… 18,18 18,18
A03A0010 0,025 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 113,23 2,83
A06B0010 0,260 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 4,09
%0.03 3,000 % Costes indirectos 51,96 1,56

Precio total por ud  .................................................. 53,52

Anejo de justificación de precios
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9.5 D29KAA0010 m Canalización compuesta por un tritubo de polietileno de D=63 mm, incluso
dado de hormigón, enhebrado con alambre guía y cinta de señalización,
colocada.

E19BBAA0020 1,000 m Tritubo PE D=63 mm p/telecomunicacio… 7,72 7,72
E22CAF0010 3,000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,14 0,42
E22CAF0020 1,000 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,07 0,07
A03A0010 0,040 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 113,23 4,53
M01A0010 0,144 h Oficial primera 9,50 1,37
M01A0030 0,144 h Peón 9,00 1,30
%0.03 3,000 % Costes indirectos 15,41 0,46

Precio total por m  .................................................. 15,87

9.6 D29JAB0030X2 m Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble
pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN
50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización,
excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación
del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.

M01A0010 0,693 h Oficial primera 9,50 6,58
M01A0030 0,693 h Peón 9,00 6,24
E22CAC0040 2,000 m Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 … 1,52 3,04
E22CAF0010 2,000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,14 0,28
E22CAF0020 1,000 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,07 0,07
A06B0010 0,450 m³ Excavación en zanjas y pozos. 15,72 7,07
A03A0010 0,069 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 113,23 7,81
A06C0020 0,345 m³ Relleno de zanjas compactado con prod… 17,19 5,93
%0.03 3,000 % Costes indirectos 37,02 1,11

Precio total por m  .................................................. 38,13

9.7 D29KAA0020b m Canalización compuesta por dos tritubos de polietileno de D=63 mm,
incluso dado de hormigón, enhebrado con alambre guía y cinta de
señalización, colocada.

E19BBAA0020 2,000 m Tritubo PE D=63 mm p/telecomunicacio… 7,72 15,44
E22CAF0010 6,000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,14 0,84
E22CAF0020 1,000 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,07 0,07
A03A0010 0,040 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 113,23 4,53
M01A0010 0,346 h Oficial primera 9,50 3,29
M01A0030 0,346 h Peón 9,00 3,11
%0.03 3,000 % Costes indirectos 27,28 0,82

Precio total por m  .................................................. 28,10

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

URBANIZACIÓN PASEO EUGENIO LOPEZ-T.M.TEGUESTE Página 18



10 PEATONALES
10.1 D11CA0030 m² Pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm, roja, recibido con mortero

1:6 de cemento y arena, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm
de espesor, rejuntado y limpieza.

M01A0010 1,000 h Oficial primera 9,50 9,50
M01A0030 1,000 h Peón 9,00 9,00
E33BA0100 1,050 m² Loseta hidráulica 30x30 cm roja 6,58 6,91
A02A0040 0,020 m³ Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B-P 32.… 58,67 1,17
A01B0010 0,001 m³ Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 80,37 0,08
A03B0010 0,100 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 42,16 4,22
%0.03 3,000 % Costes indirectos 30,88 0,93

Precio total por m²  .................................................. 31,81

10.2 D29FA0010 m² Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de
imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de
adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de rodadura D-12 de e=4 cm, incluso
sub-base granular de zahorra artificial de e=30 cm, extendido y
compactado.

A09A0010 0,300 m³ Sub-base granular de zahorra artificial. 17,49 5,25
A09B0010 1,000 m² Riego de imprimación con emulsión EC… 0,91 0,91
A09C0020 0,142 t Mezcla asfáltica en caliente, tipo G-20. 45,93 6,52
A09B0020 1,000 m² Riego de adherencia con emulsión ECR… 0,47 0,47
A09C0030 0,096 t Mezcla asfáltica en caliente, tipo D-12. 42,73 4,10
%0.03 3,000 % Costes indirectos 17,25 0,52

Precio total por m²  .................................................. 17,77

10.3 D11BE0010 m² Pavimento de adoquines de hormigón de 20x16 y 6 cm de espesor, de
textura lisa, color gris, Julca o similar, colocados sobre capa de arena de
5 cm de espesor, incluso relleno de juntas con arena fina y compactación
del pavimento. Totalmente acabado.

M01A0010 2,000 h Oficial primera 9,50 19,00
M01A0030 2,000 h Peón 9,00 18,00
E33KA0010 1,020 m² Adoquín Julca 20x16x6 cm, liso, gris 14,74 15,03
E01CB0020 0,051 m³ Arido machaqueo 0-4 mm 14,03 0,72
QBD0010 0,020 h Bandeja vibrante Vibromat con operario 12,31 0,25
%0.03 3,000 % Costes indirectos 53,00 1,59

Precio total por m²  .................................................. 54,59

10.4 D11CA0040 m² Pavimento de loseta hidráulica antideslizante de 30x30 cm, tipo
Ramparking gris, recibida con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso
atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.

M01A0010 1,000 h Oficial primera 9,50 9,50
M01A0030 1,000 h Peón 9,00 9,00
E33BA0130 1,050 m² Loseta hidráulica 30x30 cm Ramparking… 6,08 6,38
A02A0040 0,020 m³ Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B-P 32.… 58,67 1,17
A01B0010 0,001 m³ Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 80,37 0,08
A03B0010 0,100 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 42,16 4,22
%0.03 3,000 % Costes indirectos 30,35 0,91

Precio total por m²  .................................................. 31,26

Anejo de justificación de precios
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11 SEÑALIZACIÓN VIAL
11.1 D29IA0010 m Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, no

reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

E35HD0010 0,075 kg Pint tráfico blanca o amarilla alcídica 1,22 0,09
QAF0080 0,002 h Máquina pintabandas autopropuls airless 9,94 0,02
QAB0050 0,005 h Furgón de 3,5 t 9,08 0,05
M01A0010 0,010 h Oficial primera 9,50 0,10
M01A0030 0,015 h Peón 9,00 0,14
M01B0130 0,002 h Encargado señalización. 10,00 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 0,42 0,01

Precio total por m  .................................................. 0,43

11.2 D29IA0110 m Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,40 m de ancho,
reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

E35HD0010 0,300 kg Pint tráfico blanca o amarilla alcídica 1,22 0,37
QAF0090 0,035 h Máquina pintabandas no autoprop airless 2,56 0,09
QAB0050 0,020 h Furgón de 3,5 t 9,08 0,18
M01A0010 0,067 h Oficial primera 9,50 0,64
M01A0030 0,116 h Peón 9,00 1,04
M01B0130 0,040 h Encargado señalización. 10,00 0,40
E35HD0030 0,240 kg Microesferas vidrio 1,28 0,31
%0.03 3,000 % Costes indirectos 3,03 0,09

Precio total por m  .................................................. 3,12

11.3 D29IA0080 m Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho,
reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

E35HD0010 0,115 kg Pint tráfico blanca o amarilla alcídica 1,22 0,14
QAF0080 0,003 h Máquina pintabandas autopropuls airless 9,94 0,03
QAB0050 0,005 h Furgón de 3,5 t 9,08 0,05
M01A0010 0,010 h Oficial primera 9,50 0,10
M01A0030 0,016 h Peón 9,00 0,14
M01B0130 0,002 h Encargado señalización. 10,00 0,02
E35HD0030 0,090 kg Microesferas vidrio 1,28 0,12
%0.03 3,000 % Costes indirectos 0,60 0,02

Precio total por m  .................................................. 0,62

11.4 D29IA0090 m Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,20 m de ancho,
reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

E35HD0010 0,150 kg Pint tráfico blanca o amarilla alcídica 1,22 0,18
QAF0080 0,004 h Máquina pintabandas autopropuls airless 9,94 0,04
QAB0050 0,005 h Furgón de 3,5 t 9,08 0,05
M01A0010 0,013 h Oficial primera 9,50 0,12
M01A0030 0,020 h Peón 9,00 0,18
M01B0130 0,002 h Encargado señalización. 10,00 0,02
E35HD0030 0,120 kg Microesferas vidrio 1,28 0,15
%0.03 3,000 % Costes indirectos 0,74 0,02

Precio total por m  .................................................. 0,76

11.5 D29IA0150 ud Señalización horizontal con flecha urbana, frente-simple, pintada en
blanco o amarillo, no reflexiva, aplicada con máquina pintabandas,
incluso premarcaje.

E35HD0010 0,900 kg Pint tráfico blanca o amarilla alcídica 1,22 1,10
QAF0090 0,120 h Máquina pintabandas no autoprop airless 2,56 0,31
QAB0050 0,040 h Furgón de 3,5 t 9,08 0,36
M01A0010 0,092 h Oficial primera 9,50 0,87
M01A0030 0,046 h Peón 9,00 0,41
M01B0130 0,046 h Encargado señalización. 10,00 0,46
%0.03 3,000 % Costes indirectos 3,51 0,11

Precio total por ud  .................................................. 3,62
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11.6 D29IA0190 ud Señalización horizontal con flecha urbana, frente y giro, pintada en blanco
o amarillo, no reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso
premarcaje.

E35HD0010 1,631 kg Pint tráfico blanca o amarilla alcídica 1,22 1,99
QAF0090 0,150 h Máquina pintabandas no autoprop airless 2,56 0,38
QAB0050 0,040 h Furgón de 3,5 t 9,08 0,36
M01A0010 0,058 h Oficial primera 9,50 0,55
M01A0030 0,040 h Peón 9,00 0,36
M01B0130 0,035 h Encargado señalización. 10,00 0,35
%0.03 3,000 % Costes indirectos 3,99 0,12

Precio total por ud  .................................................. 4,11

11.7 D29IA0250 ud Señalización horizontal con símbolo de "ceda el paso", de 3,60 m de
altura, pintada en blanco o amarillo, no reflexiva, aplicada con máquina
pintabandas, incluso premarcaje.

E35HD0010 1,076 kg Pint tráfico blanca o amarilla alcídica 1,22 1,31
QAF0090 0,150 h Máquina pintabandas no autoprop airless 2,56 0,38
QAB0050 0,045 h Furgón de 3,5 t 9,08 0,41
M01A0010 0,139 h Oficial primera 9,50 1,32
M01A0030 0,300 h Peón 9,00 2,70
M01B0130 0,116 h Encargado señalización. 10,00 1,16
%0.03 3,000 % Costes indirectos 7,28 0,22

Precio total por ud  .................................................. 7,50

11.8 D29IB0010 ud Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60
cm de diámetro, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes
para fijación.

E41AB0010 1,000 ud Señal tráfico D 60 cm e=1,8 mm no refle… 41,68 41,68
M01B0130 0,012 h Encargado señalización. 10,00 0,12
M01A0010 0,150 h Oficial primera 9,50 1,43
M01A0030 0,150 h Peón 9,00 1,35
QAB0050 0,130 h Furgón de 3,5 t 9,08 1,18
%0.03 3,000 % Costes indirectos 45,76 1,37

Precio total por ud  .................................................. 47,13
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12 MOBILIARIO URBANO
12.1 D31ABA0020 ud Papelera de hormigón armado realiza in situ, con cubeta interior

galvanizada, tapa y sistema de extracción anti-vandalico.

M01A0010 1,733 h Oficial primera 9,50 16,46
M01A0030 1,733 h Peón 9,00 15,60
D03D0010.P… 0,600 m³ Horm.armado HA-25/B/20/I, B500S. 343,79 206,27
E32ABA0030 1,000 ud Cubeta interior galvanizada con tapa co… 36,13 36,13
A02A0030 0,030 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3… 61,92 1,86
%0.03 3,000 % Costes indirectos 276,32 8,29

Precio total por ud  .................................................. 284,61

12.2 D31AAA0040 ud Banco de hormigón armado con asiento de madera hidrofugada, según
plano de detalle, anclado al pavimento con hormigón y colocado.

M01A0010 1,148 h Oficial primera 9,50 10,91
M01A0030 1,148 h Peón 9,00 10,33
E32AAA0080 1,000 ud Banco hormigón armado con madera hi… 241,90 241,90
A03A0030 0,100 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 54,49 5,45
%0.03 3,000 % Costes indirectos 268,59 8,06

Precio total por ud  .................................................. 276,65

12.3 PILONA ud Pilonas marca DAE, modelo Pliege 70/79, en fundicion de hierro GG-20
perlitica, colocadas y ancladas en pavimento según planos de detalles.

M01A0010 1,155 h Oficial primera 9,50 10,97
M01A0030 1,155 h Peón 9,00 10,40
M.PILONA 1,000 Pilonas marca DAE, modelo Pliege 70/7… 42,82 42,82
A03A0030 0,100 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 54,49 5,45
%0.03 3,000 % Costes indirectos 69,64 2,09

Precio total por ud  .................................................. 71,73

12.4 NICHO.BAS ud Nicho para contenedores de basura selectiva según planos de detalles,
realizado en hormigón armado visto.

M01A0010 2,310 h Oficial primera 9,50 21,95
M01A0030 2,310 h Peón 9,00 20,79
D03D0010.P… 1,500 m³ Horm.armado HA-25/B/20/I, B500S. 343,79 515,69

Precio total por ud  .................................................. 558,43

12.5 ALCORQUE ud Alcorque de según plano de detalle, realizado con bordillo de hormigón,
colocado con mortero 1:5, rejuntado, incluso base y recalce de hormigón,
rejilla electrofundida galvanizada mm, pletina, aporte de picón de relleno y
tierra vegetal.

M01A0010 3,466 h Oficial primera 9,50 32,93
M01A0030 3,466 h Peón 9,00 31,19
E33LC0020 4,000 ud Bordillo recto alcorque de hormigón 80x… 4,44 17,76
E33LC0050 4,000 ud Bordillo L alcorque esquina de hormigón… 6,90 27,60
E09DA0050 1,000 m² Reja galv. electrofundida #30x30 pletina… 30,27 30,27
A03A0030 0,200 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 54,49 10,90
A02A0030 0,040 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3… 61,92 2,48
A01B0010 0,004 m³ Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 80,37 0,32
E01CD0030 0,250 m³ Picón de relleno, garbancillo grueso 8,29 2,07
E30AA0010 0,700 m³ Tierra vegetal 8,45 5,92
%0.03 3,000 % Costes indirectos 161,44 4,84

Precio total por ud  .................................................. 166,28
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12.6 DRAGO ud Plantación de drago (dracacea draco), de h=1 m, edad mín. 5 años, en
contenedor de 70 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de
0,80x0,80x0,80 m, aporte de tierra vegetal y plantación y primer riego.

M01A0010 0,808 h Oficial primera 9,50 7,68
M01A0030 0,808 h Peón 9,00 7,27
QAC0020 0,300 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 26,91 8,07
M.DRAGO 1,000 ud Drago (dracacea draco) 107,82 107,82
E30AA0010 0,510 m³ Tierra vegetal 8,45 4,31
%0.03 3,000 % Costes indirectos 135,15 4,05

Precio total por ud  .................................................. 139,20

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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13 VARIOS
13.1 TRAMITES ud Tramites de visados, organismos de control autorizados y legalización en

las administraciones públicas de proyectos

VISADOS 1,000 UD Tramites de visados y legalización en a… 4.220,70 4.220,70

Precio total por ud  .................................................. 4.220,70

13.2 SONDEO ud Sondeo y estudio geotecnico del terreno, incluyebdo dos sondeos a 5
metros, ensayos e informes visados por el colegio oficial de geologos.

M.SONDEO 1,000 ud Sondeo y estudio geotecnico del terreno… 2.840,50 2.840,50

Precio total por ud  .................................................. 2.840,50

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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14 SEGUIRIDAD Y SALUD
14.1 PROTECCIÓN INDIVIDUAL

14.1.1 D32AA0120 ud Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

E38AA0130 1,000 ud Casco de seguridad CE, varios colores 1,93 1,93
%0.03 3,000 % Costes indirectos 1,93 0,06

Precio total por ud  .................................................. 1,99

14.1.2 D32AA0130 ud Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.

E38AA0140 1,000 ud Auricular protector auditivo 25 dB 7,16 7,16
%0.03 3,000 % Costes indirectos 7,16 0,21

Precio total por ud  .................................................. 7,37

14.1.3 D32AB0010 ud Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa vigente.

E38AB0010 1,000 ud Guantes lona azul/serraje manga corta 1,10 1,10
%0.03 3,000 % Costes indirectos 1,10 0,03

Precio total por ud  .................................................. 1,13

14.1.4 D32AC0010 ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par)
homologada CE s/normativa vigente.

E38AC0010 1,000 ud Botas lona y serraje puntera y plantilla … 16,70 16,70
%0.03 3,000 % Costes indirectos 16,70 0,50

Precio total por ud  .................................................. 17,20

14.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
14.2.1 D32BD0010 m² Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm y D 5 mm,

(amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

M01A0010 0,808 h Oficial primera 9,50 7,68
M01A0030 0,057 h Peón 9,00 0,51
E01AB0010 1,300 m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø … 1,17 1,52
E01MA0020 0,100 kg Clavos 2" 0,57 0,06
%0.03 3,000 % Costes indirectos 9,77 0,29

Precio total por m²  .................................................. 10,06

14.3 SEÑALIZACION
14.3.1 D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización =

100 %), incluso colocación y desmontado.

M01A0030 0,053 h Peón 9,00 0,48
E38CA0020 1,000 ud Señal obligatoriedad, prohibición y peligro 1,88 1,88
%0.03 3,000 % Costes indirectos 2,36 0,07

Precio total por ud  .................................................. 2,43

14.3.2 D32CB0010 m Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontaje.

M01A0030 0,057 h Peón 9,00 0,51
E38CB0020 1,000 m Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0,08 0,08
%0.03 3,000 % Costes indirectos 0,59 0,02

Precio total por m  .................................................. 0,61

14.3.3 D32CB0040 ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas,
i/colocación y desmontaje.

M01A0030 0,052 h Peón 9,00 0,47
E38CB0050 1,000 ud Lámpara intermitente p/señaliz. obras 18,22 18,22
%0.03 3,000 % Costes indirectos 18,69 0,56

Precio total por ud  .................................................. 19,25

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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14.3.4 D32CC0010 ud Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

E38CC0020 1,000 ud Chaleco reflectante 4,08 4,08
%0.03 3,000 % Costes indirectos 4,08 0,12

Precio total por ud  .................................................. 4,20

14.4 INSTALACIONES PROVISIONALES
14.4.1 D32DA0020 ud Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x

2,40 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con
cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor,
prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2
ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales
armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con
cerradura.

E38DA0020 1,000 ud Caseta tipo vest., almacén o comedor, 6… 2.189,15 2.189,15
%0.03 3,000 % Costes indirectos 2.189,15 65,67

Precio total por ud  .................................................. 2.254,82

14.4.2 D32DA0030 ud Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de
obra.

E38DA0030 1,000 ud Transp., descarga y post. recogida case… 131,05 131,05
M01A0030 2,287 h Peón 9,00 20,58
%0.03 3,000 % Costes indirectos 151,63 4,55

Precio total por ud  .................................................. 156,18

14.4.3 D32E0010 ud Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con
contenido sanitario completo según ordenanzas.

E38E0010 1,000 ud Botiquín metál. tipo maletín c/contenido 34,67 34,67
%0.03 3,000 % Costes indirectos 34,67 1,04

Precio total por ud  .................................................. 35,71

14.4.4 D32F0010 h Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón,
para conservación y mantenimiento de protecciones.

M01A0010 1,155 h Oficial primera 9,50 10,97
M01A0030 1,155 h Peón 9,00 10,40
%0.03 3,000 % Costes indirectos 21,37 0,64

Precio total por h  .................................................. 22,01

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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Medición



1.1 D02B0040 m³ Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no
clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la
explanación y transporte a vertedero o lugar de empleo.

1 14,83 0,70 1,77 18,37
2,37 1,50 2,26 8,03
3,00 1,95 0,88 5,15
3,48 1,30 0,67 3,03

Total m³ ............: 34,58

1.2 D02D0020 m³ Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del
Proctor modificado, con productos de préstamo, incluso riego y transporte a
vertedero.

1,15 3,00 0,60 2,07
3,00 1,50 0,78 3,51
4,00 2,10 1,22 10,25

Total m³ ............: 15,83

1.3 D01E0050 m² Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión
a vertedero.

SUPERFICIE TOTAL 1 2.503,47 2.503,47

Total m² ............: 2.503,47

1.4 D01E0010 m² Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por
medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y transporte a
vertedero.

SUPERFICIE TOTAL 1 387,01 387,01

Total m² ............: 387,01

1.5 D01E0110 m Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso limpieza y
transporte a vertedero.

LONGITUD TOTAL 1 219,00 219,00

Total m ............: 219,00

1.6 D01E0090 m² Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor
por medios mecánicos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

DEMOLICION DE ATEZADOS DE H… 387,01 387,01

Total m² ............: 387,01
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2.1 ABSTECIMIENTO
2.1.1 D29BCB0010 ud Arqueta en acera para alojamiento de válvula de compuerta de 1 1/4" hasta 4"

(válvulas excluídas), en red terciaria de abastecimiento y acometida, constituída
por paredes y solera de hormigón de fck=15 N/mm² y registro peatonal B-125
s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 250x250 mm, incluso p.p. de excavación,
relleno, encofrado, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

45 45,00

Total ud ............: 45,00

2.1.2 D14BC0060 ud Válvula o llave de paso de compuerta de D 2", de latón, roscada o soldada a
tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.

20 20,00

Total ud ............: 20,00

2.1.3 D29BAB0060 m Tubería de polietileno alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, DN-63 mm, presión
16 kg/cm², Canplástica o similar, en red de abastecimiento, colocada en fondo
de zanja, incluso excavación, lecho de arena de 15 cm de espesor, p.p. de
juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, relleno y compactación de la
zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero, s/ NTE
IFA-13. Totalmente instalada y probada.

IMPARES 1 310,00 310,00
PARES 1 320,00 320,00

Total m ............: 630,00

2.1.4 D04CA0020 m Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia
variable, realizado con aros prefabricadas (3 ud/m) de hormigón de 135-110x33
cm, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de
tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, acometida y remate de
tubos, totalmente terminado s/ordenanzas municipales y C.T.E. DB HS-5.

2 2,00

Total m ............: 2,00

2.1.5 D14BC0070 ud Válvula o llave de paso de compuerta de D 2 1/2", de latón, roscada o soldada a
tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.

2 2,00

Total ud ............: 2,00

2.1.6 D14BC0040 ud Válvula o llave de paso de compuerta de D 1 1/4", de latón, roscada o soldada a
tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.

25 25,00

Total ud ............: 25,00

2.2 RIEGO
2.2.1 D29CAA0020 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-40, PN-10, Tuplen o similar, de D=32

mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas
especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al borde,
posterior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja, carga y
transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada.

EN ACERA CALLE PARES 1 320,00 320,00

Total m ............: 320,00

2.2.2 D29CB0010 ud Boca de riego blindada de DN 40 mm (1 1/2") y PN 16 atm, Belgicast o similar,
formada por arqueta, cuerpo y tapa de fundición dúctil con válvula embridada,
racor de 45 mm para conexión a manguera, juntas y tornillos, incluso conexión
a red de riego. Instalada y probada, s/ordenanzas municipales.

ANEXO A HIDRANTE INCENDIO 3 3,00

Total ud ............: 3,00

2.2.3 D29CAB0020 m Tubería de polietileno de baja densidad de D=20 mm, Tuplen o similar, para
microirrigación (riego por goteo), incluso acople de goteros de 4 l/h cada 50 cm,
p.p. de accesorios, colocada.

JARDINERIA 1 90,00 90,00

Total m ............: 90,00

URBANIZACIÓN PASEO EUGENIO LOPEZ-T.M.TEGUESTE Página 2
Presupuesto parcial nº 2 ABASTECIMIENTO, RIEGO Y CONTRA INCENDIO

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



2.2.4 D29BCB0010 ud Arqueta en acera para alojamiento de válvula de compuerta de 1 1/4" hasta 4"
(válvulas excluídas), en red terciaria de abastecimiento y acometida, constituída
por paredes y solera de hormigón de fck=15 N/mm² y registro peatonal B-125
s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 250x250 mm, incluso p.p. de excavación,
relleno, encofrado, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

EN JARDINERAS 26 26,00

Total ud ............: 26,00

2.2.5 D14BC0050 ud Válvula o llave de paso de compuerta de D 1 1/2", de latón, roscada o soldada a
tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.

EN POZO REGISTRO 1 1,00

Total ud ............: 1,00

2.2.6 D30P00060 Ud. Suministro e instalación de programador electrónico de 6 estaciones, digital,
con transformador incorporado y montaje.

EN POZO REGISTRO 1 1,00

Total Ud. ............: 1,00

2.2.7 D14BC0040 ud Válvula o llave de paso de compuerta de D 1 1/4", de latón, roscada o soldada a
tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.

26 26,00

Total ud ............: 26,00

2.3 INCENDIOS
2.3.1 D27BD0010 ud Hidrante contra incendios, de arqueta, de DN 80 mm (3") y PN 16 atm., Belgicast

o similar, instalado en aceras o plazas, formado por arqueta, cuerpo y tapa de
fundición dúctil con válvula de compuerta embridada, racor de 70 mm para
conexión a manguera, juntas y tornillos, incluso conexión a tubería. Instalada y
probada. Según C.T.E. DB SI.

CONECTADO A RED ABASTECIMIE… 3 3,00

Total ud ............: 3,00
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3.1 D04CA0010 ud Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído por
cono superior formado por pieza prefabricada de hormigón, de 60-110x48 cm, y
solera de 10 cm de espesor con  formación de pendientes de hormigón en masa
de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, registro
reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente
terminado s/ordenanzas municipales y C.T.E. DB HS-5.

4 4,00

Total ud ............: 4,00

3.2 D04CA0020 m Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia
variable, realizado con aros prefabricadas (3 ud/m) de hormigón de 135-110x33
cm, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de
tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, acometida y remate de
tubos, totalmente terminado s/ordenanzas municipales y C.T.E. DB HS-5.

4 0,50 2,00

Total m ............: 2,00

3.3 D04BC0020 ud Arqueta sumidero, sifónica, de 45x45x42 cm, Eterno o similar, de polipropileno,
con rejilla, para tráfico de vehículos, i/excavación, solera de hormigón de
fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, relleno de trasdós con hormigón de
fck=17,5 N/mm², carga y transporte de tierras a vertedero, acometida y remate
de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

8 8,00

Total ud ............: 8,00

3.4 D04AB0450 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Canplástica o similar,
de D 250 mm y 6,2 mm de espesor, con junta elástica, color teja, enterrada en
zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de
tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería,
relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.

1 86,00 86,00

Total m ............: 86,00

3.5 D04AB0380 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Canplástica o similar,
de D 200 mm y 4,9 mm de espesor, con junta elástica, color teja, enterrada en
zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de
tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería,
relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.

1 80,00 80,00

Total m ............: 80,00

3.6 D04AB0290 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Canplástica o similar,
de D 160 mm y 4,0 mm de espesor, con junta elástica, color teja, enterrada en
zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de
tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería,
relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.

ACOMETIDAS A VIVIENDAS 9 3,00 27,00

Total m ............: 27,00
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4.1 D04CA0010 ud Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído por
cono superior formado por pieza prefabricada de hormigón, de 60-110x48 cm, y
solera de 10 cm de espesor con  formación de pendientes de hormigón en masa
de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, registro
reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente
terminado s/ordenanzas municipales y C.T.E. DB HS-5.

8 8,00

Total ud ............: 8,00

4.2 D04CA0020 m Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia
variable, realizado con aros prefabricadas (3 ud/m) de hormigón de 135-110x33
cm, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de
tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, acometida y remate de
tubos, totalmente terminado s/ordenanzas municipales y C.T.E. DB HS-5.

8 8,00

Total m ............: 8,00

4.3 D04AB0130 m Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P.
(Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 160 mm y e=3,2 mm de espesor,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con
extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y
transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E.
DB HS-5.

1 42,00 42,00

Total m ............: 42,00

4.4 D04AB0500 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Canplástica o similar,
de D 315 mm y 7,7 mm de espesor, con junta elástica, color teja, enterrada en
zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de
tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería,
relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.

1 272,00 272,00

Total m ............: 272,00

4.5 D04BC0050 ud Arqueta sumidero de polipropileno reforzada, para recogida de aguas pluviales,
Fulma o similar, de dimensiones 420x210x500 mm con rejilla abatible de
fundición dúctil, de 500x250 mm, i/excavación, solera de hormigón de fck=10
N/mm² de 10 cm de espesor, relleno de trasdós con hormigón de fck=17,5
N/mm², carga y transporte de tierras a vertedero, acometida y remate de tubos,
según C.T.E. DB HS-5.

12 12,00

Total ud ............: 12,00

4.6 D04AB0450 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Canplástica o similar,
de D 250 mm y 6,2 mm de espesor, con junta elástica, color teja, enterrada en
zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de
tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería,
relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.

1 62,00 62,00

Total m ............: 62,00

4.7 D04BC0050 ud Arqueta sumidero de polipropileno reforzada, para recogida de aguas pluviales,
Fulma o similar, de dimensiones 420x210x500 mm con rejilla abatible de
fundición dúctil, de 500x250 mm, i/excavación, solera de hormigón de fck=10
N/mm² de 10 cm de espesor, relleno de trasdós con hormigón de fck=17,5
N/mm², carga y transporte de tierras a vertedero, acometida y remate de tubos,
según C.T.E. DB HS-5.

12 12,00

Total ud ............: 12,00
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4.8 D29EB0250 m Canal de drenaje tipo ACO DRAIN(r) H200 de baja altura. Con reja entramada de
acero galvanizado (malla 25x20). Para cargas de clase C250, de acuerdo con la
normativa EN 1433.
Dimensiones:
. Anchura total: 255 mm
. Altura interior: 78 ± 1 mm
. Peso: 29.1 ± 1.5 kg.
. Longitud: 1 m

1 39,00 39,00

Total m ............: 39,00
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5.1 FORJADO m3 Forjado volado realizado de H.A. en forma de L, armado con estructura metálica
según proyecto, hormigonado, vibrado, separadores, curado y desencofrado,
s/EHE.

FORJADO 1 15,00 15,00 0,35 78,75
1 15,00 0,30 1,83 8,24

Total m3 ............: 86,99
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6.1 A09A0010 m³ Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con
motoniveladora, regado y apisonado con rulo compactador.

SUPERFICIE TOTAL 1 2.503,47 0,50 1.251,74

Total m³ ............: 1.251,74

6.2 BASE m3 Base de hormigón H-150 de 20 cm de espesor.

1 2.503,47 0,20 500,69

Total m3 ............: 500,69

6.3 GEOTEXTIL m2 Geotextil tejido no tejido refuerzo de carreteras, 200 g/m²

1 2.503,47 2.503,47

Total m2 ............: 2.503,47

6.4 D29FD0050 m² Capa intermedia de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica
en caliente tipo G-20, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,37
tm/m³

SUPERFICIE TOTAL 1 2.503,47 2.503,47

Total m² ............: 2.503,47

6.5 D29FC0030 m² Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, 0,6 kg/m², extendido.

SUPERFICIE TOTAL 1 2.503,47 2.503,47

Total m² ............: 2.503,47

6.6 A09B0010 m² Riego de imprimación realizado, incluso aportación de arena(3 tn por tn de
riego), extendido.

SUPERFICIE TOTAL 1 2.503,47 2.503,47

Total m² ............: 2.503,47

6.7 D29FD0100 m² Capa de rodadura de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla
asfáltica en caliente tipo D-12, puesta en obra, extendida y compactada.
Densidad 2,4 tm/m³

SUPERFICIE TOTAL 1 2.503,47 2.503,47

Total m² ............: 2.503,47
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7.1 D29JAB0050X2 m Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared,
D 160 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086,
incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja,
protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con
tierras saneadas. Instalada.

1 250,00 250,00
1 260,00 260,00

Total m ............: 510,00

7.2 D29JAB0060.X2 m Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared,
D 200 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086,
incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja,
protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con
tierras saneadas. Instalada.

1 250,00 250,00

Total m ............: 250,00

7.3 D29JCB0020 ud Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2, realizada con
bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil normalizada (tipo A-2) de
750x500 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

21 21,00

Total ud ............: 21,00

7.4 D29JCB0020.B2 ud Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3, realizada con
bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil normalizada (tipo B-2) de
D600 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

8 8,00

Total ud ............: 8,00

7.5 D29JCB0020.A3 ud Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3, realizada con
bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil normalizada (tipo B-2) de
D600 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

6 6,00

Total ud ............: 6,00

7.6 D29JE0050 ud Armario de distribución de línea eléctrica subterránea, de fibra, de doble
aislamiento, Himel tipo PN-57/ALS-3 o similar, de dimensiones 521x701x231
mm, para empotrar en pared, con entrada y 2 salidas protegidas con fusibles
NH, instalado s/Normas de la compañía suministradora.

2 2,00

Total ud ............: 2,00

7.7 D18C0070 m Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de Aluminio
3(1x240)+1(1x120) mm² con aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo
enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo
cableado y conexionado).

24 24,00

Total m ............: 24,00
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8.1 D29JAB0030X2 m Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble pared,
D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086,
incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja,
protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con
tierras saneadas. Instalada.

1 380,00 380,00

Total m ............: 380,00

8.2 D29JBA0030 ud Base para cimentación de báculo o columna de 6 a 8 m de altura puesta a tierra,
realizada con hormigón en masa de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado,
excavación precisa, recibido de pernos de anclaje y codo PVC D 110 colocado.

12 12,00

Total ud ............: 12,00

8.3 D29JCA0010 ud Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x40x40 cm con puesta a
tierra, de polipropileno reforzado, Fulma o similar, con registro peatonal B-125
s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excavación, fondo de arena, relleno y
compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate de tubos.

16 16,00

Total ud ............: 16,00

8.4 LUMINARIA ud Luminaria de la casa AEC illuminazione modelo quatro Q3 1 ST 70W SHP-T
PO_Q3-LO1-001 logik con lámpara de vapor de sodio de alta presión con su
respectiva puesta a tierra. 
Que cumpla con los siguientes ordenanzas municipales.
1.- Cumplir con el reglamento sobre la Protección de la Calidad Astronómica del
Cielo de Canarias RPCA
2.- Fuste de fundición de aluminio lacado en negro mate  (tipo A3), de 6 m de
altura minimo,así también mismas características para el resto de la luminaria.
3.- Mecanismos de acero inoxidable.
4.- Lampara de haz asimétrico de sodio de alta presión de 70w y difusores
blancos
5.- Farola antivandalica
Totalmente probada e instalada, con certificados exigidos por la dirección
facultativa.

12 12,00

Total ud ............: 12,00

8.5 UADROMANDO Ud Cuadro de mando de alumbrado público según tipología del Ayuntamiento de
Tegueste, fabricada en acero inoxidable, con los siguientes componentes:
- Caja General de Protección.
- Equipos de medida activa/reactiva.
- Cuadro de protección y maniobra.
- URA (Unidad Remota de control de Alumbrado).
- Equipo Estabilizador/Regulador de Tensión.
- Reductor de flujo.
Totalmente montado en instalado, según Dirección Facultativa y REBT-2002.

CMA3014 1 1,00

Total Ud ............: 1,00

8.6 C16.07KVUNIP M Red de Puesta a Tierra con cable 0,6/1KV, 1x16 mm²

1 380,00 380,00

Total M ............: 380,00

8.7 C06.1KVMUL4x16 M Red de alumbrado formada por conductor de aluminio unipolar de 1x(4x16)
mm², de 0,6/1 KV de tensión asignada, tipo RV-K, según norma UNE 21123,
colocado en tubo enterrado, según lo establecido en el REBT-2002. Totalmente
colocado y comprobado.

1 380,00 380,00

Total M ............: 380,00
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8.8 D18L0020 ud Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso
pica de acero cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura
aluminotérmica y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada
incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

3 3,00

Total ud ............: 3,00
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9.1 D29KB0050 ud Pedestal de armario de interconexión de telefonía, totalmente terminado,
incluso p.p. de canalización con tubería PVC D 110 mm

1 1,00

Total ud ............: 1,00

9.2 D29KB0040 ud Arqueta de registro de telefonía tipo D, de dimensiones interiores 1,09 x 0,90 x
1,00 m, con paredes y fondo de hormigón de fck=15 N/mm² de 15 cm de
espesor, con tapa y marco de fundición dúctil normalizada, totalmente
terminada, incluso colocación de regletas y soporte de poleas.

1 1,00

Total ud ............: 1,00

9.3 D29KB0030 ud Arqueta de registro de telefonía tipo H, de dimensiones interiores 0,80 x 0,70 x
0,82 m, con paredes y fondo de hormigón de fck=15 N/mm² de 15 cm de
espesor, con tapa y marco de fundición dúctil normalizada, totalmente
terminada, incluso colocación de regletas y soporte de poleas.

2 2,00

Total ud ............: 2,00

9.4 D29KB0020 ud Arqueta prefabricada de registro de telefonía tipo M, de 30x30x30, de
polipropileno reforzado, Fulma o similar, con registro peatonal B-125 s/UNE EN
124, de fundición dúctil, i/excavación, solera de hormigón de fck=10 N/mm² de
10 cm de espesor, con transporte de tierra sobrante y acometida y remate de
tubos.

42 42,00

Total ud ............: 42,00

9.5 D29KAA0010 m Canalización compuesta por un tritubo de polietileno de D=63 mm, incluso dado
de hormigón, enhebrado con alambre guía y cinta de señalización, colocada.

42 3,00 126,00

Total m ............: 126,00

9.6 D29JAB0030X2 m Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble pared,
D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086,
incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja,
protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con
tierras saneadas. Instalada.

1 15,00 15,00

Total m ............: 15,00

9.7 D29KAA0020b m Canalización compuesta por dos tritubos de polietileno de D=63 mm, incluso
dado de hormigón, enhebrado con alambre guía y cinta de señalización,
colocada.

1 15,00 15,00
1 300,00 300,00

Total m ............: 315,00
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10.1 D11CA0030 m² Pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm, roja, recibido con mortero 1:6 de
cemento y arena, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza.

TRAMOS VARIOS 62,48 62,48
5,59 5,59

91,96 91,96
20,44 20,44
62,96 62,96
13,30 13,30
47,53 47,53
14,66 14,66
24,84 24,84
19,78 19,78
31,20 31,20
41,60 41,60
17,39 17,39
30,16 30,16
44,56 44,56
64,35 64,35
53,36 53,36
36,45 36,45
20,76 20,76
33,56 33,56
10,00 10,00
35,10 35,10
2,64 2,64
7,94 7,94

20,30 20,30
14,48 14,48

117,14 117,14
8,32 8,32

Total m² ............: 952,85

10.2 D29FA0010 m² Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de imprimación
ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1
(0,6 kg/m²) y capa de rodadura D-12 de e=4 cm, incluso sub-base granular de
zahorra artificial de e=30 cm, extendido y compactado.

LONGITUD TOTAL 1 810,75 810,75
-12 5,50 -66,00

Total m² ............: 744,75

10.3 D11BE0010 m² Pavimento de adoquines de hormigón de 20x16 y 6 cm de espesor, de textura
lisa, color gris, Julca o similar, colocados sobre capa de arena de 5 cm de
espesor, incluso relleno de juntas con arena fina y compactación del
pavimento. Totalmente acabado.

TRAMOS VARIOS 1 6,36 6,36
1 16,35 16,35

25,01 25,01
1,38 1,38
1,82 1,82
2,12 2,12
1,86 1,86

11,10 11,10
10,42 10,42
17,58 17,58
22,18 22,18
11,22 11,22
20,06 20,06
2,34 2,34

24,70 24,70
13,84 13,84
15,85 15,85
2,33 2,33
3,52 3,52
3,10 3,10
5,96 5,96
1,15 1,15
1,79 1,79
7,44 7,44
1,78 1,78
0,68 0,68
5,75 5,75
5,78 5,78
1,38 1,38

(Continúa...)
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10.3 D11BE0010 M² Pavim adoquines horm. 20x16x6 cm lisos gris. (Continuación...)
1,82 1,82
5,73 5,73
1,66 1,66
5,28 5,28
1,72 1,72
2,21 2,21
2,74 2,74
0,96 0,96
4,16 4,16
0,94 0,94
0,64 0,64
1,60 1,60
0,73 0,73
1,00 1,00
1,97 1,97
0,78 0,78

Total m² ............: 278,79

10.4 D11CA0040 m² Pavimento de loseta hidráulica antideslizante de 30x30 cm, tipo Ramparking
gris, recibida con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso atezado de hormigón
aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.

15,52 15,52
1,47 1,47
1,93 1,93

14,48 14,48
2,70 2,70

14,00 14,00
18,00 18,00
11,24 11,24
2,41 2,41
2,00 2,00
9,25 9,25
3,04 3,04
3,24 3,24
3,15 3,15
3,12 3,12

16,04 16,04
3,04 3,04
3,06 3,06
9,34 9,34
4,83 4,83
3,19 3,19
3,51 3,51

10,38 10,38
4,75 4,75
3,88 3,88
3,39 3,39
8,65 8,65
4,98 4,98
3,39 3,39
3,44 3,44
3,04 3,04
7,13 7,13
3,39 3,39

20,12 20,12
19,01 19,01
6,80 6,80

13,14 13,14
3,40 3,40
3,40 3,40

13,32 13,32
3,39 3,39
3,16 3,16
9,00 9,00
3,00 3,00
9,06 9,06
3,00 3,00

20,08 20,08
11,00 11,00
4,57 4,57
3,76 3,76
8,21 8,21

16,89 16,89
9,50 9,50
3,00 3,00

(Continúa...)
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10.4 D11CA0040 M² Pavim loseta hidrául. antidesl. Ramparking 30x30 gris. (Continuación...)
CAMBIOS RASANTES 44 0,46 20,24

Total m² ............: 412,03
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11.1 D29IA0010 m Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, no
reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

CALLES 1 21,22 21,22
5,13 5,13

43,90 43,90
19,08 19,08
9,25 9,25
3,31 3,31

2 15,85 31,70
36,61 36,61
46,97 46,97
48,17 48,17
19,90 19,90
2,89 2,89

22,89 22,89

Total m ............: 311,02

11.2 D29IA0110 m Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,40 m de ancho,
reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

PASO PEATONES 9 3,00 27,00
9 2,53 22,77
7 3,06 21,42

11 3,08 33,88
9 3,00 27,00
5 3,04 15,20
9 3,00 27,00
9 3,00 27,00
8 3,05 24,40
9 3,00 27,00

14 3,06 42,84

Total m ............: 295,51

11.3 D29IA0080 m Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho,
reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

TRIANGULO ENTRADA CALLE 10 1,86 18,60

Total m ............: 18,60

11.4 D29IA0090 m Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,20 m de ancho,
reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

LINEAS JUNTO PASOS PEATONES 1 4,49 4,49
2 2,20 4,40

10 2,20 22,00
1 2,54 2,54
1 4,84 4,84
1 5,30 5,30

Total m ............: 43,57

11.5 D29IA0150 ud Señalización horizontal con flecha urbana, frente-simple, pintada en blanco o
amarillo, no reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

FLECHAS SIMPLES 17 17,00

Total ud ............: 17,00

11.6 D29IA0190 ud Señalización horizontal con flecha urbana, frente y giro, pintada en blanco o
amarillo, no reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

FLECHAS FRENTE Y GIRO 4 4,00

Total ud ............: 4,00

11.7 D29IA0250 ud Señalización horizontal con símbolo de "ceda el paso", de 3,60 m de altura,
pintada en blanco o amarillo, no reflexiva, aplicada con máquina pintabandas,
incluso premarcaje.

SEÑALIZACION STOP 1 1,00

Total ud ............: 1,00

11.8 D29IB0010 ud Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de
diámetro, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.

SEÑALES VERTICALES GIROS 19 19,00

Total ud ............: 19,00
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12.1 D31ABA0020 ud Papelera de hormigón armado realiza in situ, con cubeta interior galvanizada,
tapa y sistema de extracción anti-vandalico.

PAPELERAS DE HORMIGON ARMADO 18 18,00

Total ud ............: 18,00

12.2 D31AAA0040 ud Banco de hormigón armado con asiento de madera hidrofugada, según plano
de detalle, anclado al pavimento con hormigón y colocado.

BANCOS DE HORMIGON 3 3,00

Total ud ............: 3,00

12.3 PILONA ud Pilonas marca DAE, modelo Pliege 70/79, en fundicion de hierro GG-20 perlitica,
colocadas y ancladas en pavimento según planos de detalles.

PILONAS 26 26,00

Total ud ............: 26,00

12.4 NICHO.BAS ud Nicho para contenedores de basura selectiva según planos de detalles,
realizado en hormigón armado visto.

NICHO CONTENEDORES BASURA 11 11,00

Total ud ............: 11,00

12.5 ALCORQUE ud Alcorque de según plano de detalle, realizado con bordillo de hormigón,
colocado con mortero 1:5, rejuntado, incluso base y recalce de hormigón, rejilla
electrofundida galvanizada mm, pletina, aporte de picón de relleno y tierra
vegetal.

ALCORQUE 26 26,00

Total ud ............: 26,00

12.6 DRAGO ud Plantación de drago (dracacea draco), de h=1 m, edad mín. 5 años, en
contenedor de 70 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de
0,80x0,80x0,80 m, aporte de tierra vegetal y plantación y primer riego.

45 45,00

Total ud ............: 45,00
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13.1 TRAMITES ud Tramites de visados, organismos de control autorizados y legalización en las
administraciones públicas de proyectos

Total ud ............: 1,00

13.2 SONDEO ud Sondeo y estudio geotecnico del terreno, incluyebdo dos sondeos a 5 metros,
ensayos e informes visados por el colegio oficial de geologos.

Total ud ............: 1,00
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14.1 PROTECCIÓN INDIVIDUAL
14.1.1 D32AA0120 ud Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

30 30,00

Total ud ............: 30,00

14.1.2 D32AA0130 ud Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.

4 4,00

Total ud ............: 4,00

14.1.3 D32AB0010 ud Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa vigente.

8 8,00

Total ud ............: 8,00

14.1.4 D32AC0010 ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par)
homologada CE s/normativa vigente.

4 4,00

Total ud ............: 4,00

14.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
14.2.1 D32BD0010 m² Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm y D 5 mm,

(amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

1 30,00 1,00 30,00

Total m² ............: 30,00

14.3 SEÑALIZACION
14.3.1 D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100

%), incluso colocación y desmontado.

4 4,00

Total ud ............: 4,00

14.3.2 D32CB0010 m Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

1 60,00 60,00

Total m ............: 60,00

14.3.3 D32CB0040 ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y
desmontaje.

4 4,00

Total ud ............: 4,00

14.3.4 D32CC0010 ud Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

30 30,00

Total ud ............: 30,00

14.4 INSTALACIONES PROVISIONALES
14.4.1 D32DA0020 ud Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40

x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con
cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a
ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de
hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de
perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.

3 0,10 0,30

Total ud ............: 0,30

14.4.2 D32DA0030 ud Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.

1 1,00

Total ud ............: 1,00
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14.4.3 D32E0010 ud Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido
sanitario completo según ordenanzas.

1 1,00

Total ud ............: 1,00

14.4.4 D32F0010 h Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para
conservación y mantenimiento de protecciones.

5 3,00 4,00 60,00

Total h ............: 60,00
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Cuadro de mano de obra

1 Oficial primera 9,50 7.579,148 h 72.001,91
2 Peón 9,00 13.676,849 h 123.091,64
3 Oficial fontanero 10,50 793,154 h 8.328,12
4 Ayudante fontanero 10,00 573,361 h 5.733,61
5 Oficial electricista 10,50 88,780 h 932,19
6 Ayudante electricista 10,00 89,933 h 899,33
7 Encargado señalización. 10,00 13,832 h 138,32

Importe total: 211.125,12

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
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Cuadro de maquinaria

1 Camión grua 7-9 tm (grande) 27,65 0,100 h 2,77
2 Traxcavator Caterp. 955 27,07 13,363 h 361,74
3 Retroexcavadora M. F. con cazo. 17,19 569,587 h 9.791,20
4 Retroexcavadora Caterp. 214 B con martillo

rompedor sobre neumáticos. 47,22 2,766 h 130,61
5 Pala cargadora Caterp 966 31,25 39,094 h 1.221,69
6 Pala cargadora Caterp 930 25,11 0,553 h 13,89
7 Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo 2,13 775,580 ud 1.651,99
8 Camión volquete 2 ejes > 15 t 17,88 104,060 h 1.860,59
9 Furgón de 3,5 t 9,08 11,131 h 101,07
10 Camión grua 5-6 tm (mediano) 26,91 13,500 h 363,29
11 Hormigonera portátil 250 l 2,79 184,073 h 513,56
12 Camión cisterna 10 m³ con bomba y aspersores,

alq. con conductor. 17,18 14,752 h 253,44
13 Motoniveladora Caterp. 12 F con maquinista. 25,57 14,870 h 380,23
14 Camión bituminador cap. 10 tm con conductor,

bomba y manguera. 21,43 19,489 h 417,65
15 Compactador neumático Dinapac CP. 22 con

maquinista 18,55 30,896 h 573,12
16 Extendedora aglomerado Demag 413 pequeña con

maquinista. 24,38 15,511 h 378,16
17 Planta aglomerado asfált. 40 tm/h. 220,04 15,511 h 3.413,04
18 Apisonadora estática. 17,86 15,511 h 277,03
19 Máquina pintabandas autopropuls. airless 9,94 0,852 h 8,47
20 Máquina pintabandas no autoprop. airless 2,56 13,133 h 33,62
21 Vibrador eléctrico 4,05 55,054 h 222,97
22 Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 7,88 24,311 h 191,57
23 Bandeja vibrante Vibromat con operario 12,31 64,533 h 794,40
24 Pisón mecánico 7,00 6,400 h 44,80

Importe total: 23.000,90

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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Cuadro de materiales

1 FUSTE Y BRAZO Q3 QUADRO1 MELINCA DE 6 M DE
ALTO Y 127 DE DIÁMETRO 471,64 12,000 1 5.659,68

2 A 348,79 12,000 4.185,48
3 CAJA CLAVED CON FUSIBLES 36,46 12,000 UD 437,52
4 Acero corrugado B 500 S, UNE 36068, varios

diámetros 0,41 8.866,725 kg 3.635,36
5 Malla electrosoldada ME 15x15 ø 5-5 B 500 T

6x2,20, UNE 36092 1,17 39,000 m² 45,63
6 Perfil laminado en caliente, IPN 240 mm,

acero S 275 JR, UNE-EN 10025. 0,71 4.903,626 Kg 3.481,57
7 Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N,

UNE-EN 197-1, tipo IV/B, con puzolana
natural (P), clase de resistencia 32,5
N/mm² y resistencia inicial normal,
ensacado. 64,37 88,558 t 5.700,48

8 Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, UNE-EN
197-1, tipo II/A, con puzolana natural (P),
clase de resistencia 42,5 N/mm² y alta
resistencia inicial, a granel, a 25 Km de
almacén, con marcado CE. 71,64 1,558 t 111,62

9 Cemento demoledor o mortero expansivo (en
roca dura, aproximadamente 5-10 kg/m³) 3,34 2,074 kg 6,93

10 Arena seca 8,68 126,305 t 1.096,33
11 Arena seca 14,03 178,160 m³ 2.499,58
12 Arido machaqueo 0-4 mm 9,35 394,359 t 3.687,26
13 Arido machaqueo 0-4 mm 14,03 14,218 m³ 199,48
14 Arido machaqueo 4-8 mm 7,06 269,865 t 1.905,25
15 Arido machaqueo 8-16 mm 7,06 123,763 t 873,77
16 Arido machaqueo 4-16 mm 7,06 106,504 t 751,92
17 Arido machaqueo 16-32 mm 6,39 132,023 t 843,63
18 Picón fino avitolado/cribado

(p/atezados...) 8,30 128,299 m³ 1.064,88
19 Picón de relleno, garbancillo grueso

(trasdós de muros, jardines...) 8,29 717,900 m³ 5.951,39
20 Zahorra artificial (todo en uno) 11,45 2.065,231 m³ 23.646,89
21 Productos de préstamos para rellenos. 1,89 20,579 m³ 38,89
22 Agua 0,85 407,007 m³ 345,96
23 Hormigón preparado HA-25/B/20/I, transp. a

30 km de la planta 55,52 116,576 m³ 6.472,30
24 Madera pino insigne 242,56 0,529 m³ 128,31
25 Madera pino gallego en tablas 201,96 1,588 m³ 320,71
26 Betún asfáltico a granel. 235,79 50,254 t 11.849,39
27 Emulsión asfáltica ECR-1 a granel. 0,32 5.846,796 kg 1.870,97
28 Clavos 2" 0,57 13,593 kg 7,75
29 Alambre de atar de 1,2 mm 0,65 168,890 kg 109,78
30 Reja galv. electrofundida #30x30 pletina-

pletina 25x2 30,27 26,000 m² 787,02
31 Bloque de hormigón de áridos de picón

9x25x50 cm, categoría I o II, UNE-EN 771-3,
con marcado CE. 0,70 476,000 ud 333,20

32 Separador plástico arm. horiz., D=0-30 tipo
mesa, recub. 30 mm, Fosilla 30 0,07 436,800 ud 30,58

33 Separador plástico arm. vertical, r 30 mm,
D acero 5-16, Fosultra 0,05 2.261,740 ud 113,09

34 Geotextil tejido no tejido refuerzo de
carreteras, 200 g/m² 0,88 2.503,470 m² 2.203,05

35 Junta dilatación PS expandido 20 mm 1,12 78,000 m² 87,36
36 Tapa y marco de fund. dúctil tipo H,

p/arqueta telef. de 980x600 mm, Cofunco. 89,04 2,000 ud 178,08
37 Tapa y marco de fund. dúctil tipo D,

p/arqueta telef. de 1140x950 mm, Cofunco. 149,17 1,000 ud 149,17
38 Tritubo de polietileno D=63 mm para

telecomunicaciones, T.P.P. 7,72 756,000 m 5.836,32

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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39 Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm,
p/canal. eléctr., T.P.P. 1,52 790,000 m 1.200,80

40 Tubería PE (rojo) doble pared DN 160 mm,
p/canal. eléctr., T.P.P. 2,81 1.020,000 m 2.866,20

41 Tubería PE (rojo) doble pared DN 200 mm,
p/canal. eléctr., T.P.P. 4,82 500,000 m 2.410,00

42 Tub. PVC negra lisa (rígida) cond. cables D
110 mm e=1,4 mm Uralita 3,30 8,000 m 26,40

43 Alambre guía 2 mm galvanizado 0,14 4.610,000 m 645,40
44 Cinta señalizadora línea eléctrica 0,07 1.604,000 m 112,28
45 Arqueta de polipropileno 30x30x30 cm, Fulma 5,49 42,000 ud 230,58
46 Arqueta de polipropileno 40x40x40 cm, Fulma 13,34 16,000 ud 213,44
47 Arqueta de puesta o conexión a tierra, de

aluminio, de 30x30 cm i/tapa 6,37 3,000 ud 19,11
48 Armario distr.línea subt.E+2S protegidas,

Himel PN-57 198,85 2,000 ud 397,70
49 Fusible NH-1, 250 A 6,65 12,000 ud 79,80
50 Cable 0,6/1kV de 1x120 mm². aisl. PVC 3,16 24,000 m 75,84
51 Cable 0,6/1kV de 1x240 mm². aisl. PVC 5,53 72,000 m 398,16
52 Pica puesta a tierra de 1,5 m 3,30 3,000 ud 9,90
53 p.p. de soldadura aluminotérmica. 0,67 3,000 ud 2,01
54 Seccionador de tierra 8,01 3,000 ud 24,03
55 Tubería polietileno B.D. PE-40, 10 atm,

DN(exterior) 32 mm, e=4,4 mm, UNE EN
12201-2, Tuplen 2,10 320,000 m 672,00

56 Tubería polietileno A.D. PE-100, 16 Atm
DN(exterior) 63 mm, e=5,8 mm, UNE EN
12201-2, Canplástica 4,36 661,500 m 2.884,14

57 Válvula de compuerta 1 1/4" de latón,
Cimberio 5,07 51,000 ud 258,57

58 Válvula de compuerta 1 1/2" de latón,
Cimberio 7,71 1,000 ud 7,71

59 Válvula de compuerta 2" de latón, Cimberio 12,31 20,000 ud 246,20
60 Válvula de compuerta 21/2" de latón,

Cimberio 17,88 2,000 ud 35,76
61 Hidrante contra incendios DN 80, formado

por válv., arqueta y tapa fund.Belgicast 193,73 3,000 ud 581,19
62 Boca riego DN 40, formada por válvula,

arqueta y tapa de fundición, Belgicast 117,59 3,000 ud 352,77
63 Tubería de polietileno de baja densidad

para microirrigación de D=20 mm, Tuplen 0,23 90,000 m 20,70
64 Gotero de 4 l/h, Key clip 0,10 180,000 ud 18,00
65 Arqueta sumidero sifónico polipropileno

p/imbornales 420x210x500 mm PCR600 Fulma 40,57 24,000 ud 973,68
66 Arqueta sifónica, polipropileno,45x45x42

cm, con rejilla, Eterno. 49,26 8,000 ud 394,08
67 Boca pozo (cono central) registro

prefabricada hormigón, central, 60-110x48
cm 52,32 12,000 ud 627,84

68 Aro (anilla) de hormigón para pozo de
registro, 135-110x33 cm 42,85 36,000 ud 1.542,60

69 Pate de polipropileno de 360x155 mm, D=25
mm, Fundición Benito 1,00 48,000 ud 48,00

70 Registro peatonal 750x500 mm (A-2), tapa y
marco, fundición dúctil, B-125, UNE-EN 124,
Cofunco 54,70 21,000 ud 1.148,70

71 Registro peatonal 1000x750 mm (A-3), tapa y
marco, fundición dúctil, B-125, UNE-EN 124,
Cofunco 115,64 6,000 ud 693,84

72 Registro peatonal 400x400 mm, tapa y marco,
fundición dúctil, B-125, UNE-EN 124,
Cofunco 18,18 58,000 ud 1.054,44

73 Registro peatonal 250x250 mm fund. dúctil,
tapa y marco, B-125, UNE-EN 124, Saint
Gobain 9,90 71,000 ud 702,90

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación
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74 Registro peatonal D=600 mm, tapa y marco,
fundición dúctil, B-125, UNE-EN 124,
Norinco TR 47,17 8,000 ud 377,36

75 Registro calzadas D 600 mm, tapa y marco,
articul.,fundición dúctil, D400, UNE-EN
124, Norinco Brio SR 85,48 12,000 ud 1.025,76

76 Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior)
160 mm e=3,2 mm, UNE EN 1329-1, serie B,
T.P.P. 7,52 46,200 m 347,42

77 Codo 90 PVC-U D 110 mm, UNE EN 1329-1,
Adequa de Uralita 2,67 12,000 ud 32,04

78 Tubería PVC-U saneamiento junta elástica
D=160, e=4,0 mm, UNE EN 1401-1,serie SN-4,
Canplástica 10,13 29,700 m 300,86

79 Tubería PVC-U saneamiento junta elástica
D=200, e=4,9 mm, UNE EN 1401-1,serie SN-4,
Canplástica 15,44 88,000 m 1.358,72

80 Tubería PVC-U saneamiento junta elástica
D=250, e=6,2 mm, UNE EN 1401-1,serie SN-4,
Canplástica 24,16 162,800 m 3.933,25

81 Tubería PVC-U saneamiento junta elástica
D=315, e=7,7 mm, UNE EN 1401-1,serie SN-4,
Canplástica 28,93 299,200 m 8.655,86

82 Canal de drenaje ACO CNL H200 RJ ENT AºG
s/M. 67,86 39,000 ud 2.646,54

83 Rejilla abatible de fundición dúctil C-250,
500x250 mm, AC600G Fulma p/imbornal 36,11 24,000 ud 866,64

84 Tierra vegetal 8,45 41,150 m³ 347,72
85 Banco hormigón armado con madera

hidrofugada. 241,90 3,000 ud 725,70
86 Cubeta interior galvanizada con tapa con

sistema antivandalico. 36,13 18,000 ud 650,34
87 Loseta hidráulica 30x30 cm roja 6,58 1.000,493 m² 6.583,24
88 Loseta hidráulica 30x30 cm Ramparking gris 6,08 432,632 m² 2.630,40
89 Adoquín Julca 20x16x6 cm, liso, gris 14,74 284,366 m² 4.191,55
90 Bordillo recto alcorque de hormigón

80x20x10,5-14 cm 4,44 104,000 ud 461,76
91 Bordillo L alcorque esquina de hormigón

20x20x20x10,5 cm 6,90 104,000 ud 717,60
92 Pintura tráfico blanca o amarilla, tipo

alcídica. 1,22 143,555 kg 175,14
93 Microesferas vidrio 1,28 77,824 kg 99,61
94 Casco de seguridad CE, varios colores 1,93 30,000 ud 57,90
95 Auricular protector auditivo 25 dB H4A, CE. 7,16 4,000 ud 28,64
96 Guantes lona azul/serraje manga corta,

americano económico, (par). CE. 1,10 8,000 ud 8,80
97 Botas lona y serraje puntera y plantilla

metálicas incorporada, mod. 745, CE (par) 16,70 4,000 ud 66,80
98 Señal de obligatoriedad, prohibición y

peligro p/señaliz.provisional,PVC, D=30 1,88 4,000 ud 7,52
99 Cinta bicolor rojo-blanco, de balizamiento,

en rollos de 250 m. 0,08 60,000 m 4,80
100 Lámpara intermitente p/señalización de

obras i/pilas y soporte metálico 18,22 4,000 ud 72,88
101 Chaleco reflectante 4,08 30,000 ud 122,40
102 Caseta tipo vestuario, almacén o comedor de

6,0 x 2,4 x 2,4 m. 2.189,15 0,300 ud 656,75
103 Transporte, descarga y posterior recogida

de caseta de obra. 131,05 1,000 ud 131,05
104 Botiquín metálico tipo maletín preparado

para colgar en pared, con contenido. 34,67 1,000 ud 34,67
105 Señal tráfico D 60 cm, 1,8 mm de espesor no

reflexiva, incluso herrajes fijación. 41,68 19,000 ud 791,92
106 Drago (dracacea draco) 107,82 45,000 ud 4.851,90
107 Pilonas marca DAE, modelo Pliege 70/79, en

fundicion de hierro GG-20 perlitica 42,82 26,000 1.113,32
108 Cable de cobre RV-K, 0,6/1KV, 1x16 mm² 0,55 380,000 m 209,00

Cuadro de materiales
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109 Cable de cobre 0,6/1KV, RV-K, 1x(4x16) mm² 1,09 1.520,000 M 1.656,80
110 Envolvente CMA Tipo III Ayuntamiento de

Santa Cruz de Tenerife 2.291,69 1,000 Ud 2.291,69
111 Programador electrónico de 6 estaciones 179,48 1,000 Ud. 179,48

Importe total: 166.035,18

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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Cuadro de precios auxiliares

1 m³ de Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N, amasada a mano,
s/RC-03.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M01A0030 h Peón 9,00 2,310 20,79
E01BA0030 t Cemento puzolánico, CEM IV/B (P… 64,37 0,900 57,93
E01E0010 m³ Agua 0,85 1,000 0,85
%0.01 % Medios auxiliares 79,57 1,000 0,80

Importe: 80,37

2 m³ de Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N y arena, M
15, confeccionado con hormigonera, s/RC-03.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M01A0030 h Peón 9,00 2,773 24,96
E01BA0030 t Cemento puzolánico, CEM IV/B (P… 64,37 0,440 28,32
E01CA0020 m³ Arena seca 14,03 0,980 13,75
E01E0010 m³ Agua 0,85 0,260 0,22
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 2,79 0,500 1,40
%0.01 % Medios auxiliares 68,65 1,000 0,69

Importe: 69,34

3 m³ de Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N y arena,
M-7,5, confeccionado con hormigonera, s/RC-03.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M01A0030 h Peón 9,00 2,773 24,96
E01BA0030 t Cemento puzolánico, CEM IV/B (P… 64,37 0,300 19,31
E01CA0020 m³ Arena seca 14,03 1,100 15,43
E01E0010 m³ Agua 0,85 0,250 0,21
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 2,79 0,500 1,40
%0.01 % Medios auxiliares 61,31 1,000 0,61

Importe: 61,92

4 m³ de Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N y arena, M 5,
confeccionado con hormigonera, s/RC-03.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M01A0030 h Peón 9,00 2,773 24,96
E01BA0030 t Cemento puzolánico, CEM IV/B (P… 64,37 0,250 16,09
E01CA0020 m³ Arena seca 14,03 1,100 15,43
E01E0010 m³ Agua 0,85 0,250 0,21
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 2,79 0,500 1,40
%0.01 % Medios auxiliares 58,09 1,000 0,58

Importe: 58,67

5 m³ de Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32
mm máx., confeccionado con hormigonera.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M01A0030 h Peón 9,00 9,242 83,18
E01BA0030 t Cemento puzolánico, CEM IV/B (P… 64,37 0,225 14,48
E01CA0010 t Arena seca 8,68 0,600 5,21
E01CB0090 t Arido machaqueo 16-32 mm 6,39 1,200 7,67
E01E0010 m³ Agua 0,85 0,200 0,17
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 2,79 0,500 1,40
%0.01 % Medios auxiliares 112,11 1,000 1,12

Importe: 113,23

Nº Designación Importe
(euros)
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6 m³ de Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16
mm máx., confeccionado con hormigonera.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M01A0030 h Peón 9,00 2,310 20,79
E01BA0030 t Cemento puzolánico, CEM IV/B (P… 64,37 0,270 17,38
E01CA0010 t Arena seca 8,68 0,620 5,38
E01CB0070 t Arido machaqueo 4-16 mm 7,06 1,250 8,83
E01E0010 m³ Agua 0,85 0,200 0,17
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 2,79 0,500 1,40
%0.01 % Medios auxiliares 53,95 1,000 0,54

Importe: 54,49

7 m³ de Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16
mm máx, colocado, i/encofrado.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M01A0030 h Peón 9,00 6,931 62,38
E01BA0030 t Cemento puzolánico, CEM IV/B (P… 64,37 0,270 17,38
E01CA0010 t Arena seca 8,68 0,620 5,38
E01CB0050 t Arido machaqueo 8-16 mm 7,06 1,250 8,83
E01E0010 m³ Agua 0,85 0,200 0,17
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 2,79 0,500 1,40
M01A0010 h Oficial primera 9,50 4,621 43,90
QBA0010 h Vibrador eléctrico 4,05 0,300 1,22
E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 201,96 0,009 1,82
E01IA0110 m³ Madera pino insigne 242,56 0,003 0,73
E01MA0020 kg Clavos 2" 0,57 0,060 0,03
%0.01 % Medios auxiliares 143,24 1,000 1,43

Importe: 144,67

8 m³ de Hormigón en masa de fck= 17,5 N/mm², árido machaqueo 16
mm máx., confeccionado con hormigonera.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M01A0030 h Peón 9,00 4,621 41,59
E01BA0030 t Cemento puzolánico, CEM IV/B (P… 64,37 0,310 19,95
E01CA0010 t Arena seca 8,68 0,640 5,56
E01CB0070 t Arido machaqueo 4-16 mm 7,06 1,280 9,04
E01E0010 m³ Agua 0,85 0,200 0,17
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 2,79 0,500 1,40
%0.01 % Medios auxiliares 77,71 1,000 0,78

Importe: 78,49

9 m³ de Hormigón en masa HM-25/P/16/I, con cemento CEM II/A-P
42,5R, confeccionado hormigonera.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M01A0030 h Peón 9,00 2,310 20,79
E01BA0070 t Cemento portland, CEM II/A-P 42… 71,64 0,333 23,86
E01CA0010 t Arena seca 8,68 1,261 10,95
E01CB0070 t Arido machaqueo 4-16 mm 7,06 0,532 3,76
E01E0010 m³ Agua 0,85 0,216 0,18
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 2,79 0,500 1,40
%0.01 % Medios auxiliares 60,94 1,000 0,61

Importe: 61,55

10 m³ de Hormigón aligerado de cemento y picón, con 115 kg de
cemento, confeccionado con hormigonera.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M01A0030 h Peón 9,00 2,310 20,79
E01BA0030 t Cemento puzolánico, CEM IV/B (P… 64,37 0,115 7,40
E01CD0010 m³ Picón fino avitolado/cribado (p… 8,30 0,940 7,80
E01CA0020 m³ Arena seca 14,03 0,300 4,21
E01E0010 m³ Agua 0,85 0,160 0,14
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 2,79 0,500 1,40
%0.01 % Medios auxiliares 41,74 1,000 0,42

Importe: 42,16

Cuadro de precios auxiliares
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11 kg de Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con
parte proporcional de despuntes.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M01A0010 h Oficial primera 9,50 0,046 0,44
M01A0030 h Peón 9,00 0,046 0,41
E01AA0020 kg Acero corrugado B 500 S varios … 0,41 1,050 0,43
E09A0010 kg Alambre de atar de 1,2 mm 0,65 0,020 0,01
%0.01 % Medios auxiliares 1,29 1,000 0,01

Importe: 1,30

12 m² de Encofrado y desencofrado de zapatas. (8 puestas).

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M01A0010 h Oficial primera 9,50 1,155 10,97
M01A0030 h Peón 9,00 1,155 10,40
E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 201,96 0,003 0,61
E01IA0110 m³ Madera pino insigne 242,56 0,001 0,24
E01MA0020 kg Clavos 2" 0,57 0,020 0,01
%0.01 % Medios auxiliares 22,23 1,000 0,22

Importe: 22,45

13 m² de Encofrado y desencofrado en vigas riostras (8 puestas)

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M01A0010 h Oficial primera 9,50 0,566 5,38
M01A0030 h Peón 9,00 0,566 5,09
E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 201,96 0,003 0,61
E01IA0110 m³ Madera pino insigne 242,56 0,001 0,24
E01MA0020 kg Clavos 2" 0,57 0,020 0,01
%0.01 % Medios auxiliares 11,33 1,000 0,11

Importe: 11,44

14 m² de Encofrado y desencof. en muros a una cara y 2 m. alt.
(4 puestas).

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M01A0010 h Oficial primera 9,50 0,647 6,15
M01A0030 h Peón 9,00 0,647 5,82
E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 201,96 0,003 0,61
E01IA0110 m³ Madera pino insigne 242,56 0,001 0,24
E01MA0020 kg Clavos 2" 0,57 0,020 0,01
%0.01 % Medios auxiliares 12,83 1,000 0,13

Importe: 12,96

15 m² de Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m.
alt.(8 puestas).

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M01A0010 h Oficial primera 9,50 1,155 10,97
M01A0030 h Peón 9,00 1,155 10,40
E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 201,96 0,003 0,61
E01IA0110 m³ Madera pino insigne 242,56 0,001 0,24
E01MA0020 kg Clavos 2" 0,57 0,020 0,01
%0.01 % Medios auxiliares 22,23 1,000 0,22

Importe: 22,45

16 m³ de Desmonte en roca con medios mecánicos, incluso trans
porte a vertedero o lugar de empleo.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

QAA0030 h Retroexcav Caterp 214 B c/mart … 47,22 0,100 4,72
QAA0070 h Pala cargadora Caterp 930 25,11 0,020 0,50
QAB0030 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 17,88 0,050 0,89
%0.01 % Medios auxiliares 6,11 1,000 0,06

Importe: 6,17
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17 m³ de Desmonte en roca con demoliciones, incluso precorte,
refino de taludes, nivelación del fondo, carga y transporte
de los productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M01A0010 h Oficial primera 9,50 0,231 2,19
M01A0030 h Peón 9,00 0,162 1,46
QAA0010 h Traxcavator Caterp. 955 27,07 0,020 0,54
QAB0030 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 17,88 0,120 2,15
QBB0010 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 mar… 7,88 0,300 2,36
E01BA0100 kg Cemento demoledor o mortero exp… 3,34 2,000 6,68
%0.01 % Medios auxiliares 15,38 1,000 0,15

Importe: 15,53

18 m³ de Desmonte en terreno de tránsito, incluso precorte,
refino de taludes, nivelación del fondo, carga y transporte
de los productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M01A0030 h Peón 9,00 0,046 0,41
QAF0020 h Motoniveladora Caterp 12 F c/ma… 25,57 0,020 0,51
QAA0010 h Traxcavator Caterp. 955 27,07 0,040 1,08
QAB0030 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 17,88 0,040 0,72
%0.01 % Medios auxiliares 2,72 1,000 0,03

Importe: 2,75

19 m³ de Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de
terreno con extracción de tierras al borde.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M01A0030 h Peón 9,00 1,155 10,40
QAA0020 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 17,19 0,300 5,16
%0.01 % Medios auxiliares 15,56 1,000 0,16

Importe: 15,72

20 m³ de Excavación manual en pozos en cualquier clase de
terreno con acopio de escombros resultantes al borde.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M01A0030 h Peón 9,00 3,466 31,19
QBB0010 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 mar… 7,88 2,000 15,76
%0.01 % Medios auxiliares 46,95 1,000 0,47

Importe: 47,42

21 m³ de Relleno de zanjas con arena volcánica, compactado por
capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del 95 %,
incluso extendido, refino y riego.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M01A0030 h Peón 9,00 2,310 20,79
E01CD0030 m³ Picón de relleno, garbancillo g… 8,29 1,000 8,29
E01E0010 m³ Agua 0,85 0,200 0,17
QAA0060 h Pala cargadora Caterp 966 31,25 0,020 0,63
QBD0010 h Bandeja vibrante Vibromat con o… 12,31 0,050 0,62
%0.01 % Medios auxiliares 30,50 1,000 0,31

Importe: 30,81
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22 m³ de Relleno de zanjas compactado por capas de 30 cm de
espesor al proctor modificado del 95 %, con productos
procedentes de las mismas, incluso riego, aportación de finos
y material de préstamos si fuera necesario

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M01A0030 h Peón 9,00 1,733 15,60
E01E0010 m³ Agua 0,85 0,200 0,17
QAA0060 h Pala cargadora Caterp 966 31,25 0,020 0,63
QBD0010 h Bandeja vibrante Vibromat con o… 12,31 0,050 0,62
%0.01 % Medios auxiliares 17,02 1,000 0,17

Importe: 17,19

23 m³ de Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con
camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

QAB0030 h Camión volquete 2 ejes > 15 t 17,88 0,120 2,15
QAA0010 h Traxcavator Caterp. 955 27,07 0,015 0,41
%0.01 % Medios auxiliares 2,56 1,000 0,03

Importe: 2,59

24 m² de Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1 (0,6
kg/m²), extendido.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

E01KA0030 kg Emulsión asfáltica ECR-1 a gran… 0,32 0,600 0,19
QAF0030 h Camión bitumin cap 10 tm c/cond… 21,43 0,003 0,06
M01A0010 h Oficial primera 9,50 0,012 0,11
M01A0030 h Peón 9,00 0,012 0,11
%0.01 % Medios auxiliares 0,47 1,000 0,00

Importe: 0,47

25 t de Mezcla asfáltica en caliente, tipo G-20, extendida y
compactada, incluso fabricación y transporte de planta a
obra. Densidad media = 2,37 tm/m³

Código Ud Descripción Precio Cantidad

E01CB0030 t Arido machaqueo 4-8 mm 7,06 0,300 2,12
E01CB0010 t Arido machaqueo 0-4 mm 9,35 0,400 3,74
E01CB0050 t Arido machaqueo 8-16 mm 7,06 0,300 2,12
E01KA0010 t Betún asfáltico a granel. 235,79 0,060 14,15
QAF0060 h Planta aglomerado asfált. 40 tm… 220,04 0,020 4,40
QAF0050 h Extend aglom Demag 413 pequeña … 24,38 0,020 0,49
QAA0060 h Pala cargadora Caterp 966 31,25 0,020 0,63
QAF0040 h Compact neumát Dinapac CP 22 c/… 18,55 0,020 0,37
QAF0070 h Apisonadora estática. 17,86 0,020 0,36
QAB0020 ud Transporte tm mezcla asfált. pl… 2,13 1,000 2,13
M01A0030 h Peón 9,00 0,809 7,28
M01A0010 h Oficial primera 9,50 0,809 7,69
%0.01 % Medios auxiliares 45,48 1,000 0,45

Importe: 45,93
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26 t de Mezcla asfáltica en caliente, tipo D-12, extendida y
compactada, incluso fabricación y transporte de planta a
obra. Densidad media = 2,40 tm/m³

Código Ud Descripción Precio Cantidad

E01CB0030 t Arido machaqueo 4-8 mm 7,06 0,400 2,82
E01CB0010 t Arido machaqueo 0-4 mm 9,35 0,600 5,61
E01BA0030 t Cemento puzolánico, CEM IV/B (P… 64,37 0,040 2,57
E01KA0010 t Betún asfáltico a granel. 235,79 0,070 16,51
QAF0060 h Planta aglomerado asfált. 40 tm… 220,04 0,020 4,40
QAF0050 h Extend aglom Demag 413 pequeña … 24,38 0,020 0,49
QAA0060 h Pala cargadora Caterp 966 31,25 0,020 0,63
QAF0040 h Compact neumát Dinapac CP 22 c/… 18,55 0,020 0,37
QAF0070 h Apisonadora estática. 17,86 0,020 0,36
QAB0020 ud Transporte tm mezcla asfált. pl… 2,13 1,000 2,13
M01A0030 h Peón 9,00 0,347 3,12
M01A0010 h Oficial primera 9,50 0,347 3,30
%0.01 % Medios auxiliares 42,31 1,000 0,42

Importe: 42,73

27 m³ de Hormigón armado de cimentación, HA-25/B/20/I, armado
con 150 kg/m³ acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado
con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
s/EHE y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M01A0010 h Oficial primera 9,50 0,578 5,49
M01A0030 h Peón 9,00 0,578 5,20
E01HCB0030 m³ Horm prep HA-25/B/20/I, transp … 55,52 1,020 56,63
A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elabor… 1,30 150,000 195,00
A05A0030 m² Encofrado y desencofrado en vig… 11,44 6,000 68,64
QBA0010 h Vibrador eléctrico 4,05 0,400 1,62
E01E0010 m³ Agua 0,85 0,090 0,08
E13DA0030 ud Separ plást arm horiz D=0-30 r … 0,07 16,000 1,12
%0.03 % Costes indirectos 333,78 3,000 10,01

Importe: 343,79
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia

Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán
para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y
materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que
el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello,
bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 m³ Sub-base granular de zahorra artificial,
incluso compactado, extendido con
motoniveladora, regado y apisonado con rulo
compactador. 17,49 DIECISIETE EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2 m² Riego de imprimación realizado, incluso
aportación de arena(3 tn por tn de riego),
extendido. 0,91 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

3 ud Alcorque de según plano de detalle,
realizado con bordillo de hormigón,
colocado con mortero 1:5, rejuntado,
incluso base y recalce de hormigón, rejilla
electrofundida galvanizada mm, pletina,
aporte de picón de relleno y tierra
vegetal. 166,28 CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS

CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

4 m3 Base de hormigón H-150 de 20 cm de
espesor. 15,54 QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

5 M Red de alumbrado formada por conductor de
aluminio unipolar de 1x(4x16) mm², de 0,6/1
KV de tensión asignada, tipo RV-K, según
norma UNE 21123, colocado en tubo
enterrado, según lo establecido en el
REBT-2002. Totalmente colocado y
comprobado. 6,94 SEIS EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

6 M Red de Puesta a Tierra con cable 0,6/1KV,
1x16 mm² 1,31 UN EURO CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

7 m² Demolición de solado de baldosa
hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié,
por medios manuales, incluso retirada de
atezado, limpieza y transporte a vertedero. 12,84 DOCE EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

8 m² Demolición mecánica de firmes asfálticos
y carga de escombros sobre camión a
vertedero. 2,63 DOS EUROS CON SESENTA Y TRES

CÉNTIMOS

9 m² Demolición de pavimento de hormigón en
masa de hasta 10 cms. de espesor por medios
mecánicos, incluso acopio de escombros
junto al lugar de carga. 3,91 TRES EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

10 m Demolición de bordillos de hormigón por
medios manuales, incluso limpieza y
transporte a vertedero. 8,57 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

11 m³ Desmonte en todo tipo de terreno,
incluso desbroce, demoliciones no
clasificadas, apilado de la tierra vegetal,
refino de taludes, acabado de la
explanación y transporte a vertedero o
lugar de empleo. 6,06 SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

URBANIZACIÓN PASEO EUGENIO LOPEZ-T.M.TEGUESTE Página 1



12 m³ Terraplén con medios mecánicos,
compactado por capas de 30 cm, al 95% del
Proctor modificado, con productos de
préstamo, incluso riego y transporte a
vertedero. 4,45 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

13 m Tubería de saneamiento interior de PVC-U,
clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y
perfiles plásticos) o similar, de D 160 mm
y e=3,2 mm de espesor, enterrada en zanja,
con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al
borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y
compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a
vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5. 33,08 TREINTA Y TRES EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

14 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U,
UNE-EN 1401-1, Canplástica o similar, de D
160 mm y 4,0 mm de espesor, con junta
elástica, color teja, enterrada en zanja,
con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al
borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y
compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a
vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5. 36,04 TREINTA Y SEIS EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

15 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U,
UNE-EN 1401-1, Canplástica o similar, de D
200 mm y 4,9 mm de espesor, con junta
elástica, color teja, enterrada en zanja,
con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al
borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y
compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a
vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5. 46,09 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

16 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U,
UNE-EN 1401-1, Canplástica o similar, de D
250 mm y 6,2 mm de espesor, con junta
elástica, color teja, enterrada en zanja,
con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al
borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y
compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a
vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5. 65,87 SESENTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U,
UNE-EN 1401-1, Canplástica o similar, de D
315 mm y 7,7 mm de espesor, con junta
elástica, color teja, enterrada en zanja,
con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al
borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y
compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a
vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5. 85,06 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

SEIS CÉNTIMOS
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18 ud Arqueta sumidero, sifónica, de 45x45x42
cm, Eterno o similar, de polipropileno, con
rejilla, para tráfico de vehículos,
i/excavación, solera de hormigón de fck=10
N/mm² de 10 cm de espesor, relleno de
trasdós con hormigón de fck=17,5 N/mm²,
carga y transporte de tierras a vertedero,
acometida y remate de tubos, según C.T.E.
DB HS-5. 91,64 NOVENTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19 ud Arqueta sumidero de polipropileno
reforzada, para recogida de aguas
pluviales, Fulma o similar, de dimensiones
420x210x500 mm con rejilla abatible de
fundición dúctil, de 500x250 mm,
i/excavación, solera de hormigón de fck=10
N/mm² de 10 cm de espesor, relleno de
trasdós con hormigón de fck=17,5 N/mm²,
carga y transporte de tierras a vertedero,
acometida y remate de tubos, según C.T.E.
DB HS-5. 143,44 CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS

CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

20 ud Pozo de registro circular de diámetro
interior 1,10 m, parte fija, constituído
por cono superior formado por pieza
prefabricada de hormigón, de 60-110x48 cm,
y solera de 10 cm de espesor con  formación
de pendientes de hormigón en masa de fck=10
N/mm², incluso excavación precisa, relleno
de trasdós con carga y transporte de
tierras sobrantes a vertedero, pates de
polipropileno, registro reforzado D 400,
s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600
mm, totalmente terminado s/ordenanzas
municipales y C.T.E. DB HS-5. 302,61 TRESCIENTOS DOS EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

21 m Pozo de registro circular de diámetro
interior D=1,10 m, parte intermedia
variable, realizado con aros prefabricadas
(3 ud/m) de hormigón de 135-110x33 cm,
incluso excavación precisa, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero, pates de
polipropileno, acometida y remate de tubos,
totalmente terminado s/ordenanzas
municipales y C.T.E. DB HS-5. 260,21 DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

22 m² Pavimento de adoquines de hormigón de
20x16 y 6 cm de espesor, de textura lisa,
color gris, Julca o similar, colocados
sobre capa de arena de 5 cm de espesor,
incluso relleno de juntas con arena fina y
compactación del pavimento. Totalmente
acabado. 54,59 CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23 m² Pavimento de loseta hidráulica de 30x30
cm, roja, recibido con mortero 1:6 de
cemento y arena, incluso atezado de
hormigón aligerado de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza. 31,81 TREINTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

24 m² Pavimento de loseta hidráulica
antideslizante de 30x30 cm, tipo Ramparking
gris, recibida con mortero 1:6 de cemento y
arena, incluso atezado de hormigón
aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y
limpieza. 31,26 TREINTA Y UN EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS
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25 ud Válvula o llave de paso de compuerta de
D 1 1/4", de latón, roscada o soldada a
tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada.
Según C.T.E. DB HS-4. 27,71 VEINTISIETE EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

26 ud Válvula o llave de paso de compuerta de
D 1 1/2", de latón, roscada o soldada a
tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada.
Según C.T.E. DB HS-4. 19,21 DIECINUEVE EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

27 ud Válvula o llave de paso de compuerta de
D 2", de latón, roscada o soldada a tubo,
i/p.p. pequeño material. Instalada. Según
C.T.E. DB HS-4. 23,93 VEINTITRES EUROS CON NOVENTA

Y TRES CÉNTIMOS

28 ud Válvula o llave de paso de compuerta de
D 2 1/2", de latón, roscada o soldada a
tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada.
Según C.T.E. DB HS-4. 29,66 VEINTINUEVE EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

29 m Acometida general eléctrica de B.T.
realizada con conductores de Aluminio
3(1x240)+1(1x120) mm² con aislamiento de
0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado.
Instalada y comprobado su funcionamiento,
s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado). 27,67 VEINTISIETE EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

30 ud Arqueta de puesta o conexión a tierra,
metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso
pica de acero cobrado de 1,5 m,
seccionador, hincado, p.p. de soldadura
aluminotérmica y adición de carbón y sal.
Totalmente instalada y comprobada incluso
ayudas de albañilería, s/RB-02. 48,95 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

31 ud Hidrante contra incendios, de arqueta,
de DN 80 mm (3") y PN 16 atm., Belgicast o
similar, instalado en aceras o plazas,
formado por arqueta, cuerpo y tapa de
fundición dúctil con válvula de compuerta
embridada, racor de 70 mm para conexión a
manguera, juntas y tornillos, incluso
conexión a tubería. Instalada y probada.
Según C.T.E. DB SI. 297,11 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

32 m Tubería de polietileno alta densidad
PE-100, UNE-EN 12201, DN-63 mm, presión 16
kg/cm², Canplástica o similar, en red de
abastecimiento, colocada en fondo de zanja,
incluso excavación, lecho de arena de 15 cm
de espesor, p.p. de juntas, piezas
especiales, nivelación del tubo, relleno y
compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a
vertedero, s/ NTE IFA-13. Totalmente
instalada y probada. 50,28 CINCUENTA EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

33 ud Arqueta en acera para alojamiento de
válvula de compuerta de 1 1/4" hasta 4"
(válvulas excluídas), en red terciaria de
abastecimiento y acometida, constituída por
paredes y solera de hormigón de fck=15
N/mm² y registro peatonal B-125 s/UNE EN
124, de fundición dúctil, de 250x250 mm,
incluso p.p. de excavación, relleno,
encofrado, carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero. 48,08 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS
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34 m Tubería de polietileno de alta densidad
PE-40, PN-10, Tuplen o similar, de D=32 mm,
en red de riego, colocada en fondo de
zanja, incluso p.p. de juntas, piezas
especiales, nivelación del tubo, excavación
con extracción de tierras al borde,
posterior relleno con arena volcánica y
compactación de la zanja, carga y
transporte de tierras a vertedero.
Instalada y probada. 17,09 DIECISIETE EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

35 m Tubería de polietileno de baja densidad
de D=20 mm, Tuplen o similar, para
microirrigación (riego por goteo), incluso
acople de goteros de 4 l/h cada 50 cm, p.p.
de accesorios, colocada. 2,95 DOS EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

36 ud Boca de riego blindada de DN 40 mm (1
1/2") y PN 16 atm, Belgicast o similar,
formada por arqueta, cuerpo y tapa de
fundición dúctil con válvula embridada,
racor de 45 mm para conexión a manguera,
juntas y tornillos, incluso conexión a red
de riego. Instalada y probada, s/ordenanzas
municipales. 194,30 CIENTO NOVENTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

37 m Canal de drenaje tipo ACO DRAIN(r) H200
de baja altura. Con reja entramada de acero
galvanizado (malla 25x20). Para cargas de
clase C250, de acuerdo con la normativa EN
1433.
Dimensiones:
. Anchura total: 255 mm
. Altura interior: 78 ± 1 mm
. Peso: 29.1 ± 1.5 kg.
. Longitud: 1 m 117,23 CIENTO DIECISIETE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

38 m² Firme asfáltico en caliente, en
calzadas, constituído por riego de
imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa
intermedia G-20 de e=6 cm, riego de
adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de
rodadura D-12 de e=4 cm, incluso sub-base
granular de zahorra artificial de e=30 cm,
extendido y compactado. 17,77 DIECISIETE EUROS CON SETENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

39 m² Riego de adherencia realizado con
emulsión ECR-1, 0,6 kg/m², extendido. 0,70 SETENTA CÉNTIMOS

40 m² Capa intermedia de calzada, de 5 cm de
espesor, realizada con mezcla asfáltica en
caliente tipo G-20, puesta en obra,
extendida y compactada. Densidad 2,37 tm/m³ 5,63 CINCO EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

41 m² Capa de rodadura de calzada, de 5 cm de
espesor, realizada con mezcla asfáltica en
caliente tipo D-12, puesta en obra,
extendida y compactada. Densidad 2,4 tm/m³ 5,28 CINCO EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

42 m Señalización horizontal con raya blanca o
amarilla de 0,10 m de ancho, no
reflectante, aplicada con máquina
pintabandas, incluso premarcaje. 0,43 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

43 m Señalización horizontal con raya blanca o
amarilla de 0,15 m de ancho, reflectante,
aplicada con máquina pintabandas, incluso
premarcaje. 0,62 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

44 m Señalización horizontal con raya blanca o
amarilla de 0,20 m de ancho, reflectante,
aplicada con máquina pintabandas, incluso
premarcaje. 0,76 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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45 m Señalización horizontal con raya blanca o
amarilla de 0,40 m de ancho, reflectante,
aplicada con máquina pintabandas, incluso
premarcaje. 3,12 TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

46 ud Señalización horizontal con flecha
urbana, frente-simple, pintada en blanco o
amarillo, no reflexiva, aplicada con
máquina pintabandas, incluso premarcaje. 3,62 TRES EUROS CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

47 ud Señalización horizontal con flecha
urbana, frente y giro, pintada en blanco o
amarillo, no reflexiva, aplicada con
máquina pintabandas, incluso premarcaje. 4,11 CUATRO EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

48 ud Señalización horizontal con símbolo de
"ceda el paso", de 3,60 m de altura,
pintada en blanco o amarillo, no reflexiva,
aplicada con máquina pintabandas, incluso
premarcaje. 7,50 SIETE EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

49 ud Señal vertical de tráfico de chapa de
acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de
diámetro, según norma de M.O.P.U., no
reflexiva, incluso herrajes para fijación. 47,13 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

50 m Canalización eléctrica formada por 2
tubos de polietileno (rojo), de doble
pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y
perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN
50086, incluso alambre guía galvanizado,
cinta de señalización, excavación en zanja,
protección con hormigón, relleno y
compactación del resto de la zanja con
tierras saneadas. Instalada. 38,13 TREINTA Y OCHO EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

51 m Canalización eléctrica formada por 2 tubo
de polietileno (rojo), de doble pared, D
160 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086,
incluso alambre guía galvanizado, cinta de
señalización, excavación en zanja,
protección con hormigón, relleno y
compactación del resto de la zanja con
tierras saneadas. Instalada. 43,50 CUARENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

52 m Canalización eléctrica formada por 2 tubo
de polietileno (rojo), de doble pared, D
200 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086,
incluso alambre guía galvanizado, cinta de
señalización, excavación en zanja,
protección con hormigón, relleno y
compactación del resto de la zanja con
tierras saneadas. Instalada. 53,22 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

53 ud Base para cimentación de báculo o
columna de 6 a 8 m de altura puesta a
tierra, realizada con hormigón en masa de
fck=17,5 N/mm², incluso encofrado,
excavación precisa, recibido de pernos de
anclaje y codo PVC D 110 colocado. 216,14 DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS

CON CATORCE CÉNTIMOS

54 ud Arqueta prefabricada de registro de
alumbrado de 40x40x40 cm con puesta a
tierra, de polipropileno reforzado, Fulma o
similar, con registro peatonal B-125 s/UNE
EN 124, de fundición dúctil, i/excavación,
fondo de arena, relleno y compactado de
tierra, transporte del sobrante y acometida
y remate de tubos. 50,54 CINCUENTA EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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55 ud Arqueta para conexionado de electricidad
en exteriores, tipo A-2, realizada con
bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50
cm, enfoscada y bruñida interiormente, con
tapa y marco de fundición dúctil
normalizada (tipo A-2) de 750x500 mm, con
fondo de arena, tolamente acabada. 113,97 CIENTO TRECE EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

56 ud Arqueta para conexionado de electricidad
en exteriores, tipo A-3, realizada con
bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50
cm, enfoscada y bruñida interiormente, con
tapa y marco de fundición dúctil
normalizada (tipo B-2) de D600 mm, con
fondo de arena, tolamente acabada. 182,02 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS

CON DOS CÉNTIMOS

57 ud Arqueta para conexionado de electricidad
en exteriores, tipo A-3, realizada con
bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50
cm, enfoscada y bruñida interiormente, con
tapa y marco de fundición dúctil
normalizada (tipo B-2) de D600 mm, con
fondo de arena, tolamente acabada. 111,50 CIENTO ONCE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

58 ud Armario de distribución de línea
eléctrica subterránea, de fibra, de doble
aislamiento, Himel tipo PN-57/ALS-3 o
similar, de dimensiones 521x701x231 mm,
para empotrar en pared, con entrada y 2
salidas protegidas con fusibles NH,
instalado s/Normas de la compañía
suministradora. 294,69 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

59 m Canalización compuesta por un tritubo de
polietileno de D=63 mm, incluso dado de
hormigón, enhebrado con alambre guía y
cinta de señalización, colocada. 15,87 QUINCE EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

60 m Canalización compuesta por dos tritubos
de polietileno de D=63 mm, incluso dado de
hormigón, enhebrado con alambre guía y
cinta de señalización, colocada. 28,10 VEINTIOCHO EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

61 ud Arqueta prefabricada de registro de
telefonía tipo M, de 30x30x30, de
polipropileno reforzado, Fulma o similar,
con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124,
de fundición dúctil, i/excavación, solera
de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de
espesor, con transporte de tierra sobrante
y acometida y remate de tubos. 53,52 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

62 ud Arqueta de registro de telefonía tipo H,
de dimensiones interiores 0,80 x 0,70 x
0,82 m, con paredes y fondo de hormigón de
fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con tapa
y marco de fundición dúctil normalizada,
totalmente terminada, incluso colocación de
regletas y soporte de poleas. 196,40 CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS

CON CUARENTA CÉNTIMOS

63 ud Arqueta de registro de telefonía tipo D,
de dimensiones interiores 1,09 x 0,90 x
1,00 m, con paredes y fondo de hormigón de
fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con tapa
y marco de fundición dúctil normalizada,
totalmente terminada, incluso colocación de
regletas y soporte de poleas. 526,97 QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS

CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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64 ud Pedestal de armario de interconexión de
telefonía, totalmente terminado, incluso
p.p. de canalización con tubería PVC D 110
mm 149,12 CIENTO CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

65 Ud. Suministro e instalación de programador
electrónico de 6 estaciones, digital, con
transformador incorporado y montaje. 222,15 DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS

CON QUINCE CÉNTIMOS

66 ud Banco de hormigón armado con asiento de
madera hidrofugada, según plano de detalle,
anclado al pavimento con hormigón y
colocado. 276,65 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

67 ud Papelera de hormigón armado realiza in
situ, con cubeta interior galvanizada, tapa
y sistema de extracción anti-vandalico. 284,61 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

68 ud Casco de seguridad CE, homologado, CE
s/normativa vigente. 1,99 UN EURO CON NOVENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

69 ud Auricular protector auditivo 25 dB, CE.
s/normativa vigente. 7,37 SIETE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

70 ud Guantes de lona azul, serraje manga
corta (par). CE s/normativa vigente. 1,13 UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS

71 ud Bota lona y serraje, con puntera y
plantilla metálicas incorporada, (par)
homologada CE s/normativa vigente. 17,20 DIECISIETE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

72 m² Protección de huecos con mallazo
electrosoldado # 15 x 15 cm y D 5 mm,
(amortización = 100 %), incluso colocación
y desmontaje. 10,06 DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

73 ud Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin
soporte metálico, (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontado. 2,43 DOS EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

74 m Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y
blanco), (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje. 0,61 SESENTA Y UN CÉNTIMOS

75 ud Lámpara para señalización de obras con
soporte metálico y pilas, i/colocación y
desmontaje. 19,25 DIECINUEVE EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

76 ud Chaleco reflectante CE s/normativa
vigente. 4,20 CUATRO EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

77 ud Caseta prefabricada para vestuario,
comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x
2,40 m. con estructura metálica de perfiles
conformados en frio, con cerramiento y
techo a base de chapa greca de 23 mm de
espesor, prelacado a ambas caras, piso de
plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de
ventanas de hojas correderas de aluminio
con rejas y cristales armados, y 1 ud de
puerta de perfilería soldada de apertura
exterior con cerradura. 2.254,82 DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

78 ud Transporte a obra, descarga y posterior
recogida de caseta provisional de obra. 156,18 CIENTO CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
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79 ud Botiquín metálico tipo maletín,
preparado para colgar en pared, con
contenido sanitario completo según
ordenanzas. 35,71 TREINTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

80 h Hora de cuadrilla de seguridad formada
por un oficial de 1ª y un peón, para
conservación y mantenimiento de
protecciones. 22,01 VEINTIDOS EUROS CON UN

CÉNTIMO

81 ud Plantación de drago (dracacea draco), de
h=1 m, edad mín. 5 años, en contenedor de
70 l, incluso suministro, excavación manual
de hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, aporte de
tierra vegetal y plantación y primer riego. 139,20 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

CON VEINTE CÉNTIMOS

82 m3 Forjado volado realizado de H.A. en
forma de L, armado con estructura metálica
según proyecto, hormigonado, vibrado,
separadores, curado y desencofrado, s/EHE. 256,05 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

83 m2 Geotextil tejido no tejido refuerzo de
carreteras, 200 g/m² 9,71 NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

84 ud Luminaria de la casa AEC illuminazione
modelo quatro Q3 1 ST 70W SHP-T
PO_Q3-LO1-001 logik con lámpara de vapor de
sodio de alta presión con su respectiva
puesta a tierra. 
Que cumpla con los siguientes ordenanzas
municipales.
1.- Cumplir con el reglamento sobre la
Protección de la Calidad Astronómica del
Cielo de Canarias RPCA
2.- Fuste de fundición de aluminio lacado
en negro mate  (tipo A3), de 6 m de altura
minimo,así también mismas características
para el resto de la luminaria.
3.- Mecanismos de acero inoxidable.
4.- Lampara de haz asimétrico de sodio de
alta presión de 70w y difusores blancos
5.- Farola antivandalica
Totalmente probada e instalada, con
certificados exigidos por la dirección
facultativa. 881,28 OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN

EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

85 ud Nicho para contenedores de basura
selectiva según planos de detalles,
realizado en hormigón armado visto. 558,43 QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

86 ud Pilonas marca DAE, modelo Pliege 70/79,
en fundicion de hierro GG-20 perlitica,
colocadas y ancladas en pavimento según
planos de detalles. 71,73 SETENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

87 ud Sondeo y estudio geotecnico del terreno,
incluyebdo dos sondeos a 5 metros, ensayos
e informes visados por el colegio oficial
de geologos. 2.840,50 DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

88 ud Tramites de visados, organismos de
control autorizados y legalización en las
administraciones públicas de proyectos 4.220,70 CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE

EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
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89 Ud Cuadro de mando de alumbrado público
según tipología del Ayuntamiento de
Tegueste, fabricada en acero inoxidable,
con los siguientes componentes:
- Caja General de Protección.
- Equipos de medida activa/reactiva.
- Cuadro de protección y maniobra.
- URA (Unidad Remota de control de
Alumbrado).
- Equipo Estabilizador/Regulador de
Tensión.
- Reductor de flujo.
Totalmente montado en instalado, según
Dirección Facultativa y REBT-2002. 2.398,96 DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA

Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2
Advertencia

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos
que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no
lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de
cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho
cuadro.

1 m³ de Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado,
extendido con motoniveladora, regado y apisonado con rulo compactador.

Mano de obra 0,62
Maquinaria 0,62
Materiales 16,08
Resto de Obra 0,17

17,49

2 m² de Riego de imprimación realizado, incluso aportación de arena(3 tn
por tn de riego), extendido.

Mano de obra 0,43
Maquinaria 0,06
Materiales 0,41
Resto de Obra 0,01

0,91

3 ud de Alcorque de según plano de detalle, realizado con bordillo de
hormigón, colocado con mortero 1:5, rejuntado, incluso base y recalce
de hormigón, rejilla electrofundida galvanizada mm, pletina, aporte de
picón de relleno y tierra vegetal.

Mano de obra 69,36
Maquinaria 0,34
Materiales 91,61
Resto de Obra 4,97

166,28

4 m3 de Base de hormigón H-150 de 20 cm de espesor.

Mano de obra 11,04
Maquinaria 0,17
Materiales 3,82
Resto de Obra 0,51

15,54

5 M de Red de alumbrado formada por conductor de aluminio unipolar de
1x(4x16) mm², de 0,6/1 KV de tensión asignada, tipo RV-K, según norma
UNE 21123, colocado en tubo enterrado, según lo establecido en el
REBT-2002. Totalmente colocado y comprobado.

Mano de obra 2,38
Materiales 4,36
Resto de Obra 0,20

6,94

6 M de Red de Puesta a Tierra con cable 0,6/1KV, 1x16 mm²

Mano de obra 0,72
Materiales 0,55
Resto de Obra 0,04

1,31

7 m² de Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y
rodapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y
transporte a vertedero.

Mano de obra 12,47
Resto de Obra 0,37

12,84
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8 m² de Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros
sobre camión a vertedero.

Mano de obra 1,98
Maquinaria 0,57
Resto de Obra 0,08

2,63

9 m² de Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de
espesor por medios mecánicos, incluso acopio de escombros junto al
lugar de carga.

Mano de obra 2,08
Maquinaria 1,72
Resto de Obra 0,11

3,91

10 m de Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso
limpieza y transporte a vertedero.

Mano de obra 8,32
Resto de Obra 0,25

8,57

11 m³ de Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones
no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes,
acabado de la explanación y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra 0,18
Maquinaria 5,43
Materiales 0,20
Resto de Obra 0,24
Por redondeo 0,01

6,06

12 m³ de Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm,
al 95% del Proctor modificado, con productos de préstamo, incluso
riego y transporte a vertedero.

Mano de obra 0,41
Maquinaria 1,28
Materiales 2,63
Resto de Obra 0,13

4,45

13 m de Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1,
T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 160 mm y e=3,2
mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,
incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena
de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación
de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a
vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra 17,80
Maquinaria 2,90
Materiales 11,27
Resto de Obra 1,11

33,08

14 m de Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Canplástica
o similar, de D 160 mm y 4,0 mm de espesor, con junta elástica, color
teja, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10
cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la
zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero.
Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra 17,80
Maquinaria 2,90
Materiales 14,14
Resto de Obra 1,20

36,04

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

URBANIZACIÓN PASEO EUGENIO LOPEZ-T.M.TEGUESTE Página 2



15 m de Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Canplástica
o similar, de D 200 mm y 4,9 mm de espesor, con junta elástica, color
teja, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10
cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la
zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero.
Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra 19,99
Maquinaria 3,66
Materiales 20,91
Resto de Obra 1,53

46,09

16 m de Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Canplástica
o similar, de D 250 mm y 6,2 mm de espesor, con junta elástica, color
teja, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10
cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la
zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero.
Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra 29,16
Maquinaria 3,85
Materiales 30,74
Resto de Obra 2,11
Por redondeo 0,01

65,87

17 m de Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Canplástica
o similar, de D 315 mm y 7,7 mm de espesor, con junta elástica, color
teja, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10
cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la
zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero.
Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra 34,44
Maquinaria 7,86
Materiales 39,85
Resto de Obra 2,90
Por redondeo 0,01

85,06

18 ud de Arqueta sumidero, sifónica, de 45x45x42 cm, Eterno o similar, de
polipropileno, con rejilla, para tráfico de vehículos, i/excavación,
solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, relleno de
trasdós con hormigón de fck=17,5 N/mm², carga y transporte de tierras
a vertedero, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra 31,85
Maquinaria 2,24
Materiales 54,69
Resto de Obra 2,86

91,64

19 ud de Arqueta sumidero de polipropileno reforzada, para recogida de
aguas pluviales, Fulma o similar, de dimensiones 420x210x500 mm con
rejilla abatible de fundición dúctil, de 500x250 mm, i/excavación,
solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, relleno de
trasdós con hormigón de fck=17,5 N/mm², carga y transporte de tierras
a vertedero, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra 58,09
Maquinaria 1,32
Materiales 79,74
Resto de Obra 4,26
Por redondeo 0,03

143,44

Cuadro de precios nº 2
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20 ud de Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte
fija, constituído por cono superior formado por pieza prefabricada de
hormigón, de 60-110x48 cm, y solera de 10 cm de espesor con  formación
de pendientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación
precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, registro reforzado D
400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente
terminado s/ordenanzas municipales y C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra 140,25
Maquinaria 8,80
Materiales 144,30
Resto de Obra 9,25
Por redondeo 0,01

302,61

21 m de Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte
intermedia variable, realizado con aros prefabricadas (3 ud/m) de
hormigón de 135-110x33 cm, incluso excavación precisa, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates
de polipropileno, acometida y remate de tubos, totalmente terminado
s/ordenanzas municipales y C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra 106,39
Maquinaria 14,31
Materiales 131,55
Resto de Obra 7,95
Por redondeo 0,01

260,21

22 m² de Pavimento de adoquines de hormigón de 20x16 y 6 cm de espesor,
de textura lisa, color gris, Julca o similar, colocados sobre capa de
arena de 5 cm de espesor, incluso relleno de juntas con arena fina y
compactación del pavimento. Totalmente acabado.

Mano de obra 37,00
Maquinaria 0,25
Materiales 15,75
Resto de Obra 1,59

54,59

23 m² de Pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm, roja, recibido con
mortero 1:6 de cemento y arena, incluso atezado de hormigón aligerado
de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.

Mano de obra 21,10
Maquinaria 0,17
Materiales 9,55
Resto de Obra 0,98
Por redondeo 0,01

31,81

24 m² de Pavimento de loseta hidráulica antideslizante de 30x30 cm, tipo
Ramparking gris, recibida con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso
atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y
limpieza.

Mano de obra 21,10
Maquinaria 0,17
Materiales 9,02
Resto de Obra 0,96
Por redondeo 0,01

31,26

25 ud de Válvula o llave de paso de compuerta de D 1 1/4", de latón,
roscada o soldada a tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según
C.T.E. DB HS-4.

Mano de obra 21,83
Materiales 5,07
Resto de Obra 0,81

27,71

Cuadro de precios nº 2
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26 ud de Válvula o llave de paso de compuerta de D 1 1/2", de latón,
roscada o soldada a tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según
C.T.E. DB HS-4.

Mano de obra 10,94
Materiales 7,71
Resto de Obra 0,56

19,21

27 ud de Válvula o llave de paso de compuerta de D 2", de latón, roscada
o soldada a tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB
HS-4.

Mano de obra 10,92
Materiales 12,31
Resto de Obra 0,70

23,93

28 ud de Válvula o llave de paso de compuerta de D 2 1/2", de latón,
roscada o soldada a tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según
C.T.E. DB HS-4.

Mano de obra 10,92
Materiales 17,88
Resto de Obra 0,86

29,66

29 m de Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de
Aluminio 3(1x240)+1(1x120) mm² con aislamiento de 0,6/1 kV,
canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su
funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).

Mano de obra 7,11
Materiales 19,75
Resto de Obra 0,81

27,67

30 ud de Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm,
con tapa, incluso pica de acero cobrado de 1,5 m, seccionador,
hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y adición de carbón y sal.
Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería,
s/RB-02.

Mano de obra 29,17
Materiales 18,35
Resto de Obra 1,43

48,95

31 ud de Hidrante contra incendios, de arqueta, de DN 80 mm (3") y PN 16
atm., Belgicast o similar, instalado en aceras o plazas, formado por
arqueta, cuerpo y tapa de fundición dúctil con válvula de compuerta
embridada, racor de 70 mm para conexión a manguera, juntas y
tornillos, incluso conexión a tubería. Instalada y probada. Según
C.T.E. DB SI.

Mano de obra 94,73
Materiales 193,73
Resto de Obra 8,65

297,11
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32 m de Tubería de polietileno alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, DN-63
mm, presión 16 kg/cm², Canplástica o similar, en red de
abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso excavación, lecho
de arena de 15 cm de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales,
nivelación del tubo, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero, s/ NTE IFA-13.
Totalmente instalada y probada.

Mano de obra 31,50
Maquinaria 6,07
Materiales 10,91
Resto de Obra 1,78
Por redondeo 0,02

50,28

33 ud de Arqueta en acera para alojamiento de válvula de compuerta de 1
1/4" hasta 4" (válvulas excluídas), en red terciaria de abastecimiento
y acometida, constituída por paredes y solera de hormigón de fck=15
N/mm² y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de
250x250 mm, incluso p.p. de excavación, relleno, encofrado, carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.

Mano de obra 35,36
Maquinaria 0,34
Materiales 10,92
Resto de Obra 1,45
Por redondeo 0,01

48,08

34 m de Tubería de polietileno de alta densidad PE-40, PN-10, Tuplen o
similar, de D=32 mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja,
incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo,
excavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno con
arena volcánica y compactación de la zanja, carga y transporte de
tierras a vertedero. Instalada y probada.

Mano de obra 13,51
Maquinaria 0,52
Materiales 2,52
Resto de Obra 0,53
Por redondeo 0,01

17,09

35 m de Tubería de polietileno de baja densidad de D=20 mm, Tuplen o
similar, para microirrigación (riego por goteo), incluso acople de
goteros de 4 l/h cada 50 cm, p.p. de accesorios, colocada.

Mano de obra 2,43
Materiales 0,43
Resto de Obra 0,09

2,95

36 ud de Boca de riego blindada de DN 40 mm (1 1/2") y PN 16 atm,
Belgicast o similar, formada por arqueta, cuerpo y tapa de fundición
dúctil con válvula embridada, racor de 45 mm para conexión a manguera,
juntas y tornillos, incluso conexión a red de riego. Instalada y
probada, s/ordenanzas municipales.

Mano de obra 71,05
Materiales 117,59
Resto de Obra 5,66

194,30

Cuadro de precios nº 2
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37 m de Canal de drenaje tipo ACO DRAIN(r) H200 de baja altura. Con reja
entramada de acero galvanizado (malla 25x20). Para cargas de clase
C250, de acuerdo con la normativa EN 1433.
Dimensiones:
. Anchura total: 255 mm
. Altura interior: 78 ± 1 mm
. Peso: 29.1 ± 1.5 kg.
. Longitud: 1 m

Mano de obra 37,93
Maquinaria 1,00
Materiales 74,76
Resto de Obra 3,52
Por redondeo 0,02

117,23

38 m² de Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego
de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm,
riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de rodadura D-12 de e=4
cm, incluso sub-base granular de zahorra artificial de e=30 cm,
extendido y compactado.

Mano de obra 3,58
Maquinaria 2,29
Materiales 11,21
Resto de Obra 0,68
Por redondeo 0,01

17,77

39 m² de Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, 0,6 kg/m²,
extendido.

Mano de obra 0,43
Maquinaria 0,06
Materiales 0,19
Resto de Obra 0,02

0,70

40 m² de Capa intermedia de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con
mezcla asfáltica en caliente tipo G-20, puesta en obra, extendida y
compactada. Densidad 2,37 tm/m³

Mano de obra 1,79
Maquinaria 0,98
Materiales 2,63
Resto de Obra 0,21
Por redondeo 0,02

5,63

41 m² de Capa de rodadura de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con
mezcla asfáltica en caliente tipo D-12, puesta en obra, extendida y
compactada. Densidad 2,4 tm/m³

Mano de obra 0,77
Maquinaria 1,01
Materiales 3,30
Resto de Obra 0,20

5,28

42 m de Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de
ancho, no reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso
premarcaje.

Mano de obra 0,26
Maquinaria 0,07
Materiales 0,09
Resto de Obra 0,01

0,43

Cuadro de precios nº 2
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43 m de Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de
ancho, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso
premarcaje.

Mano de obra 0,26
Maquinaria 0,08
Materiales 0,26
Resto de Obra 0,02

0,62

44 m de Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,20 m de
ancho, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso
premarcaje.

Mano de obra 0,32
Maquinaria 0,09
Materiales 0,33
Resto de Obra 0,02

0,76

45 m de Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,40 m de
ancho, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso
premarcaje.

Mano de obra 2,08
Maquinaria 0,27
Materiales 0,68
Resto de Obra 0,09

3,12

46 ud de Señalización horizontal con flecha urbana, frente-simple,
pintada en blanco o amarillo, no reflexiva, aplicada con máquina
pintabandas, incluso premarcaje.

Mano de obra 1,74
Maquinaria 0,67
Materiales 1,10
Resto de Obra 0,11

3,62

47 ud de Señalización horizontal con flecha urbana, frente y giro,
pintada en blanco o amarillo, no reflexiva, aplicada con máquina
pintabandas, incluso premarcaje.

Mano de obra 1,26
Maquinaria 0,74
Materiales 1,99
Resto de Obra 0,12

4,11

48 ud de Señalización horizontal con símbolo de "ceda el paso", de 3,60 m
de altura, pintada en blanco o amarillo, no reflexiva, aplicada con
máquina pintabandas, incluso premarcaje.

Mano de obra 5,18
Maquinaria 0,79
Materiales 1,31
Resto de Obra 0,22

7,50

49 ud de Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de
espesor, de 60 cm de diámetro, según norma de M.O.P.U., no reflexiva,
incluso herrajes para fijación.

Mano de obra 2,90
Maquinaria 1,18
Materiales 41,68
Resto de Obra 1,37

47,13
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50 m de Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo),
de doble pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o
similar, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de
señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y
compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.

Mano de obra 28,62
Maquinaria 2,85
Materiales 5,35
Resto de Obra 1,32
Por redondeo -0,01

38,13

51 m de Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo),
de doble pared, D 160 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o
similar, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de
señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y
compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.

Mano de obra 30,60
Maquinaria 3,31
Materiales 8,11
Resto de Obra 1,50
Por redondeo -0,02

43,50

52 m de Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo),
de doble pared, D 200 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o
similar, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de
señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y
compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.

Mano de obra 34,82
Maquinaria 4,02
Materiales 12,56
Resto de Obra 1,84
Por redondeo -0,02

53,22

53 ud de Base para cimentación de báculo o columna de 6 a 8 m de altura
puesta a tierra, realizada con hormigón en masa de fck=17,5 N/mm²,
incluso encofrado, excavación precisa, recibido de pernos de anclaje y
codo PVC D 110 colocado.

Mano de obra 158,09
Maquinaria 16,84
Materiales 32,98
Resto de Obra 8,21
Por redondeo 0,02

216,14

54 ud de Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x40x40 cm con
puesta a tierra, de polipropileno reforzado, Fulma o similar, con
registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil,
i/excavación, fondo de arena, relleno y compactado de tierra,
transporte del sobrante y acometida y remate de tubos.

Mano de obra 13,13
Maquinaria 4,10
Materiales 31,80
Resto de Obra 1,51

50,54
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55 ud de Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo
A-2, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm,
enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición
dúctil normalizada (tipo A-2) de 750x500 mm, con fondo de arena,
tolamente acabada.

Mano de obra 44,39
Maquinaria 0,09
Materiales 66,12
Resto de Obra 3,37

113,97

56 ud de Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo
A-3, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm,
enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición
dúctil normalizada (tipo B-2) de D600 mm, con fondo de arena,
tolamente acabada.

Mano de obra 45,23
Maquinaria 0,15
Materiales 131,28
Resto de Obra 5,37
Por redondeo -0,01

182,02

57 ud de Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo
A-3, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm,
enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición
dúctil normalizada (tipo B-2) de D600 mm, con fondo de arena,
tolamente acabada.

Mano de obra 45,23
Maquinaria 0,15
Materiales 62,81
Resto de Obra 3,32
Por redondeo -0,01

111,50

58 ud de Armario de distribución de línea eléctrica subterránea, de
fibra, de doble aislamiento, Himel tipo PN-57/ALS-3 o similar, de
dimensiones 521x701x231 mm, para empotrar en pared, con entrada y 2
salidas protegidas con fusibles NH, instalado s/Normas de la compañía
suministradora.

Mano de obra 47,36
Materiales 238,75
Resto de Obra 8,58

294,69

59 m de Canalización compuesta por un tritubo de polietileno de D=63 mm,
incluso dado de hormigón, enhebrado con alambre guía y cinta de
señalización, colocada.

Mano de obra 6,00
Maquinaria 0,06
Materiales 9,32
Resto de Obra 0,50
Por redondeo -0,01

15,87

60 m de Canalización compuesta por dos tritubos de polietileno de D=63
mm, incluso dado de hormigón, enhebrado con alambre guía y cinta de
señalización, colocada.

Mano de obra 9,73
Maquinaria 0,06
Materiales 17,46
Resto de Obra 0,86
Por redondeo -0,01

28,10

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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61 ud de Arqueta prefabricada de registro de telefonía tipo M, de
30x30x30, de polipropileno reforzado, Fulma o similar, con registro
peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excavación, solera
de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con transporte de
tierra sobrante y acometida y remate de tubos.

Mano de obra 26,15
Maquinaria 1,38
Materiales 24,35
Resto de Obra 1,63
Por redondeo 0,01

53,52

62 ud de Arqueta de registro de telefonía tipo H, de dimensiones
interiores 0,80 x 0,70 x 0,82 m, con paredes y fondo de hormigón de
fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con tapa y marco de fundición dúctil
normalizada, totalmente terminada, incluso colocación de regletas y
soporte de poleas.

Mano de obra 68,64
Maquinaria 8,15
Materiales 112,97
Resto de Obra 6,63
Por redondeo 0,01

196,40

63 ud de Arqueta de registro de telefonía tipo D, de dimensiones
interiores 1,09 x 0,90 x 1,00 m, con paredes y fondo de hormigón de
fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con tapa y marco de fundición dúctil
normalizada, totalmente terminada, incluso colocación de regletas y
soporte de poleas.

Mano de obra 309,52
Maquinaria 14,84
Materiales 185,78
Resto de Obra 16,86
Por redondeo -0,03

526,97

64 ud de Pedestal de armario de interconexión de telefonía, totalmente
terminado, incluso p.p. de canalización con tubería PVC D 110 mm

Mano de obra 93,71
Maquinaria 3,48
Materiales 46,96
Resto de Obra 4,96
Por redondeo 0,01

149,12

65 Ud. de Suministro e instalación de programador electrónico de 6
estaciones, digital, con transformador incorporado y montaje.

Mano de obra 36,20
Materiales 179,48
Resto de Obra 6,47

222,15

66 ud de Banco de hormigón armado con asiento de madera hidrofugada,
según plano de detalle, anclado al pavimento con hormigón y colocado.

Mano de obra 23,32
Maquinaria 0,14
Materiales 245,08
Resto de Obra 8,11

276,65

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación
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(euros) (euros)
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67 ud de Papelera de hormigón armado realiza in situ, con cubeta interior
galvanizada, tapa y sistema de extracción anti-vandalico.

Mano de obra 153,41
Maquinaria 1,01
Materiales 114,58
Resto de Obra 15,62
Por redondeo -0,01

284,61

68 ud de Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

Materiales 1,93
Resto de Obra 0,06

1,99

69 ud de Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.

Materiales 7,16
Resto de Obra 0,21

7,37

70 ud de Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa
vigente.

Materiales 1,10
Resto de Obra 0,03

1,13

71 ud de Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas
incorporada, (par) homologada CE s/normativa vigente.

Materiales 16,70
Resto de Obra 0,50

17,20

72 m² de Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm y D
5 mm, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

Mano de obra 8,19
Materiales 1,58
Resto de Obra 0,29

10,06

73 ud de Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico,
(amortización = 100 %), incluso colocación y desmontado.

Mano de obra 0,48
Materiales 1,88
Resto de Obra 0,07

2,43

74 m de Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontaje.

Mano de obra 0,51
Materiales 0,08
Resto de Obra 0,02

0,61

75 ud de Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas,
i/colocación y desmontaje.

Mano de obra 0,47
Materiales 18,22
Resto de Obra 0,56

19,25

Cuadro de precios nº 2
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(euros) (euros)
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76 ud de Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

Materiales 4,08
Resto de Obra 0,12

4,20

77 ud de Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra,
de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles
conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de
23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica
acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con
rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de
apertura exterior con cerradura.

Materiales 2.189,15
Resto de Obra 65,67

2.254,82

78 ud de Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta
provisional de obra.

Mano de obra 20,58
Materiales 131,05
Resto de Obra 4,55

156,18

79 ud de Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared,
con contenido sanitario completo según ordenanzas.

Materiales 34,67
Resto de Obra 1,04

35,71

80 h de Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un
peón, para conservación y mantenimiento de protecciones.

Mano de obra 21,37
Resto de Obra 0,64

22,01

81 ud de Plantación de drago (dracacea draco), de h=1 m, edad mín. 5
años, en contenedor de 70 l, incluso suministro, excavación manual de
hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, aporte de tierra vegetal y plantación y
primer riego.

Mano de obra 14,95
Maquinaria 8,07
Materiales 112,13
Resto de Obra 4,05

139,20

82 m3 de Forjado volado realizado de H.A. en forma de L, armado con
estructura metálica según proyecto, hormigonado, vibrado, separadores,
curado y desencofrado, s/EHE.

Mano de obra 122,29
Maquinaria 2,03
Materiales 123,01
Resto de Obra 8,73
Por redondeo -0,01

256,05

83 m2 de Geotextil tejido no tejido refuerzo de carreteras, 200 g/m²

Mano de obra 8,55
Materiales 0,88
Resto de Obra 0,28

9,71

Cuadro de precios nº 2
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84 ud de Luminaria de la casa AEC illuminazione modelo quatro Q3 1 ST 70W
SHP-T PO_Q3-LO1-001 logik con lámpara de vapor de sodio de alta
presión con su respectiva puesta a tierra. 
Que cumpla con los siguientes ordenanzas municipales.
1.- Cumplir con el reglamento sobre la Protección de la Calidad
Astronómica del Cielo de Canarias RPCA
2.- Fuste de fundición de aluminio lacado en negro mate  (tipo A3), de
6 m de altura minimo,así también mismas características para el resto
de la luminaria.
3.- Mecanismos de acero inoxidable.
4.- Lampara de haz asimétrico de sodio de alta presión de 70w y
difusores blancos
5.- Farola antivandalica
Totalmente probada e instalada, con certificados exigidos por la
dirección facultativa.

Mano de obra 23,68
Materiales 856,89
Resto de Obra 0,71

881,28

85 ud de Nicho para contenedores de basura selectiva según planos de
detalles, realizado en hormigón armado visto.

Mano de obra 344,26
Maquinaria 2,43
Materiales 193,49
Resto de Obra 18,26
Por redondeo -0,01

558,43

86 ud de Pilonas marca DAE, modelo Pliege 70/79, en fundicion de hierro
GG-20 perlitica, colocadas y ancladas en pavimento según planos de
detalles.

Mano de obra 23,45
Maquinaria 0,14
Materiales 46,00
Resto de Obra 2,14

71,73

87 ud de Sondeo y estudio geotecnico del terreno, incluyebdo dos sondeos
a 5 metros, ensayos e informes visados por el colegio oficial de
geologos.

Sin descomposición 2.840,50
2.840,50

88 ud de Tramites de visados, organismos de control autorizados y
legalización en las administraciones públicas de proyectos

Sin descomposición 4.220,70
4.220,70

89 Ud de Cuadro de mando de alumbrado público según tipología del
Ayuntamiento de Tegueste, fabricada en acero inoxidable, con los
siguientes componentes:
- Caja General de Protección.
- Equipos de medida activa/reactiva.
- Cuadro de protección y maniobra.
- URA (Unidad Remota de control de Alumbrado).
- Equipo Estabilizador/Regulador de Tensión.
- Reductor de flujo.
Totalmente montado en instalado, según Dirección Facultativa y
REBT-2002.

Mano de obra 34,63
Maquinaria 2,77
Materiales 2.291,69
Resto de Obra 69,87

2.398,96

Cuadro de precios nº 2
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1.1 M³ Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, apilado de
la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la explanación y transporte a vertedero o lugar
de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,83 0,70 1,77 18,37

2,37 1,50 2,26 8,03
3,00 1,95 0,88 5,15
3,48 1,30 0,67 3,03

34,58 34,58

Total m³  ......: 34,58 6,06 209,55

1.2 M³ Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor
modificado, con productos de préstamo, incluso riego y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,15 3,00 0,60 2,07
3,00 1,50 0,78 3,51
4,00 2,10 1,22 10,25

15,83 15,83

Total m³  ......: 15,83 4,45 70,44

1.3 M² Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2.503,47 2.503,47SUPERFICIE TOTAL

2.503,47 2.503,47

Total m²  ......: 2.503,47 2,63 6.584,13

1.4 M² Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios
manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 387,01 387,01SUPERFICIE TOTAL

387,01 387,01

Total m²  ......: 387,01 12,84 4.969,21

1.5 M Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso limpieza y transporte a
vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 219,00 219,00LONGITUD TOTAL

219,00 219,00

Total m  ......: 219,00 8,57 1.876,83

1.6 M² Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios
mecánicos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
387,01 387,01DEMOLICION DE

ATEZADOS DE
HORMIGON

387,01 387,01

Total m²  ......: 387,01 3,91 1.513,21

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS : 15.223,37

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1.- ABSTECIMIENTO

2.1.1 Ud Arqueta en acera para alojamiento de válvula de compuerta de 1 1/4" hasta 4" (válvulas
excluídas), en red terciaria de abastecimiento y acometida, constituída por paredes y solera de
hormigón de fck=15 N/mm² y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de
250x250 mm, incluso p.p. de excavación, relleno, encofrado, carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
45 45,00

45,00 45,00

Total ud  ......: 45,00 48,08 2.163,60

2.1.2 Ud Válvula o llave de paso de compuerta de D 2", de latón, roscada o soldada a tubo, i/p.p.
pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,00

20,00 20,00

Total ud  ......: 20,00 23,93 478,60

2.1.3 M Tubería de polietileno alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, DN-63 mm, presión 16 kg/cm²,
Canplástica o similar, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso
excavación, lecho de arena de 15 cm de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación
del tubo, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras
a vertedero, s/ NTE IFA-13. Totalmente instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 310,00 310,00IMPARES
1 320,00 320,00PARES

630,00 630,00

Total m  ......: 630,00 50,28 31.676,40

2.1.4 M Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado con
aros prefabricadas (3 ud/m) de hormigón de 135-110x33 cm, incluso excavación precisa,
relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de
polipropileno, acometida y remate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas municipales y
C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total m  ......: 2,00 260,21 520,42

2.1.5 Ud Válvula o llave de paso de compuerta de D 2 1/2", de latón, roscada o soldada a tubo, i/p.p.
pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 29,66 59,32

2.1.6 Ud Válvula o llave de paso de compuerta de D 1 1/4", de latón, roscada o soldada a tubo, i/p.p.
pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,00

25,00 25,00

Total ud  ......: 25,00 27,71 692,75

Total subcapítulo 2.1.- ABSTECIMIENTO: 35.591,09

2.2.- RIEGO

Presupuesto parcial nº 2 ABASTECIMIENTO, RIEGO Y CONTRA INCENDIO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.2.1 M Tubería de polietileno de alta densidad PE-40, PN-10, Tuplen o similar, de D=32 mm, en red de
riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del
tubo, excavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y
compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 320,00 320,00EN ACERA CALLE

PARES
320,00 320,00

Total m  ......: 320,00 17,09 5.468,80

2.2.2 Ud Boca de riego blindada de DN 40 mm (1 1/2") y PN 16 atm, Belgicast o similar, formada por
arqueta, cuerpo y tapa de fundición dúctil con válvula embridada, racor de 45 mm para
conexión a manguera, juntas y tornillos, incluso conexión a red de riego. Instalada y probada,
s/ordenanzas municipales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00ANEXO A HIDRANTE

INCENDIO
3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00 194,30 582,90

2.2.3 M Tubería de polietileno de baja densidad de D=20 mm, Tuplen o similar, para microirrigación
(riego por goteo), incluso acople de goteros de 4 l/h cada 50 cm, p.p. de accesorios, colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 90,00 90,00JARDINERIA

90,00 90,00

Total m  ......: 90,00 2,95 265,50

2.2.4 Ud Arqueta en acera para alojamiento de válvula de compuerta de 1 1/4" hasta 4" (válvulas
excluídas), en red terciaria de abastecimiento y acometida, constituída por paredes y solera de
hormigón de fck=15 N/mm² y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de
250x250 mm, incluso p.p. de excavación, relleno, encofrado, carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
26 26,00EN JARDINERAS

26,00 26,00

Total ud  ......: 26,00 48,08 1.250,08

2.2.5 Ud Válvula o llave de paso de compuerta de D 1 1/2", de latón, roscada o soldada a tubo, i/p.p.
pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00EN POZO REGISTRO

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 19,21 19,21

2.2.6 Ud. Suministro e instalación de programador electrónico de 6 estaciones, digital, con
transformador incorporado y montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00EN POZO REGISTRO

1,00 1,00

Total Ud.  ......: 1,00 222,15 222,15

2.2.7 Ud Válvula o llave de paso de compuerta de D 1 1/4", de latón, roscada o soldada a tubo, i/p.p.
pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
26 26,00

26,00 26,00

Total ud  ......: 26,00 27,71 720,46

Presupuesto parcial nº 2 ABASTECIMIENTO, RIEGO Y CONTRA INCENDIO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total subcapítulo 2.2.- RIEGO: 8.529,10

2.3.- INCENDIOS

2.3.1 Ud Hidrante contra incendios, de arqueta, de DN 80 mm (3") y PN 16 atm., Belgicast o similar,
instalado en aceras o plazas, formado por arqueta, cuerpo y tapa de fundición dúctil con
válvula de compuerta embridada, racor de 70 mm para conexión a manguera, juntas y tornillos,
incluso conexión a tubería. Instalada y probada. Según C.T.E. DB SI.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00CONECTADO A RED

ABASTECIMIENTO
3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00 297,11 891,33

Total subcapítulo 2.3.- INCENDIOS: 891,33

Total presupuesto parcial nº 2 ABASTECIMIENTO, RIEGO Y CONTRA INCENDIO : 45.011,52

Presupuesto parcial nº 2 ABASTECIMIENTO, RIEGO Y CONTRA INCENDIO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ud Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído por cono superior
formado por pieza prefabricada de hormigón, de 60-110x48 cm, y solera de 10 cm de espesor
con  formación de pendientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación
precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de
polipropileno, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm,
totalmente terminado s/ordenanzas municipales y C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 302,61 1.210,44

3.2 M Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado con
aros prefabricadas (3 ud/m) de hormigón de 135-110x33 cm, incluso excavación precisa,
relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de
polipropileno, acometida y remate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas municipales y
C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,50 2,00

2,00 2,00

Total m  ......: 2,00 260,21 520,42

3.3 Ud Arqueta sumidero, sifónica, de 45x45x42 cm, Eterno o similar, de polipropileno, con rejilla, para
tráfico de vehículos, i/excavación, solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor,
relleno de trasdós con hormigón de fck=17,5 N/mm², carga y transporte de tierras a vertedero,
acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total ud  ......: 8,00 91,64 733,12

3.4 M Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Canplástica o similar, de D 250 mm y
6,2 mm de espesor, con junta elástica, color teja, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de
espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,
carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 86,00 86,00

86,00 86,00

Total m  ......: 86,00 65,87 5.664,82

3.5 M Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Canplástica o similar, de D 200 mm y
4,9 mm de espesor, con junta elástica, color teja, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de
espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,
carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 80,00 80,00

80,00 80,00

Total m  ......: 80,00 46,09 3.687,20

3.6 M Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Canplástica o similar, de D 160 mm y
4,0 mm de espesor, con junta elástica, color teja, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de
espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,
carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 3 RED SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9 3,00 27,00ACOMETIDAS A
VIVIENDAS

27,00 27,00

Total m  ......: 27,00 36,04 973,08

Total presupuesto parcial nº 3 RED SANEAMIENTO : 12.789,08

Presupuesto parcial nº 3 RED SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído por cono superior
formado por pieza prefabricada de hormigón, de 60-110x48 cm, y solera de 10 cm de espesor
con  formación de pendientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación
precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de
polipropileno, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm,
totalmente terminado s/ordenanzas municipales y C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total ud  ......: 8,00 302,61 2.420,88

4.2 M Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado con
aros prefabricadas (3 ud/m) de hormigón de 135-110x33 cm, incluso excavación precisa,
relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de
polipropileno, acometida y remate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas municipales y
C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total m  ......: 8,00 260,21 2.081,68

4.3 M Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o similar, de D 160 mm y e=3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de
piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10
cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según
C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 42,00 42,00

42,00 42,00

Total m  ......: 42,00 33,08 1.389,36

4.4 M Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Canplástica o similar, de D 315 mm y
7,7 mm de espesor, con junta elástica, color teja, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de
espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,
carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 272,00 272,00

272,00 272,00

Total m  ......: 272,00 85,06 23.136,32

4.5 Ud Arqueta sumidero de polipropileno reforzada, para recogida de aguas pluviales, Fulma o
similar, de dimensiones 420x210x500 mm con rejilla abatible de fundición dúctil, de 500x250
mm, i/excavación, solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, relleno de
trasdós con hormigón de fck=17,5 N/mm², carga y transporte de tierras a vertedero, acometida
y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,00

12,00 12,00

Total ud  ......: 12,00 143,44 1.721,28

4.6 M Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Canplástica o similar, de D 250 mm y
6,2 mm de espesor, con junta elástica, color teja, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de
espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,
carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 4 RED PLUVIALES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1 62,00 62,00
62,00 62,00

Total m  ......: 62,00 65,87 4.083,94

4.7 Ud Arqueta sumidero de polipropileno reforzada, para recogida de aguas pluviales, Fulma o
similar, de dimensiones 420x210x500 mm con rejilla abatible de fundición dúctil, de 500x250
mm, i/excavación, solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, relleno de
trasdós con hormigón de fck=17,5 N/mm², carga y transporte de tierras a vertedero, acometida
y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,00

12,00 12,00

Total ud  ......: 12,00 143,44 1.721,28

4.8 M Canal de drenaje tipo ACO DRAIN(r) H200 de baja altura. Con reja entramada de acero
galvanizado (malla 25x20). Para cargas de clase C250, de acuerdo con la normativa EN 1433.
Dimensiones:
. Anchura total: 255 mm
. Altura interior: 78 ± 1 mm
. Peso: 29.1 ± 1.5 kg.
. Longitud: 1 m

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 39,00 39,00

39,00 39,00

Total m  ......: 39,00 117,23 4.571,97

Total presupuesto parcial nº 4 RED PLUVIALES : 41.126,71

Presupuesto parcial nº 4 RED PLUVIALES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M3 Forjado volado realizado de H.A. en forma de L, armado con estructura metálica según
proyecto, hormigonado, vibrado, separadores, curado y desencofrado, s/EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,00 15,00 0,35 78,75FORJADO
1 15,00 0,30 1,83 8,24

86,99 86,99

Total m3  ......: 86,99 256,05 22.273,79

Total presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON : 22.273,79

Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M³ Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora,
regado y apisonado con rulo compactador.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2.503,47 0,50 1.251,74SUPERFICIE TOTAL

1.251,74 1.251,74

Total m³  ......: 1.251,74 17,49 21.892,93

6.2 M3 Base de hormigón H-150 de 20 cm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2.503,47 0,20 500,69

500,69 500,69

Total m3  ......: 500,69 15,54 7.780,72

6.3 M2 Geotextil tejido no tejido refuerzo de carreteras, 200 g/m²

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2.503,47 2.503,47

2.503,47 2.503,47

Total m2  ......: 2.503,47 9,71 24.308,69

6.4 M² Capa intermedia de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo
G-20, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,37 tm/m³

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2.503,47 2.503,47SUPERFICIE TOTAL

2.503,47 2.503,47

Total m²  ......: 2.503,47 5,63 14.094,54

6.5 M² Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, 0,6 kg/m², extendido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2.503,47 2.503,47SUPERFICIE TOTAL

2.503,47 2.503,47

Total m²  ......: 2.503,47 0,70 1.752,43

6.6 M² Riego de imprimación realizado, incluso aportación de arena(3 tn por tn de riego), extendido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2.503,47 2.503,47SUPERFICIE TOTAL

2.503,47 2.503,47

Total m²  ......: 2.503,47 0,91 2.278,16

6.7 M² Capa de rodadura de calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente
tipo D-12, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 tm/m³

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2.503,47 2.503,47SUPERFICIE TOTAL

2.503,47 2.503,47

Total m²  ......: 2.503,47 5,28 13.218,32

Total presupuesto parcial nº 6 FIRMES : 85.325,79

Presupuesto parcial nº 6 FIRMES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 160 mm,
T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía
galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y
compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 250,00 250,00
1 260,00 260,00

510,00 510,00

Total m  ......: 510,00 43,50 22.185,00

7.2 M Canalización eléctrica formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 200 mm,
T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía
galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y
compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 250,00 250,00

250,00 250,00

Total m  ......: 250,00 53,22 13.305,00

7.3 Ud Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2, realizada con bloque hueco
de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de
fundición dúctil normalizada (tipo A-2) de 750x500 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
21 21,00

21,00 21,00

Total ud  ......: 21,00 113,97 2.393,37

7.4 Ud Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3, realizada con bloque hueco
de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de
fundición dúctil normalizada (tipo B-2) de D600 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total ud  ......: 8,00 111,50 892,00

7.5 Ud Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3, realizada con bloque hueco
de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de
fundición dúctil normalizada (tipo B-2) de D600 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total ud  ......: 6,00 182,02 1.092,12

7.6 Ud Armario de distribución de línea eléctrica subterránea, de fibra, de doble aislamiento, Himel
tipo PN-57/ALS-3 o similar, de dimensiones 521x701x231 mm, para empotrar en pared, con
entrada y 2 salidas protegidas con fusibles NH, instalado s/Normas de la compañía
suministradora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 294,69 589,38

7.7 M Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de Aluminio 3(1x240)+1(1x120)
mm² con aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su
funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,00

24,00 24,00

Presupuesto parcial nº 7 RED BAJA TENSIÓN Y MEDIA TENSIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total m  ......: 24,00 27,67 664,08

Total presupuesto parcial nº 7 RED BAJA TENSIÓN Y MEDIA TENSIÓN : 41.120,95

Presupuesto parcial nº 7 RED BAJA TENSIÓN Y MEDIA TENSIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 M Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm,
T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía
galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y
compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 380,00 380,00

380,00 380,00

Total m  ......: 380,00 38,13 14.489,40

8.2 Ud Base para cimentación de báculo o columna de 6 a 8 m de altura puesta a tierra, realizada con
hormigón en masa de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, excavación precisa, recibido de
pernos de anclaje y codo PVC D 110 colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,00

12,00 12,00

Total ud  ......: 12,00 216,14 2.593,68

8.3 Ud Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x40x40 cm con puesta a tierra, de
polipropileno reforzado, Fulma o similar, con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de
fundición dúctil, i/excavación, fondo de arena, relleno y compactado de tierra, transporte del
sobrante y acometida y remate de tubos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,00

16,00 16,00

Total ud  ......: 16,00 50,54 808,64

8.4 Ud Luminaria de la casa AEC illuminazione modelo quatro Q3 1 ST 70W SHP-T PO_Q3-LO1-001
logik con lámpara de vapor de sodio de alta presión con su respectiva puesta a tierra. 
Que cumpla con los siguientes ordenanzas municipales.
1.- Cumplir con el reglamento sobre la Protección de la Calidad Astronómica del Cielo de
Canarias RPCA
2.- Fuste de fundición de aluminio lacado en negro mate  (tipo A3), de 6 m de altura minimo,así
también mismas características para el resto de la luminaria.
3.- Mecanismos de acero inoxidable.
4.- Lampara de haz asimétrico de sodio de alta presión de 70w y difusores blancos
5.- Farola antivandalica
Totalmente probada e instalada, con certificados exigidos por la dirección facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,00

12,00 12,00

Total ud  ......: 12,00 881,28 10.575,36

8.5 Ud Cuadro de mando de alumbrado público según tipología del Ayuntamiento de Tegueste,
fabricada en acero inoxidable, con los siguientes componentes:
- Caja General de Protección.
- Equipos de medida activa/reactiva.
- Cuadro de protección y maniobra.
- URA (Unidad Remota de control de Alumbrado).
- Equipo Estabilizador/Regulador de Tensión.
- Reductor de flujo.
Totalmente montado en instalado, según Dirección Facultativa y REBT-2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00CMA3014

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 2.398,96 2.398,96

8.6 M Red de Puesta a Tierra con cable 0,6/1KV, 1x16 mm²

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 380,00 380,00

380,00 380,00

Presupuesto parcial nº 8 ALUMBRADO PUBLICO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total M  ......: 380,00 1,31 497,80

8.7 M Red de alumbrado formada por conductor de aluminio unipolar de 1x(4x16) mm², de 0,6/1 KV
de tensión asignada, tipo RV-K, según norma UNE 21123, colocado en tubo enterrado, según lo
establecido en el REBT-2002. Totalmente colocado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 380,00 380,00

380,00 380,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

380,00 380,00
Total M  ......: 380,00 6,94 2.637,20

8.8 Ud Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero
cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y adición de carbón
y sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00 48,95 146,85

Total presupuesto parcial nº 8 ALUMBRADO PUBLICO : 34.147,89

Presupuesto parcial nº 8 ALUMBRADO PUBLICO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 Ud Pedestal de armario de interconexión de telefonía, totalmente terminado, incluso p.p. de
canalización con tubería PVC D 110 mm

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 149,12 149,12

9.2 Ud Arqueta de registro de telefonía tipo D, de dimensiones interiores 1,09 x 0,90 x 1,00 m, con
paredes y fondo de hormigón de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con tapa y marco de
fundición dúctil normalizada, totalmente terminada, incluso colocación de regletas y soporte
de poleas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 526,97 526,97

9.3 Ud Arqueta de registro de telefonía tipo H, de dimensiones interiores 0,80 x 0,70 x 0,82 m, con
paredes y fondo de hormigón de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con tapa y marco de
fundición dúctil normalizada, totalmente terminada, incluso colocación de regletas y soporte
de poleas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 196,40 392,80

9.4 Ud Arqueta prefabricada de registro de telefonía tipo M, de 30x30x30, de polipropileno reforzado,
Fulma o similar, con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excavación,
solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con transporte de tierra sobrante y
acometida y remate de tubos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
42 42,00

42,00 42,00

Total ud  ......: 42,00 53,52 2.247,84

9.5 M Canalización compuesta por un tritubo de polietileno de D=63 mm, incluso dado de hormigón,
enhebrado con alambre guía y cinta de señalización, colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
42 3,00 126,00

126,00 126,00

Total m  ......: 126,00 15,87 1.999,62

9.6 M Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm,
T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía
galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y
compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,00 15,00

15,00 15,00

Total m  ......: 15,00 38,13 571,95

9.7 M Canalización compuesta por dos tritubos de polietileno de D=63 mm, incluso dado de
hormigón, enhebrado con alambre guía y cinta de señalización, colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,00 15,00
1 300,00 300,00

315,00 315,00

Total m  ......: 315,00 28,10 8.851,50

Presupuesto parcial nº 9 TELECOMUNICACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total presupuesto parcial nº 9 TELECOMUNICACIONES : 14.739,80

Presupuesto parcial nº 9 TELECOMUNICACIONES
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10.1 M² Pavimento de loseta hidráulica de 30x30 cm, roja, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena,
incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
62,48 62,48TRAMOS VARIOS

5,59 5,59
91,96 91,96
20,44 20,44
62,96 62,96
13,30 13,30
47,53 47,53
14,66 14,66
24,84 24,84
19,78 19,78
31,20 31,20
41,60 41,60
17,39 17,39
30,16 30,16
44,56 44,56
64,35 64,35
53,36 53,36
36,45 36,45
20,76 20,76
33,56 33,56
10,00 10,00
35,10 35,10

2,64 2,64
7,94 7,94

20,30 20,30
14,48 14,48

117,14 117,14
8,32 8,32

952,85 952,85

Total m²  ......: 952,85 31,81 30.310,16

10.2 M² Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2
kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de
rodadura D-12 de e=4 cm, incluso sub-base granular de zahorra artificial de e=30 cm, extendido
y compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 810,75 810,75LONGITUD TOTAL

-12 5,50 -66,00
744,75 744,75

Total m²  ......: 744,75 17,77 13.234,21

10.3 M² Pavimento de adoquines de hormigón de 20x16 y 6 cm de espesor, de textura lisa, color gris,
Julca o similar, colocados sobre capa de arena de 5 cm de espesor, incluso relleno de juntas
con arena fina y compactación del pavimento. Totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,36 6,36TRAMOS VARIOS
1 16,35 16,35

25,01 25,01
1,38 1,38
1,82 1,82
2,12 2,12
1,86 1,86

11,10 11,10
10,42 10,42
17,58 17,58
22,18 22,18
11,22 11,22
20,06 20,06

2,34 2,34
24,70 24,70
13,84 13,84
15,85 15,85

2,33 2,33
3,52 3,52
3,10 3,10

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 10 PEATONALES
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10.3 M² Pavim adoquines horm. 20x16x6 cm lisos gris. (Continuación...)
5,96 5,96
1,15 1,15
1,79 1,79
7,44 7,44
1,78 1,78
0,68 0,68
5,75 5,75
5,78 5,78
1,38 1,38
1,82 1,82
5,73 5,73
1,66 1,66
5,28 5,28
1,72 1,72
2,21 2,21
2,74 2,74
0,96 0,96
4,16 4,16
0,94 0,94
0,64 0,64
1,60 1,60
0,73 0,73
1,00 1,00
1,97 1,97
0,78 0,78

278,79 278,79

Total m²  ......: 278,79 54,59 15.219,15

10.4 M² Pavimento de loseta hidráulica antideslizante de 30x30 cm, tipo Ramparking gris, recibida con
mortero 1:6 de cemento y arena, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,52 15,52

1,47 1,47
1,93 1,93

14,48 14,48
2,70 2,70

14,00 14,00
18,00 18,00
11,24 11,24

2,41 2,41
2,00 2,00
9,25 9,25
3,04 3,04
3,24 3,24
3,15 3,15
3,12 3,12

16,04 16,04
3,04 3,04
3,06 3,06
9,34 9,34
4,83 4,83
3,19 3,19
3,51 3,51

10,38 10,38
4,75 4,75
3,88 3,88
3,39 3,39
8,65 8,65
4,98 4,98
3,39 3,39
3,44 3,44
3,04 3,04
7,13 7,13
3,39 3,39

20,12 20,12
19,01 19,01

6,80 6,80
13,14 13,14

3,40 3,40
3,40 3,40

13,32 13,32
(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 10 PEATONALES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.4 M² Pavim loseta hidrául. antidesl. Ramparking 30x30 gris. (Continuación...)
3,39 3,39
3,16 3,16
9,00 9,00
3,00 3,00
9,06 9,06
3,00 3,00

20,08 20,08
11,00 11,00

4,57 4,57
3,76 3,76
8,21 8,21

16,89 16,89
9,50 9,50
3,00 3,00

44 0,46 20,24CAMBIOS RASANTES
412,03 412,03

Total m²  ......: 412,03 31,26 12.880,06

Total presupuesto parcial nº 10 PEATONALES : 71.643,58

Presupuesto parcial nº 10 PEATONALES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 M Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, no reflectante, aplicada
con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,22 21,22CALLES

5,13 5,13
43,90 43,90
19,08 19,08

9,25 9,25
3,31 3,31

2 15,85 31,70
36,61 36,61
46,97 46,97
48,17 48,17
19,90 19,90

2,89 2,89
22,89 22,89

311,02 311,02

Total m  ......: 311,02 0,43 133,74

11.2 M Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,40 m de ancho, reflectante, aplicada
con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 3,00 27,00PASO PEATONES
9 2,53 22,77
7 3,06 21,42

11 3,08 33,88
9 3,00 27,00
5 3,04 15,20
9 3,00 27,00
9 3,00 27,00
8 3,05 24,40
9 3,00 27,00

14 3,06 42,84
295,51 295,51

Total m  ......: 295,51 3,12 921,99

11.3 M Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho, reflectante, aplicada
con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 1,86 18,60TRIANGULO ENTRADA

CALLE
18,60 18,60

Total m  ......: 18,60 0,62 11,53

11.4 M Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,20 m de ancho, reflectante, aplicada
con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,49 4,49LINEAS JUNTO PASOS

PEATONES
2 2,20 4,40

10 2,20 22,00
1 2,54 2,54
1 4,84 4,84
1 5,30 5,30

43,57 43,57

Total m  ......: 43,57 0,76 33,11

11.5 Ud Señalización horizontal con flecha urbana, frente-simple, pintada en blanco o amarillo, no
reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17 17,00FLECHAS SIMPLES

17,00 17,00

Total ud  ......: 17,00 3,62 61,54

Presupuesto parcial nº 11 SEÑALIZACIÓN VIAL
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

URBANIZACIÓN PASEO EUGENIO LOPEZ-T.M.TEGUESTE Página 20



11.6 Ud Señalización horizontal con flecha urbana, frente y giro, pintada en blanco o amarillo, no
reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00FLECHAS FRENTE Y

GIRO
4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 4,11 16,44

11.7 Ud Señalización horizontal con símbolo de "ceda el paso", de 3,60 m de altura, pintada en blanco o
amarillo, no reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00SEÑALIZACION STOP

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 7,50 7,50

11.8 Ud Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según
norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19 19,00SEÑALES VERTICALES

GIROS
19,00 19,00

Total ud  ......: 19,00 47,13 895,47

Total presupuesto parcial nº 11 SEÑALIZACIÓN VIAL : 2.081,32

Presupuesto parcial nº 11 SEÑALIZACIÓN VIAL
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.1 Ud Papelera de hormigón armado realiza in situ, con cubeta interior galvanizada, tapa y sistema de
extracción anti-vandalico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 18,00PAPELERAS DE

HORMIGON ARMADO
18,00 18,00

Total ud  ......: 18,00 284,61 5.122,98

12.2 Ud Banco de hormigón armado con asiento de madera hidrofugada, según plano de detalle,
anclado al pavimento con hormigón y colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00BANCOS DE

HORMIGON
3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00 276,65 829,95

12.3 Ud Pilonas marca DAE, modelo Pliege 70/79, en fundicion de hierro GG-20 perlitica, colocadas y
ancladas en pavimento según planos de detalles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
26 26,00PILONAS

26,00 26,00

Total ud  ......: 26,00 71,73 1.864,98

12.4 Ud Nicho para contenedores de basura selectiva según planos de detalles, realizado en hormigón
armado visto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,00NICHO

CONTENEDORES
BASURA

11,00 11,00

Total ud  ......: 11,00 558,43 6.142,73

12.5 Ud Alcorque de según plano de detalle, realizado con bordillo de hormigón, colocado con mortero
1:5, rejuntado, incluso base y recalce de hormigón, rejilla electrofundida galvanizada mm,
pletina, aporte de picón de relleno y tierra vegetal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
26 26,00ALCORQUE

26,00 26,00

Total ud  ......: 26,00 166,28 4.323,28

12.6 Ud Plantación de drago (dracacea draco), de h=1 m, edad mín. 5 años, en contenedor de 70 l,
incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, aporte de tierra vegetal y
plantación y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
45 45,00

45,00 45,00

Total ud  ......: 45,00 139,20 6.264,00

Total presupuesto parcial nº 12 MOBILIARIO URBANO : 24.547,92

Presupuesto parcial nº 12 MOBILIARIO URBANO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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13.1 Ud Tramites de visados, organismos de control autorizados y legalización en las administraciones
públicas de proyectos

Total ud  ......: 1,00 4.220,70 4.220,70

13.2 Ud Sondeo y estudio geotecnico del terreno, incluyebdo dos sondeos a 5 metros, ensayos e
informes visados por el colegio oficial de geologos.

Total ud  ......: 1,00 2.840,50 2.840,50

Total presupuesto parcial nº 13 VARIOS : 7.061,20

Presupuesto parcial nº 13 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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14.1.- PROTECCIÓN INDIVIDUAL

14.1.1 Ud Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,00

30,00 30,00

Total ud  ......: 30,00 1,99 59,70

14.1.2 Ud Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 7,37 29,48

14.1.3 Ud Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total ud  ......: 8,00 1,13 9,04

14.1.4 Ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE
s/normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 17,20 68,80

Total subcapítulo 14.1.- PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 167,02

14.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS

14.2.1 M² Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm y D 5 mm, (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 1,00 30,00

30,00 30,00

Total m²  ......: 30,00 10,06 301,80

Total subcapítulo 14.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS: 301,80

14.3.- SEÑALIZACION

14.3.1 Ud Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 2,43 9,72

14.3.2 M Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y
desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60,00 60,00

60,00 60,00

Total m  ......: 60,00 0,61 36,60

14.3.3 Ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 14 SEGUIRIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4 4,00
4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 19,25 77,00

14.3.4 Ud Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,00

30,00 30,00

Total ud  ......: 30,00 4,20 126,00

Total subcapítulo 14.3.- SEÑALIZACION: 249,32

14.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES

14.4.1 Ud Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con
estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa
greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con
PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de
puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 0,10 0,30

0,30 0,30

Total ud  ......: 0,30 2.254,82 676,45

14.4.2 Ud Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 156,18 156,18

14.4.3 Ud Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario
completo según ordenanzas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 35,71 35,71

14.4.4 H Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y
mantenimiento de protecciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 3,00 4,00 60,00

60,00 60,00

Total h  ......: 60,00 22,01 1.320,60

Total subcapítulo 14.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES: 2.188,94

Total presupuesto parcial nº 14 SEGUIRIDAD Y SALUD : 2.907,08

Presupuesto parcial nº 14 SEGUIRIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 15.223,37
2 ABASTECIMIENTO, RIEGO Y CONTRA INCENDIO 45.011,52

2.1.- ABSTECIMIENTO 35.591,09
2.2.- RIEGO 8.529,10
2.3.- INCENDIOS 891,33

3 RED SANEAMIENTO 12.789,08
4 RED PLUVIALES 41.126,71
5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON 22.273,79
6 FIRMES 85.325,79
7 RED BAJA TENSIÓN Y MEDIA TENSIÓN 41.120,95
8 ALUMBRADO PUBLICO 34.147,89
9 TELECOMUNICACIONES 14.739,80
10 PEATONALES 71.643,58
11 SEÑALIZACIÓN VIAL 2.081,32
12 MOBILIARIO URBANO 24.547,92
13 VARIOS 7.061,20
14 SEGUIRIDAD Y SALUD 2.907,08

14.1.- PROTECCIÓN INDIVIDUAL 167,02
14.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 301,80
14.3.- SEÑALIZACION 249,32
14.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES 2.188,94

Total .........: 420.000,00
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE MIL
EUROS.
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1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ..................................................… 15.223,37
2 ABASTECIMIENTO, RIEGO Y CONTRA INCENDIO

2.1 ABSTECIMIENTO .....................................................… 35.591,09
2.2 RIEGO .............................................................… 8.529,10
2.3 INCENDIOS .........................................................… 891,33

Total 2 ABASTECIMIENTO, RIEGO Y CONTRA INCENDIO ..........: 45.011,52
3 RED SANEAMIENTO .........................................................… 12.789,08
4 RED PLUVIALES ...........................................................… 41.126,71
5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON .................................................… 22.273,79
6 FIRMES ..................................................................… 85.325,79
7 RED BAJA TENSIÓN Y MEDIA TENSIÓN ........................................… 41.120,95
8 ALUMBRADO PUBLICO .......................................................… 34.147,89
9 TELECOMUNICACIONES ......................................................… 14.739,80
10 PEATONALES .............................................................… 71.643,58
11 SEÑALIZACIÓN VIAL ......................................................… 2.081,32
12 MOBILIARIO URBANO ......................................................… 24.547,92
13 VARIOS .................................................................… 7.061,20
14 SEGUIRIDAD Y SALUD

14.1 PROTECCIÓN INDIVIDUAL ............................................… 167,02
14.2 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................… 301,80
14.3 SEÑALIZACION .....................................................… 249,32
14.4 INSTALACIONES PROVISIONALES ......................................… 2.188,94

Total 14 SEGUIRIDAD Y SALUD ..........: 2.907,08

Presupuesto de ejecución material 420.000,00
13% de gastos generales 54.600,00
6% de beneficio industrial 25.200,00

Suma 499.800,00
5% IGIC 24.990,00

Presupuesto de ejecución por contrata 524.790,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS.

Proyecto: URBANIZACIÓN PASEO EUGENIO LOPEZ-T.M.TEGUESTE

Capítulo Importe



 
 

1 - PROGRAMA DE TRABAJOS 

Para la ejecución del presente proyecto se prevé el programa de trabajos que se presenta 

seguidamente, de manera que salvo disposición en contrario por el contrato de ejecución de la obra, 

para  del presente proyecto se prevé una duración de DIEZ MESES, empleando un total de 10 

trabajadores. 

Para calcular la duración de la obra, basamos los cálculos en el listado de recursos del 

presupuesto y suponiendo que una semana laboral consta de 40 horas y que un mes tiene 22 días de 

trabajo, se presenta un cuadro con la estimación de la mano de obra necesaria para la ejecución de la 

obra: 
CAPITULOS HORAS JORNADAS OPERARIOS MESES 

 
Jefe de Obra 
 

1.760,000 220 1 10 

 
Encargado de obra 
 

1.760,000 220 1 10 

 
Oficial topógrafo 
 

1.760,000 220 1 10 

 
Oficial de primera 
 

7.579,148 947 6 7 

 
Peón  
 

13.575,849 1.697 8 10 

 
Oficial Electricista 
 

88,780 11 1 1 

 
Oficial Fontanero 
 

793,154 99 1 5 

 
Ayudante 
electricista 
 

89,933 11 1 1 

 
Ayudante 
fontanero 
 

573,361 72 2 2 

 
Oficial trazador 
 

1.760,000 220 2 5 

 
Encargado Seg y 
salud 
 

1.760,000 220 1 10 

 
TOTAL 
 

31500 3938 25   

Como resumen del programa de trabajos, se expone el siguiente cuadro con los presupuestos de 

ejecución material y por contrata en cada de las cuatro semanas en los que se estima la ejecución del 

presente proyecto: 
 
 
 

34 



 
 

CAPITULO 
 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 PRESUPUESTO 

Movimientos de 
tierras 1.902,92  1.902,92  1.902,92  1.902,92  1.902,92  1.902,92  1.902,92  1.902,92              15.223,37 €  

Abastecimiento, 
riego y contra 

incendios 
  5.001,28  5.001,28  5.001,28  5.001,28  5.001,28  5.001,28  5.001,28  5.001,28  5.001,28          45.011,52 €  

Red  saneamiento 
A. Negras     3.197,27    3.197,27  3.197,27  3.197,27                12.789,08 €  

 
Red pluviales 

 
  5.140,84  5.140,84  5.140,84  5.140,84  5.140,84  5.140,84  5.140,84  5.140,84            41.126,71 €  

Estructura de 
hormigón         11.136,90  11.136,90                  22.273,79 €  

 
Firmes 

 
8.532,58  8.532,58  8.532,58  8.532,58  8.532,58  8.532,58  8.532,58  8.532,58  8.532,58  8.532,58          85.325,79 €  

Red Baja Tensión 
 4.112,10  4.112,10  4.112,10  4.112,10  4.112,10  4.112,10  4.112,10  4.112,10  4.112,10  4.112,10          41.120,95 €  

Alumbrado 
   4.268,49  4.268,49  4.268,49  4.268,49  4.268,49  4.268,49  4.268,49  4.268,49            34.147,89 €  

Telecomunicaciones 
 1.842,48  1.842,48  1.842,48  1.842,48  1.842,48  1.842,48  1.842,48  1.842,48              14.739,80 €  

Peatonales 
 7.164,36  7.164,36  7.164,36  7.164,36  7.164,36  7.164,36  7.164,36  7.164,36  7.164,36  7.164,36          71.643,58 €  

Señalización vial 
                 1.040,66  1.040,66            2.081,32 €  

Mobiliario urbano 
           4.909,58  4.909,58  4.909,58  4.909,58  4.909,58          24.547,92 €  

Varios 
 3.530,60                3.530,60              7.061,20 €  

Seguridad y salud 
 290,71  290,71  290,71  290,71  290,71  290,71  290,71  290,71  290,71  290,71            2.907,08 €  

PRESUPUESTO 
DE EJECUCCION 

MATERIAL 
27.375,74  38.255,74  41.453,01  38.255,74  52.589,91  57.499,49  46.362,60  43.165,33  43.991,19  31.051,26        420.000,00 €  

PRESUPUESTO 
DE EJECUCCION 
POR CONTRATA 

34.205,98  47.800,55  51.795,54  47.800,55  65.711,09  71.845,61  57.930,06  53.935,07  54.966,99  38.798,55  524.790,00  

FALTA POR 
ACREDITAR 490.584,02  442.783,47  390.987,93  343.187,38  277.476,29  205.630,68  147.700,62  93.765,55  38.798,55  0,00    
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